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1. Allgemeines 
dngram. A decade of progress inthe use of electronic tubes. 
i, In the field of communication. Electr. Eng. 59, Trans. S. 643 
», 1940, Nr. 12. (New York, Bell Teleph. Lab.) [S. 1486. ] 
W White. A decade of progress inthe use of electronic tubes. 
Il. In other than the field of communication. Electr. Eng. 
3. S. 650—654, 1940, Nr. 12. (Schenectady, N. Y., Gen. Electr. Co.) [S. 1487.] 
Henneberg. 
Westland. A non-historical eclipse. Nature 146, 718, 1940, Nr. 3709. 
séchurch, New Zealand.) 
M Bell, Early work on periodic motion. Nature 147, 78—80, 1941, 
; 716. (St. Marylebone Grammar School.) 2 
A n Lecornu 7. C. R. 211, 493—496, 1940, Nr. 21. \ : 
@ linkowski. Oscar Loew 1844—1941 +. Ber. Dtsch. Chem. Ges. (A) 74, 115 
-43, 1941, Nr. 4. (Berlin-Dahlem.) 
15. P. McCallum 7. Nature 146, 740, 1940, Nr. 3710. 
Wiliam Lash Miller. 1866—1940 +. Journ. Amer. Chem. Soc. 63, 1—8, 1941, 


@f. H. Rosenberg 7. Nature 146, 770, 1940, Nr. 3711. 

M. Warnock. Prof. J. H. Smith +. Nature 147, 140—141, 1941, Nr. 3718. 
Mpemp. Prof. H. J.Spooner 7. Nature 147, 51, 1941, Nr. 3715. 

fj eiss Ff. C. R. 211, 345—348, 1940, Nr. 17. : 

Ir C. Smith, Scientific centenaries in 1941. Nature 147, 17—19, 
1§ Nr. 3714. . 

Ali Joffe. Award oforder of Lenin. Nature 147, 53, 1941, Nr. 3715. Dede. 


Wi. Ingram. On the integral equations of continuous dyna- 
opal systems. Phil. Mag. (7) 30, 16—38, 1940, Nr. 198. (New York.) Es 
ahelt sich um Differentialgleichungssysteme und Randbedingungen vom Typ 


ae Saale ue 4 2 di (2) Yes Ein Yu (@) + Bin Yn (8)} = 05 


s 1,2,....n; a=2=b, und um die Frage, wann sie Lésungen der Gestalt 
- e@? cog (ot — 6) uw; (~) haben (a und » reell). Diese Frage wird eingehend 
lie Spezialfalle der gedimpft schwingenden Saite und der elektrischen Uber- 


: ingsleitung behandelt. Meixner, 


Wd Kienast. Uber einige Falle der Greenschen Funktion der 
meleitung. Vierteljschr. d. Naturf. Ges. Ziirich 85, 29—34, 1940, Nr. 1/2. 


nacht b. Ziirich.) Im Anschlu® an den durch Fejér. erbrachten Beweis, daB 


wnehreren Reihen ihre iterierten Teilsummen einer gewissen Ordnung in ge- 
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wissen Gebieten der Variablen simtlich nichtnegative Werte besitzen, wird dieselbe 
Eigenschaft fir folgende Reihen bewiesen: A. Das System der normierten Eigen- 
funktionen der Differentialgleichung u’ +iu—0 fiir die Randbedingung w’/(~= 0)=0, | 


w’/(a—z) = 0 ist gebildet durch die Funktionen 1/ Vr, cos n x/\1/.2, n = 1,2, am 
und die zugehérigen Eigenwerte sind 0;; 0, n2. Die iterierten Teilsummen erster Ordnung 
der Folge 1/2, cos (nx) cos (n €), n = 1, 2,3,... haben nur nichtnegative Werte 
Diese Folge tritt in der ,,Kernreihe* der Fourierschen Sinusreihe auf. B. Das 
System der normierten Eigenfunktionen der Differentialgleichung u” + 4u = 0 fi 
die Bees ecneuns u/(2 = 0) = 0, w’/(a4 = x)= 0 ist gebildet durch die Funktionen 
(1/220) “losin (n + 1/s) & — 0,1,2,..., und die zugehdrigen Higenwerte sind 
(n + 1/3). Die ehcp Teilsummen zweiter Ordnung der Folge sin (n+ '/2)@ 
-sin (n+ 1/2)& n = 0,1,2,... haben samtlich nichtnegative Werte, wenn 2,§ 
gleichzeitig dem Intervall 0...2 angehoren. C. Macht man in B. die Substituting 
Ga —y, =x —7, SO folgt, dati nie aii iterierten Teilsummen zweiter Ordnung der 
Folge cos (n+ 1/2) y- cos (n+ 4/2) 4, m = 0, 7 eh simtlich nichtnegative Werle 
haben, wenn y, 1) gleichzeitig dem Intervall 0...z angehoren. 


Hans Freytag. Nomographische Berechnungen bei strahlungs 
chemischen Arbeiten. Photogr. Korresp. 76, 59—68, 1940, Nr. 10/12. (Frame 
furt a. M., Dtsch. Glastechn. Ges.) [\S. 1491.] Staude, 


> 
Katudi Ono. Eine Ausgleichungsmethode der statistischem 
Reihen. Jap. Journ. Math. 17, 117—126, 1940, Nr. 2. (Tokyo, ee Math. SemJ 
Gegeben sei eine Folge von Zahlen (Beobachtungsgréfen) o, M1, -- . Daraus soll 
eine ausgeglichene Folge 2, “1,..., %,, berechnet werden. Diese w ae definiert 


As n—1 


bestimmt durch die Forderung, dafs =, K, (w; —a,;)? + = (t;,414— 22;+ 2, 


_ ein Minimum wird. Der erste Siteid bewirkt, daft dis » Abweichungen zwisches | 
"den x, und a, nicht grof} sind, der zweite, dafi die ausgeglichene Kurve moglichs 
glatt wird. Durch geeignete Wahl der Gewichte K, hat man es in der Hand, die eil 
oder andere Forderung besonders zu betonen. Fir die wirkliche Berechnung der & 
werden Naherungsmethoden angegeben, die bei der Austloihung einer Sterblicl 
keitstafel angewandt werden. Meixnei 


Alfred J. Lotka. Science and the unobservable. Nature 147, 149, 194 3 
Nr. 3718. (New York, Metropol. Life Ins. Co.) Dede. 


Carl Eckart. The thermodynamics of irreversible processes. 


Berichtigung. Phys. Rev. (2) 58, 924, 1940, Nr. 10. (Chicago, Ill., Univ., Ryerst 
Phys. Lab.) S. diese Ber. S. 953. 


Carl Eckart. The thermodynamics of irreversible processes, fi 
Relativistic theory of the simple fluid. Phys. Rev. (2) 58, 919—92 
1940, Nr.10. (Chicago, Ill., Ryerson Phys, Lab.) [S. 1431.] Zei: 


S 


J. H. Roberson, J. E. Mack and G. R. Harrison. Interactions in the tun: 
sten atom, WI,in a magnetic field. Phys. Rev. (2) 58, 895—903, 19 
Nr. 10. (Cambridge, Mass., Inst. Technol.) [S. 1495.] Bon 


~~ Max Kohler. Elektrischer und thermischer Ubergangswide 


stand von Metallkontakten. Naturwissensch. 29, 164—165, ioe Nr. fi 
 G@erlin, Univ., I. Inst. Theoret. Phys.) [S. 1464.] 


Tyan Supek. Uber die elektrische Leitfahigkeit der Metall 
‘ZS. £. Phys. 117, 125—144, 1940, Nr. 1/2. (Leipzig.) [s. 1465.] : 
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mrs Herring and A. G. Hill. The theoretical constitution of 
allie beryllium. Phys. Rev. (2) 58, 182—162, 1940, Nr. 2. (Cambridge, 
', Imst. Technol., G. Eastman Lab. Phys.) ['S. 1465.] : 


. 
achs. Operator calculus in the electron theory of metals. 
‘Roy. Soc. London (A) 176, 214—228, 1940, Nr. 965. (Edinburgh, Univ.) [\S. 1466. ] 
anguli and K. 8S. Krishnan. The magnetic and other properties 
ihe free electrons in graphite. Proc. Roy. Soc. London (A) 177, 
182, 1941, Nr. 969. (Calcutta, Ind. Ass. Cult. Sci.) [S. 1467.] Meixner. 


py Brooks. Ferromagnetic anisotropy and the itinerant 
itron model. Phys. Rev. (2) 58, 909—918, 1940, Nr.10. (Cambridge, Mass., 
ard Univ.) [S.1476.] Bomke. 
Vonsovsky. On the quantum theory of magnetostriction of 
‘omagnetic single crystals. Journ. Phys. USSR. 3, 181—190, 1940, 
_ auch Journ. exp. theoret. Phys. (russ.) 10, 762—773, 1940, Nr. 7. (Sverdlovsk, 
. Sci., Lab. Magn. Phenom.) [\S. 1477.] Meixner. 


ict Lee Mooney. Elastic scattering in helium at 15°C. Phys. Rev. 
8, 871—873, 1940, Nr, 10. (Washington, D. C., Georgetown Univ.) ['S. 1440.] 

Bomke. 
. Penney. A note on the bonding powers of groups of d 


442. | Staude. 


-itsehler und F. Ferrari. Allgemeines Verfahren zur Aufnahme 

Analyse von Vorgangen verinderlicher Intensitat. 
rot. ZS. 62, 385—391, 1941, Nr. 16. (Chemnitz; Berlin.) Das Festmengen- 
itriergerat erfahrt jeweils nach Erreichen einer vorher einstellbaren Festmenge 
1 das Mengenmefigerat einen Impuls: Auf einem Lochstreifen wird die Impuls- 
gkeit in Abhangigkeit von der Zeit festgehalten. Mit einem selbsttatig 
tenden Gerit werden diese Lochstreifen nach der interessierenden Richtung 
wertet. Kiihne. 


d Schwartz. Die Wirkungsweise des Bimetalls und seine 
wendung in der Mefitechnik. MeBtechn. 17, 383—36, 1941, Nr. 3. 
in-Schlachtensee.) Es wird die Ableitung der Differentialgleichung der Be- 
ng eines Bimetallstreifens bei Temperaturanderung gegeben. Danach wird 
- Anfiihrung von Zahlenbeispielen die Ausbiegung einseitig befestigter Bimetall- 
‘en berechnet, ferner der Drehwinkel von Spiralen und das dabei entstehende 
‘moment. : ; Kiihne. 
Seiler. Eine Methode zur Erzeugung von Heliumtempera- 
en ohne Benutzung von fliissigem Wasserstoff. Ann. d. Phys. 
9, 129—163, 1941, Nr. 2; auch Habilit.-Schr. Breslau. (Breslau, T. H., Phys.- 
1. Inst. u. Univ.) [S. 1435.] . 
eiler. Eine Methode zur Erreichung von Heliumtempe- 
| 


ren ohne 


ényi. Uber den Druck der Elektrone 
8—79, 1941, Nr.5/6. (Budapest.) [S. 1438.] 

Bellaschi and P.H.MeAuley. Reference va 
ssure and humidity. Electr. Eng. 59, any 
on Pa. and Pittsburgh Pa., Westinghouse Electr. 


Henneberg. 
ans. 8. 669—675, 1940, Nr. 12. 
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‘trons. Trans. Faraday Soc. 36, 627—633, 1940, Nr. 5, (Imp. Coll. Se.) — 


Zuhilfenahme von explizit verflissigtem. 


sserstoff. ZS. f. Elektrochem. 47, 116—119, 1941, Nr. 2. (Breslau.) [S. cea es 
(Fis an 


nstrahlen. Naturwissensch. ai 


lues for temperature, 


Manuf, Co.) [S.1461.] Hohle. 


cr 
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K.J.W. Craik. Instruments and methods for measuring sensony 
events. Journ. scient. instr. 18, 1—6, 1941, Nr.1. (Cambridge, Psychol. Lab, 
Der Aufsatz behandelt die Messung baw. den Nachweis von Mefigrofen, die auf de } 
Menschen unmittelbar einen Reiz austiben, also Licht, Schall und mechaniseh 
Einwirkung. Und zwar werden nicht nur die physikalischen MefSmethoden be 
handelt, sondern Verf. erértert auch die Methoden, die man zum unmittelbare el 
Nachweis des Reizes in den betreffenden Nerven (Aktionsstréme) benutzt hat 
Kiihne 
L. Tsehirf. Innenkegelmessung mit einem Bohrungsmefige 
mit grofem direkten Mefibereich. ZS. Ver. Dtsch. Ing. 85, 403—4 
1941, Nr.17. (Wien.) Da die Fiihlhebel bei geringen Ungenauigkeiten nur klein 
Anzeigenber eiche haben, wird zur Bohrungsmessung ein zum Handgerat umgebaute 
Abbescher Dickenmesser verwendet. Er besteht aus einem fir verschieden 
GréBen auswechselbaren Me®fuB mit einstellbarem und auswechselbarem festen 
Ambo und beweglichem Mefibolzen mit mm-Teilung, die durch ein Mikroskop 
telezentrischem Objektiv und Spiralmikrometer abgelesen wird; kleinster Mefiy ve 
2mm. Um bei tiefen Bohrungen eine Verbingung des Tubus erkennen zu konner 
befindet sich im festen Teil des MeBfufSes eine Glasplatte mit Marke. Die Ze 
trierung erfolgt durch Zentrierlaschen, die sich in Abhangigkeit vom Mefbolzem} 
bewegen. Zur genauen Nulleinstellung wird durch Kippen einer Glasplatte im 
Mikroskop der Nullstrich des Mefbolzens auf den Nullstrich der Spiralplatte | 
gestellt. Einige gebrauchliche Mefiverfahren fiir Kegelhiilsen werden beschrieb¢ 
und darauf die Formeln abgeleitet. Die Bestimmung der Verjiingung erfolgt dure | 
Messung zweier zu einer Mantellinie senkrechter Strecken (unter Aufsuchung des 
Umkehrpunktes) im Abstand L. Dieser wird mit einer (abgerundeten) Zahn- odep 
Lochleiste eingestellt, die Zahnliicken bzw. Lécher vom Durchmesser der Tas 
kugeln hat. Ihr Abstand braucht nicht sehr genau zu sein, da Fehler von L nur i | 
ea .  Verhialtnis der Verjiingung eingehen. Ein Mefprotokoll fiir eine Kegelhiil 
Y Morse 6 ist wiedergegeben. Berndt, 
| 
’ 
: 
: 


nea _ 2. Mechanik 


_ A. E. Bell. Early work on periodic motion. Nature 147, 78—80, 19% 
5 Nr. 3716. (St. Marylebone Grammar School.) Dead 


Wz. iH. Ingram. On the integral equations of continuous dy my 
mical een = Phil. Mag. (7) 30, 16—38, 1940, Nr. 198. (New York.) [S. 140 
Meixn 

bey i, Berger. ae Bestimmung des Wa eee ane erpunktes. Nachtre 
_ -ZS. Ver. Dtsch. Ing. 85, 450, 1941, Nr. 19. (Berlin.) % Dec 


; ‘Louis A. Pipes. The analysis of symmetrical vibrating syste mY 
i Journ. appl. Phys. 11, 279—282, 1940, Nr.4. (Cambridge, Mass., Harvard Unis 
Verf. betrachtet ein mechanisches System von Freiheitsgraden, das um ei 
Gleichgewichtslage kleine Schwingungen. ausfiihrt und unterwirft die diese Sc 
gungen beschreibenden Bewegungsgleichungen einer Laplaceschen Tra 
ation. Die derartig transformierten Gleichungen werden einer weiteren ah 
‘ansformation unterworfen, die Verf. anschliefiend definiert. Diese Transforr 
ane. Separation, wodurch die Lésung der im allgemeinen schwierig 
‘handelnden Bestimmungsgleichung des Schwingungsproblems _ umgang: 
rf. allgemein entwickelten Gedanken werden an einem | 
ane greats. ern eee: sbetnerhiet, werden. 
te ae 


. 
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Pfriem. Zur thermischen Dampfung in kugelsym metrisch 
ywingenden Gasblasen. Akust. ZS. 5, 902—212, 1940, Nr.4. (Berlin- 
prshof, Dtsch. Versuchsanst. Luftfahrt.) Die Dampfung der EKigenschwingungen 
Gasblasen in Fliissigkeiten ist relativ hoch. Durch Vergleich mit experimentell 
fittelten Me®werten wird die Theorie gepriift. Dabei ergibt sich Uberein- 
ymung bei tiefen Frequenzen, wahrend die Abweichungen bei hohen Frequenzen 
1 nicht befriedigend erklart werden kénnen. Die theoretischen Betrachtungen 
‘nitteln auBerdem eine Verbesserung der bisher bekannten Beziehung fiir die 
-nfrequenz einer schwingenden Gasblase in Abhingigkeit von ihrer Gréfe. Martin. 
uke Hudimoto and Yosio Yamasita. The flow around an aero mops! 
-eed in the field of non-uniform velocity. Trans. Soc. Mech. Eng. 
an 6, IlI-1—III-3, 1940, Nr. 24, japanisch, engl. Ubersicht §.S-18. Die Arbeit 
andelt Kreis und Joukowsky-Profil im Feld einer Strémung, die von der 
hllelstr6mung abweicht und wendet die Ergebnisse auf ein Fliigelgitter an. Ginzel. 
i Mizoguti. Two dimensional problem under any body-force 
inertia-force andits application. (1st report.) Trans. Soe. Mech. 
. Japan 6, 1-830—I-36, 1940, Nr. 22, japanisch; engl. Ubersicht S.S-4—S-9. Verf. 

eine allgemeine Theorie des zweidimensionalen Problems von Korper- oder 
gheitskraften im Falle des Gleichgewichts. Die fiir die Spannungen giiltigen 
‘erentialgleichungen werden fiir kartesische und Polarkoordinaten abgeleitet und 
<utiert. . Pasler. 


iki Mizoguti. Two dimensional problem under any body force 
‘inertia force and its application. (gee report.) (S. vorstehendes 
.) Trans. Soe. Mech. Eng. Japan 6, 1-1—I-8, 1940, Nr. 24, japanisch; engl. Uber- 
tS.S-1—S-2. Im zweiten Teil der Arbeit werden -die-Gleichungen fiir spezielle 
Je unter Beriicksichtigung der Randbedingungen gelost. Betrachtet wird zu- 
bist eine elliptische Platte, fiir die Normal- und Schubspannungen ausgerechnet 


den. Durch Spezialisierung werden hieraus die entsprechenden Werte fiir eine 
Pisler. 


9 Nakagawa. On the torsion of a cireularrod of non-uniform 
ameter. Trans. Soc. Mech. Eng. Japan 6, 1-40—1-44, 1940, Nr. 24, japanisch; 
L Ubersicht S.S-6. Als Beispiel der Torsion eines Stabes mit ungleichférmigem 
ehmesser wurde von A. Fépp! und H. Michell der Fall behandelt, das der 
wachtete Stab homogen und sein Elastizitatsmodul konstant ist. In Erweiterung 
ser Aufgabe behandelt Verf. die gleiche Aufgabe, jedoch unter der Voraus-. 
ung nichthomogenen Materials und eines von den Koordinaten abhangigen 
-stizititsmoduls. Ein solcher Fall kommt praktisch bei der Torsion von Guf- 
enstaben oder geschweiften Staben vor. Pasler. 
10 Nakagawa. On the theory of plasticity. Trans. Soc. Mech. Eng. 
pan 6, I-45—I-47, 1940, Nr. 24, japanisch; engl. Ubersicht S.S-6—S-7. Das Ver- | 
‘ten der elastischen Abweichungen eines Kérpers wird durch ein Gesetz von 
‘eses und Henckey gegeben, das jedoch nur fiir spezielle Werte gilt. Dieses 
setz wird vom Verf. durch Einfiihrung zweier Konstanten verallgemeinert, 
‘aus sich eine Gleichung ergibt, die eingehender diskutiert und auf die Theorie 
‘Plastizitat angewendet wird. Pasler. 
IE. Green. General bi-harmonic analysis for a plate con- 
Png) circ ular holes. Proc. Roy. Soc. London (A) 1%6, 121—139, 1940, 
64. Fiir die Spannungsverteilung in einer unendlich ausgedehnten ‘Platte, die. 
formige Locher in beliebiger Zahl, Lage und Gréfe enthalt, wird eine Losung 
regeben, die nur durch gewisse Konvergenzbedingungen eingeschrankt ist. An- 
utet wird der Weg, auf dem man dasselbe Problem fiir eine Platte mit ein . 
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oder zwei geraden Grenzlinien behandeln kann. Eingehend wird der Spezialii 
besprochen, da® die Platte drei kreisférmige Lécher verschiedener Groéfe enthé 
deren Mittelpunkte auf einer Geraden liegen; auch einige numerische Ergebnis’ 
werden fiir diesen Fall angegeben und mit experimentellen Ergebnissen Y) 
Capper verglichen. Wenn auch die Ubereinstimmung im einzelnen nicht Ky 
stiindig sein kann, weil der Einflu8 der Begrenzung der Platte in den Rechnung) 
nicht beriicksichtigt ist, so kommt doch der allgemeine Charakter der Spannung 
verteilung gut heraus. Meiant 
P.B.Smith, A recording optical manometer for transient pre} 
sures. Journ. scient. instr. 17, 242—245, 1940, Nr. 10. (Buxton, Safety Mines Re 
Lab.) Der beschriebene Apparat zur Registrierung von schnell vender 
Drucken bedient sich wider alles Erwarten nicht irgendwelcher elektrischer M 
thoden zur Registrierung, sondern verwendet die Durchbiegung einer Stahlmembré 
als Ma® fiir den Druck. Auf der Membran von etwa 2cm Durchmesser sind a 
zwei auf dem Durchmesser liegenden und in optimaler Entfernung befindlich 

Punkten zwei sehr kleine Spiegel angebracht, die die Um- und Ablenkung ein 
Lichtstrahles vermitteln. Der Lichtweg verlauft in einer Rodhre, deren Lange 
dimensionen grofs gegen den Durchmesser sind. Die Réhre wird auf der ander 
Seite durch einen Photoansatz abgeschlossen. Die auferen Abmessungen di 
Rohre betragen etwa 68cm, der Durchmesser etwa 7,5em. Die Membranstarl 
richtet sich nach dem zu untersuchenden Druckbereich. In vorliegendem Fall ha 

sie eine Dicke von etwa 0,67cm. Die giinstigste Entfernung der beiden Spiege 
fuBpunkte von Mitte Membran ergibt sich zu r = 0,58 R, wobei R der fre 
Membranradius ist. Der Mefbereich geht bis etwa 10atii. Die Empfindlichk 

betragt etwa 3,latii/em Ablenkung. Die EHigenfrequenz der Membran lie 
bei 5500 Hertz. Kiihn 


L. Hartshorn, N. J. L. Megson and E. Rushton. Molecular relaxationan 
the elastic and dielectric properties of plastics. Proc. Phy 
Soe. 52, 817—821, 1940, Nr. 6 (Nr. 294). (Teddington, Nat. Phys. Lab. and Chem. Re 
Lab.) [S. 1459.] Pfestoi 
A. I. Tsehernjak. Vergleichende Warmfestigkeit von Mangat 
nickel- und Nickelmessing und ihre Korrosionsfestigkei 
Metallurgist (russ.) 15, 53—55, 1940, Nr. 8. [Orig. russ.] Ein Vergleich der Warn 
festigkeit von Mn-Ni-Messing mit 2,06 (%) Mn, 2,09 Ni, 0,73 Fe, 1,09 Sn und 43,4 Zi 
sowie von Ni-Messing mit 5,79 Ni, 0,08 Fe und 87,28 Zn ergab, da® Ni-Messin 
warmfester ist als Mn-Ni-Messing. Eine Réntgenuntersuchung des letzteren zeigt 
da® seine Rekristallisation zwischen 200 und 300° beginnt, bei 300 bis 350° intensi 
verlauft und bis 450° andauert. Bei der Rekristallisation im Temperaturgebiet vo 
300 bis 450° wachsen die Monokristalle der f-Phase bis zur Abmessung von mm= 
Diisenteile von Turbinen von der Zusammensetzung 1,33 bis 1,69 Mn, 1,52 bi 
1,36 Ni, 1,8 Fe, 0,23 Al und 40,3 Zn, die bei Betriebstemperaturen von 350° un 
einem Druck von 18,5 at arbeiteten, zeigten nach 6 Jahren Risse und an zwei Stelle 
den Beginn einer Korrosion. Der Warmeausdehnungsbeiwert von Mn-Ni-Messit 
ist bei 250 bis 350° unverandert und betragt 19,2-10-*, und von Ni-Messing 17,8-10 
bei gleicher Temperatur, sowie 19,4-10~* bei 350 bis 550°, Korrosionsuntersuchungs 
verschiedener Mn-Ni- und Ni-Messingfarben in Nebel aus destilliertem Wasser 1 
kiinstlichem Meerwasser ergaben fiir beide Sorten zufriedenstellende Ergebniss 
' *Hoc 4 

Fritz Forster und Kurt Stambke. Magnetische Untersuchungen inneal 
Spannungen. Il. Eigenspannungen beim Recken von Nick 7 
draht. ZS. f. Metallkde. 33, 97—104, 1941, Nr. 3. (Stuttgart, Kaiser Wilhelm-In 
Metallforsch.) [S. 1478.] Ae, a 
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Forster und Kurt Stambke. Magnetische Untersuchungen innerer 
innungen. Il Higenspannungen bei diisengezogenem 
c<eldraht. ZS. f. Metallkde. 33, 104—114, 1941, Nr.3. (Stuttgart.) ['S. 1478. ] 
v. Harlem. 
{. Maisel (B. Meisel). A generalization of the Betti-Maxwell 
yrem to the case of thermal stressed condition and some 
+s of its application. C. R. Moskau (N. 8.) 30, 115—118, 1941, Nr. 2. 
Betti-Maxwell-Problem wird auf den Fall ungleichférmiger Erwarmung er- 
“rt und dafiir eine Formel abgeleitet, die das Problem des Gleichgewichts 
solchen ungleichformig erhitzten elastischen Kérpers auf den Fall eines 
hférmig erhitzten zuriickzufiihren gestattet. Im besonderen wird dies gezeigt 
lie Bestimmung der Verschiebung eines im Innern oder auf der Oberflache 
-enen Punktes unter der Wirkung von Oberflichen- oder Volumenkraften und 
geaktion nichtelastischer Unterstiitzungen. So lassen sich auch die thermischen 
mungen fiir beliebige Belastungen und Temperaturfelder ermitteln. Weiterhin 
seine Verallgemeinerung des Maxwell schen Theorems der Reziprozitat der 
Ichiebungen fiir den Fall des ungleichférmigen Temperaturfeldes abgeleitet. 
MBeispiel wird die Durchbiegung ®iner am Rande unterstiitzten rechteckigen 
be behandelt. Fiir die Einzelheiten muf auf die Arbeit selbst verwiesen werden. ° 
' Berndt. 
shi Miyadau. Pressure distribution on the, boundary of 
idually expanding flow of water. Trans. Soc. Mech. Eng. Japan 6, 
Q—III-15, 1940, Nr. 24, japanisch; engl. Ubersicht S. S-21—5-22. Wahrend der 
. in einer Reihe friitherer Arbeiten (s. diese Ber. 20, 1252; 1939) Druckvertei- 
an in einem sich plotzlich erweiternden ebenen Wasserkanal untersucht hat, 
ver jetzt dieselben Messungen fiir einen sich allmablich erweiternden Kanal 
‘metrische und einseitige Anordnung) wiederholt. (Kanaltiefe 20 mm, Geschwin- 
eit vor der Erweiterung zwischen 1,5 und 11 m/sec.) Da die Kanalwand etwas 
der Stromlinienform abweicht, treten am Anfang geringe Verluste durch Wirbel- 
ng ein, wahrend die Druckverteilung dann der Erweiterung entsprechend an- 
Linien gleichen Druckes geben ein Bild von der Druckverteilung tiber den 


¢ schnitt. Ginzel. 


kshi Miyadzu. Pressure distribution on the boundary of 
.denly expanding flow of water disturbed by obstacles in 
region of the vor tex. Trans. Soc. Mech. Eng. Japan 6, I11-16—III-24, 
|, Nr. 24, japanisch engl. Ubersicht S. 5.93——S-26. In friiheren Arbeiten hat der 
*, gezeigt, wie der in einem plotzlich 
iterung eintretende Energieverlust durch Wirbelbildung abhingt von der Form 
der Lage von in der Gegend der Wirb 
i vorliegende enthalt die Druckverteilungen fiir diese Falle. Da die Strémung 


tem Hindernis entlangflieSen mu und das Hin 
die Druckverteilungen denen in einem sich allmahlich erweiternden Kanal 


1 Boedeker Loésungen mit anomaler Zahigkeit. Kolloid-ZS. 94, 
-163, 1941, Nr. 2. (Frankfurt a. M.-Héehst, I. G. Farben, Phys. Lab.) Bericht 
auffallige Erscheinungen (Mischbarkeit und Zahigkeit) an wasserigen Lésungen ~ 
Polyglykolathern. — Alkylphenolpolyglykolather der Form R- CeHa(OC2He 

2), °OH, wo R ein hoherer Alkylrest und n etwa 10 bis 12, sind Fliissigkeiten 


Zimmertemperatur mit Wasser in jedem Verhidltnis mischbar. Bei einer 


ten hdheren Temperatur, dem ,, 
| zwei fliissige Phasen, die sich in 


Triibungspunkt* TP, spaltet sich das Ge- — 
folge ihres Dichteunterschiedes allmahlich 


ye 
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trennen; der Vorgang ist bei fallender Temperatur reversibel. Bei der Entmisch 
besteht die eine Phase aus reinem Wasser, die andere aus einem Gemisch von Po 
glykolather und Wasser; der wisserige Anteil nimmt dabei mit steigender ent 
ratur ab. Der TP steigt mit Konzentration und Kettenlange. — Die Zahigkeit 
verdiinnter Lésungen fallt zunachst mit wachsender Temperatur, steigt dann in @ 
Nahe des TP an, um nach Entmischung annahernd auf den Wert des reinen Wassel 
abzusinken. Fiir eine 5- und eine 10 %ige Lésung wurden mit einem Hdépple 
Viskosimeter die folgenden 7 (c-Poise) erhalten: 4 
Temperatur °C: 20 30 40 50 60 65 70 15 
(Bey ait ee Ie halle 1,21 1,25 1,40 1,51 0,58 3 
(LOG) zs a e222 Fa e200 2,12 2,40 2,88 38,05 1,72 0,8 
Vert. erklirt dieses Verhalten durch Uberlagerung von Hydratationserscheinunge 
iiber die thermische Zahigkeitsabnahme. Dureh Verringerung der ,,wahren Solv 
tation“ ,vernetzen“ die Kettenmolekeln zu Geriisten, innerhalb welcher Wassé 
molekeln immobilisiert werden; so fiihren Teilchenvergréferung und Verringerum 
des Volumens des freien Lésungsmittels in der Nahe des TP zu dem beobachtet 
Zahigkeitsanstieg. — Die Zi&higkeitsisothermen bei verschiedenen Mischung 
verhialtnissen zeigen Maxima. Elektrolytzusatze verschieben den TP; bei Alkoh 
zusatzen oder Kohlenwasserstoffen als Lésungsmittel werden keine anormalen 
scheinungen beobachtet. Verf. verweist auf analoge Erscheinungen bei wiisserige 
; Lésungen von Methylcellulose. W. Sead 


A. 8. Chaeravarti and B. Prasad. Viscosity of electrolytic mixture 
in dilute solution. Trans. Faraday Soc. 36, 557—560, 1940, Nr. 4. (Cutta 
India, Ravenshaw Coll., Chem. Lab.) Die Zahigkeiten wasseriger Lésungen \ 
NaCl -+ BaClzs, sowie NaCl--MgCl, bei Gesamtkonzentrationen c = 0,01, 0,02 
.. 0,07 Mol/Liter und je konstanten Verhaltnissen [NaCl]/[BaClz] = co 3, 1, 1/3, @ 
bzw. [NaCl]/[MgCl] = co 4, 3/s, 2/3, (0) wurden bei 35°C gemessen. Das benutzit 
; Viskosimeter hatte einen Wasserwert von 29min; die experimentellen Methodei 
. wurden bereits in friiheren Veréffentlichungen geschildert (Srinivasan Uf 
eee Prasad, s. diese Ber. 20, 271, 1989; Chacravarti und Prasad, Tr 
te. 5”) Faraday Soe. 35, 1466, 1939), die Werte (0) sind aus der zweiten zitierten Arb 
EK sy, itibernommen. Bei konstantem Verhaltnis der Teilkonzentrationen wurde 4 


ae Gleichung von Jones und Dole, 4/7) = 1+ AVe+ Be und damit auch ¢ 
jen _ theoretische Vorhersage von Onsager und Fuoss, fiir verdifnnte wasseri 
me Lésungen zweier Elektrolyte mit gleichen Anionen bestitigt. Bedeuten 4; und A 
die Koeffizienten des Wurzelgliedes in der Gleichung von Jones und Dole! 
Lésungen je eines der beiden Elektrolyten, c; und c: die Teilkonzentrationen -¢ 
ie _- beiden Elektrolyten in der gemischten Lésung, 2 = ¢:/(c:-+ cz), so gilt: A = a 
+ (12): As. Fiir die A-Koeffizienten gemischter Elektrolytlésungen gilt son 
_ eine einfache Mischungsregel; das entsprechende Verhalten der B-Koeffizient 
os soll 4 in einer spateren Arbeit diskutiert werden. W. Set 


x 


Wilk, % Chacrayarti and B. Prasad. The effect of hydrochloric acid « 
ean Ah viscosity of barium and magnesium chloride solution 
_ Trans. Faraday Soc. 36, 561—564, 1940, Nr.4. (Cuttack, India, Ravenshaw Co 

_ Chem, Lab.) Die Zihigkeiten von 0,002 bis 0,1n HCl, sowie von Lésungen \ 

BaCl, » und MgCl, (¢ = 0,01 bis 0,05 Mol/Liter) in 0,02 bis 0,05 n HCl wurden | 

adhe gemessen. Zu den experimentellen Methoden | siehe vorstehendes Ref. I 
gy techie: werden durch die folgende Gleichung dargestellt: 1/9 == Nexeal i 


Zihigkeit des - 
} Der Koefizient 4 fallt 
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waehsender HCl-Konzentration bis zum Wert 0; bei héheren HCl-Konzen- 
ynen ist 4 = 0. Die Extrapolation der A-Werte auf eyo = 0 liefert die von 
' friiher, in Ubereinstimmung mit der Theorie von Falkenhagen und 
inon, gemessehen Werte an reinen wisserigen Lésungen. Dieser Umstand 
ybt, die A-Werte von Elektrolyten, die sich in wiasseriger Lésung hydrolytisch 
pn, aus Messungen mit Siurezusitzen zu ermitteln. Eine derartige experi- 
belle Untersuchung an einigen dreiwertigen Elektrolyten soll vorgenommen 
pen. W. Seidl. 


ij Lemonde. Sur la viscosité de eau lourde, a différentes 
jpératures. C. R. 212, 81—83, 1941, Nr.2. Die Zahigkeit von 99,65 %igem 
‘wird mit einem Ostwaldschen Viskosimeter zwischen 4,2 und 17,79C ge- 
ben; die zugehérigen Dichten sind aus fremden Messungen interpoliert. Die 
ltenen Werte liegen bei 5° um 5% hoher, bei 20° um 3% niedriger als die 
n von Lewis und MacDonald 1933, die bei 20° durch Messungen von 
llor und Selwood 1934 und bei 25° durch.G. Jones und Fornwalt 
fitzt werden. Ergebnisse (im Auszug): 5°: 2.10 ¢ P, 10°: 1,67, 15°: 1,41, 20°: 1,22 
rapoliert). W. Seidl.. 
J. Flory and Palmer B. Stickney. Viscosities of polyester solu- 
1s and the’ Staudinger equation. Journ. Amer. Chem. Soe. . 62, 
—3038, 1940, Nr. 11. (Cincinnati, 0.) Die Staudingersche Gleichung fur 
Zahigkeit verdiinnter Losungen von Kettenpolymeren wird an Polyestern ge- 
. Verff. untersuchten Lésungen von zw6lf verschiedenen polymerisierten Deka- 
nylenadipaten, mit Molekulargewichten M,,, zwischen 1500 dind 30000 bzw. M,, 
chen 800 und 15 000, in Diathylsuccinat bei 79° C und in Chlorbenzol bei 25 und 
~. Darstellung und Reinigung der Praparate, die viskosimetrische Methode, die: 
echnung der M,, und M,, sowie die Abschitzung der Fehler werden genau be-. 
hen. M,, und M,,bedeuten hierbei die gewichts- bzw. anzahlmafiig gemittelten 
bkulargewichte (s. Flory, diese Ber. 21, 2127, 1940). Bedeuten 7, die relative 
egkeit einer Lésung, 7,; — "/, —1 die spezifische Zahigkeit, ¢ die Konzen- 
on, so gilt fiir die untersuchten Lésungen (mit einer Ausnahme): In 17,~ ¢ fir 
<1,5 und [7,,/¢le=0 = hin iele sop M, +1, wo. kK, und [ Kon- 
e. In Ubereinstimmung mit den Ergebnissen von Kraemer und Van 
tta, Meyer undvander Wijk, Fordyce und Hibbert nehmen Verif. 
nallgemeine Giiltigkeit dieser Gleichung fiir verdiinnte Losungen linearer Poly- 
an; die Abweichungen gegeniiber der Staudingerschen Gleichung 
.M verschwinden mit wachsendem M. In Chlorbenzol wurden An-. 
en fiir eine schwache Assoziation der polymeren Molekeln durch ihre end-. 
digen Carboxylgruppen beobachtet; die Viskositatskonzentrationskoeffizienten 
y,)/¢le—o wurden jedoch bei gentigend verdiinnten Lésungen gemessen, um 
Einflu8 der Assoziation auszuschalten. Verff. bestreiten deshalb die Einwen-. 
gen Staudingers gegen die Messungen von Kraemer und yA 
. Seidl. 


fer Kauzmann and Henry Eyring. The viscous flow of large m ole- 
es. Journ. Amer. Chem. Soc. 62, 3113—3125, 1940, Nr. 11. (Princeton, N. Joy 
_ Frick Chem. Lab.) Eyring hat in seiner aus der statistischen Mechanik 


ckelten Lochtheorie fir die Zahigkeit 1 einer beliebigen 


a Kin 


x N= ay T 
umliche Ausdehnung der strémenden ,,E 
6Ben A, A1, 42,43 gemessen, 


Flissigkeit die — 


ende allgemeine Gleichung abgeleitet: fi 
Ps Q2Ahf ast /R g4HtIRT gi fadg hg 
e IR sinh Sy * 


lementarbereiche* wird hierin durch 
AS* ist die Anderung der Entropie eines Elementar- 
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bereichs bei Ubergang in den aktivierten Zustand, AH* seine Aktivierungsenergi¢ 
} die Schubspannung, h die Plancksche, k die Boltzmannsche und R di) 


Gaskonstante, 7 die absolute Temperatur. — Fir Newtonsche Fliissigkeite? 
“vereinfacht sich (1) zu . 
(2) ye ee oak ANT IRT 

dy he AP 


Lab.) [S.1444.] 


_ Wasser und Benzol war befriedigend. Mefiergebnisse in c Poise: Aluminium 670 
6,6, 730°: 2,1, 800°: 1,4; Silumin 620°: 5,0, 700°: 3,3, 775°: 1,1 (Mittelwerte). W. Seic 


(s. diese Ber. 17, 1417, 1936). In der vorliegenden Arbeit wird auf Grund obiges 
Gleichungen der Strémungsmechanismus grofer Molekeln diskutiert. Der erst 
Teil der Untersuchung behandelt am Beispiel der homologen n-Paraffinreihe di 

Zahigkeit als Funktion der Kettenlange fiir Ketten bis zu 30 Atomen. Verff. ge 
Jangen zu der Auffassung, da8 mit wachsender Kettenlange die Molekeln nich} 
mehr als Ganzes, sondern in Kettenabschnitten von 20 bis 25 Atomen fliefien; dij 
Aktivierungsenergie scheint dabei unabhangig von der Kettenlinge zu werden uml 
‘dem Wert 6 bis 7 Keal zuzustreben. Aus der Beziehung der Fluiditat zum spe 
fischen Volumen und aus der Zahigkeit beim Schmelzpunkt zeigt sich, daf di 
Strémungsvorgang fiir Ketten oberhalb 14 Atomen durch das einfache Modell de 
Lochbildung nicht mehr quantitativ erfafbar ist. — Zur Behandlung der Zahigkei 
von Fliissigkeiten mit Ketten iiber 30 Atomen werden Untersuchungen von F 10} 
an kettenpolymeren Estern (s. diese Ber. 21, 2127, 1940), ferner Messungen ver 
schiedener Beobachter an plastischem Schwefel und Gummi herangezogen. | 
Diskrepanzen zwischen Theorie und Beobachtung sind hier teils sehr erheblich 
nach Messungen von Mooney ergibt sich etwa das ,zahe Volumen“ 42, 13,4 vor 
Gummi zu 352000 A’, wahrend die Theorie 1250 A? berechnet (gleichzeitig Bé 
richtigung eines Fehlers in Arbeiten von Smallwood und Ewell). Allgemei 
zeigt sich auch hier, daf} fiir grofe Atome ein Fliefen in Teilabschnitten von 20 bi 
40 Atomen charakteristisch ist; die Zihigkeit ist indessen gréfer, als nach dé 
Lochtheorie zu erwarten ware. Die Gleichung von Flory fiir Kettenpoly 


.o. 5. 


eee 20 \Z, wo Z die gewichtsmafiig gemittelte Zahl der Kettenglieder, wird m: 
der Theorie in Ubereinstimmung gebracht durch die Forderung einer Koordination 
der willkiirlichen Bewegungen der Kettenglieder. Schlieflich wird die Behandlung 
der nicht-Newtonschen und plastischen Str6mung gemaéf Gleichung (1) erértet 
und an Beispielen ausfiihrlich diskutiert. Verff. verweisen auf die Bedeutung ihre 
Untersuchungen fiir die Probleme der dielektrischen Relaxation und der Reaktion 
geschwindigkeit. W. Seid 


HE. V. Polack and 8. V. Sergueiev. Determination of the viscosity 6 
molten aluminium and its alloys. C. R. Moskau (N. S.) 30, 1837—13 
1941, Nr. 2. (Inst. Aireraft Mat., Lab. Phys. Metals.) Die Zihigkeit von geschmo 
zenem Aluminium wird von 680 bis 800°C, die von Silumin (12,3 % Si, 0,44 % Fe 
0,01 % Mg) von 620 bis 775°C gemessen. Die Kapillarmethode war wegen A 
scheidung von suspendiertem Al,O; unbrauchbar; Verff. arbeiteten daher mit de 
von Dantuma an Salzschmelzen benutzten Weg ohren der schwingenden Kuge 
Die Torsionsschwingungen einer an einem Stahldraht aufgehingten, in die Schmel: 
eingetauchten Stahlkugel mit diinnem Schutziiberzug wurden durch eine einfack 
Anordnung photographisch registriert und die Ziahigkeit aus der Dampfung nai 
einer Formel von Verschaffelt berechnet. Die Priifung der Apparatur 


H. Staudinger und K. Eder. Uber das Viskositatsgesetz fiir Faden 
molekiile. Naturwissensch. 29, 221, 1941, Nr. 14/15. wagner B., Univ., Chet 
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Kambara. Studies on synthetic rubber. Ill. Influence of 
idiation of ultra violet light on the polymerization 
ree and structural viscosity of various synthetic rub- 
— Journ. Soc. Chem. Ind. Japan 43, 359 B—361 B, 1940, Nr.11. (Tokyo Univ. 
rTechnol., Lab. Rubber Chem. Technol.) [S. 1460. ] Staude. 


ssenard. Versuch einer. Theorie der Geschwindigkeiten 
'Austausches und chemischer Reaktionen. Analogie mit 
i\Erscheinungen der Konvektion und Reibung. Techn. mod. 
52166, 1940. [S. 1431.] *Reitz. 


narkevich, The indicial functions of the simpliest sound 
-ees. Journ. techn. Phys. (russ.) 8, 88—91, 1938, Nr.1. [Orig russ.] Die 
sungen fiir die einfachsten Typen von Schallsendern werden abgeleitet und 
Lésung angegeben: fiir den Schallsender nullter Ordnung (Kugel mit ver- 


I-lichem Radius), ebener Schallstrahler kleiner Fliche und Schallstrahler erster 
Houtermans. 


uhlenkamp. Schallortung beim Schiefen auf unsichtbare 
ozeuge. ZS. Ver. Dtsch. Ing. 85, 393—400, 1941, Nr. 17. (Berlin.) Es wird 
~anzosisches Gerat zur Auswertung der Schallortung durch den Richtungshérer 
mrieben. In der Einleitung gibt Verf. die Grundlagen und zeigt dann an Hand 
iGerates, wie die Verbesserungen fiir Windabtrift des Schalls, Flugrichtung, 
eeschwindigkeit und Stellungsunterschied zwischen Gerat und Richtungshorer 
2 eingebaute Rechenmaschine eingefiihrt und in ihr beriickgichtigt werden. Das 
hhren besitzt infolge der relativ ungenauen akustischen Ortung nur geringe 


gsaussichten. Riewe. 


it. Die Profile der genormten Befestigungsgewinde. TZ. 
£ Metallbearb. 51, 234—238, 297299, 1941, Nr. 7/8, 9/10. Es werden die Ent- 
mng und die Eigenschaften der verschiedenen im Aus- und im Inlande ge- 
liten Befestigungsgewinde geschildert: Whitworth- und BA-Gewinde in England; 
rs-Gewinde, weiter entwickelt zur American National Form, in Amerika, das 
ewinde und seine Ausbreitung; die Normung des Whitworth- und des metri- 


1 Gewindes in Deutschland sowie ihre Verwendung. Die Verordnung des 


Do . . . *. . . . : 
aswirtschaftsministers zur alleinigen Anwendung des metrischen Gewindes bis 


hm und seine Empfehlung fur gré®ere Durchmesser gab Veranlassung, die 
prige Abrundung im Kern des Bolzens von 1/19-¢ auf */3-¢ zu vergréfern (t die 
+ des scharf ausgeschnitten gedachten Profils). Aus den mitgeteilten Ergeb- 
~n von Dauerschwingungs- und Dauerschlagversuchen an Gewinden mit ver- 
edener Kernabrundung ergibt sich, da® die des Whitworth-Profils keinen Best- 
liefert, sondern dafi jene Festigkeiten mit weiterer Vergroferung des Ab- 
i ungshalbmessers noch anwachsen werden. Durch die Anderung des metrischen 
ils diirften etwa °/; des Gewinns erreicht sein, der sich beim Ubergang vom 

n Profil auf das Whitworth-Profil ergeben wiirde. Fir Bean- cae 
rchungen, die starkere Abrundungen verlangen, wird ein neues metrisches si, 
il mit noch groSerer Abrundung geschaffen werden. Weitere Hilfsmittel sind: 
‘tzung kerbunempfindlicher Werkstoffe, Driicken des Gewindegrundes, _Er- aes 
ung des Gewindes durch Walzen und méglichst sorgfaltige Herstellung. Der ite 
‘fall des Whitworth-Gewindes fir Befestigungszwecke macht die Anderung = 
yer Normen notwendig. . Berndt. Ree ie iat 
yon den Steinen. Stab ilitatsberechnungen b ei Schiffen mit. gale 
lagseite. Schiffbau 42, 46—54, 1941, Nr.4. (Hamburgische Schiffbau-Ver- 
sanst., Ingenieurschule, , Schiffbaulab.) Es werden die einfachen Stabilitats- 


= 
t rt 


AT nat EO. Te Re ee Oe ae 


Sak W. Fr. Eppler. Uber die relative mechanische Korrcate caw 


nee Sie Zentralbl. ‘Min, (4) 1941, S. 73—85, Nr. 4, (Idar-Oberstein.) [S1457.], Szives 
£ 
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berechnungen fiir Schwimmkérper mit kreisformiger Auftriebskurve und symm 
trischer Beladung sowohl unter Heranziehung einer Formzusatzstabilitat als aly 
fiir unsymmetrische oder iibergegangene Ladung erweitert. Der in der Querschifiy 
ebene seitwiirts aus der Hochachse herauswandernde Kraftangriffspunkt wird dum 
zwei auf der Hochachse liegende Berechnungspunkte ersetzt. Um, Sifepreete aa de 
Stabilititsberechnungen fiir gleichlastig schwimmende Schiffe v. d. Steine 
Werft-Reederei, Hafen, Jg. 21, 1940, S.294—298 und S.309—314), die gleiché 
Berechnungen fiir beliebige Anfangsstabilitiiten c) und fiir beliebige Exentrizita 
vornehmen zu kénnen, benutzt Dr. von den Steinen neben den Diagrammi 
der 2,- und z, Rervon ein Transparentblatt, dessen Aufstellung und Anw endut 
besonders fiir Krangungsversuche eingehend eroértert wird. Fir die meist 
Stabilitaétsaufgaben wird nur die z, Funktion zur Errechnung der Hebelarme w 
notigenfalls noch die z,-Funktion zur Errechnung der metazentrischen Hoéhen @ 
forderlich sein. Sobald jedoch Schwingungsfragen, wie Reservestabilitat 
kinetischer Energie usw., vorkommen, ist die Zusatzstabilitat z, des Stabilitat 
weges e sehr brauchbar. — Ferner wird nachgewiesen, dai die Schlingerbewegu 
eines Schiffes mit Zusatzstabilitat unter entsprechenden Voraussetzungen dul 
eine konstante ideelle Anfangsgeschwindigkeit cy; ersetzt werden, so da®i @ 
Schlingerbewegungen mit einem einfachen Kreispendel darstellbar sind. Die 
Vereinfachung ist fiir Versuche mit dem Orbitalrad wichtig; auch kann hiermit 1} 
der Schlingerperiodenberechnung die Periode fiir Schiffe mit Zusatzstabilitat ti 
die einfache Kreispendelformel bestimmt werden. Weiter wird gezeigt, dafiv 
unpraktisch ist, unmittelbar mit den Stabilitéts-Wegkurven zu arbeiten, da vie 
mehr die Zusatzstabilitaétskurve z, geeigneter ist. Hinterthé 


Ichimatsu Tanishitaa Dynamic vibration absorber applied €¢é 
erank shaft. I. Report. Trans. Soc. Mech. Eng. Japan 6, I-47—I-61,° 19% 
Nr. 24, japanisch; engl. Ubersicht S.S-7—S-9. Bericht iiber die Untersuchung y 
Schwingungsdampfern. Im vorliegenden ersten Teil des Berichtes wird iiber ¢ 
allgemeinen Higenschaften von Schwingungsdaimpfern auf rotierenden System 
berichtet. Verf. unterscheidet aufer dem auf der Zentrifugalkraft beriihreng 
allgemeinen Typ der Dampfer noch zwischen dem Federntyp, dem Pendeltyp, d 

‘Rollentyp und dem Fliissigkeitswellentyp. Jede dieser Arten ist nach seiner grunt 
sdtzlichen Arbeitsweise bezeichnet. — Der Dia&mpfer geniigt einer Beweguni 
gleichung, in der charakteristische Konstanten auftreten, deren Wert von 4 
jeweiligen Art des Dampfers abhangt. Fiir die obengenannten Arten werden « 
Werte der Konstanten angefiihrt. Pasl 


J. E. de Graaf. Réntgenapparate zur Untersuchung der Gro 
struktur von Werkstoffen. _ Philips’ Techn. Rundschau 5, 69—74, 19: 
Nr. 3, [S. 1456.] Wideman 


‘Tadasi Tokumitu. Electron diffraction study of wear- cucelem 
east iron. Scient. Pap. Inst. Phys. Chem. Res. Tokyo 38, 1941, Nr. ee 
Beilage Bull. Abstracts 20, 5, 1941, Nr.2. [S.1456.] ‘Kola 


~ des synthetischen Korunds und einiger anderer Mineralie 


6. Masing, K. Miething und H. J. Wallbaum. Zur FlieSgeschwindigke 
on Zinklegierungenunter pr ehits Last. ee Ae Gott 
S.27—31, wee 1. ates ‘eee WwW 
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Nat. Phil.) Bei dem Schleifen von Platten hat die Methode der Priifung auf 
‘eit mit einer mit PreuGischblau bedeckten Testplatte den Nachteil, dats die 
en erhabenen Stellen aufgenommenen Farbschichten nur schwer zu erkennen 
‘ Statt Preu®ischblau wird daher eine Lésung von Anthracen in Paraffinol 
indet, die die Konsistenz einer diinnen Paste hat. Die von den erhabenen 
n aufgenommenen Spuren der fluoreszierenden Schicht sind im Licht einer 
ssenlampe leicht zu erkennen. Schon. 


traf. Versuche zur Klarstellung von Schadensfallen an 
lhweiften Briicken. ZS. Ver. Dtsch. Ing. 85, 357—360, 1941, Nr. 15. 
gart.) Verschiedene Schadensfalle bei geschweifiten Briicken aus St 52 fiihrten 
hfangreichen Versuchen, um in Hinkunft bei der Priifung der Stahle von vorn- 
1 ihre Brauchbarkeit fiir geschweiSte Tragwerke sicherzustellen. Wie sich 
_ ist die Werkstoffbeschaffenheit der Gurte der Zugzone von ausschlag- 
der Bedeutung. Es erscheint nicht notwendig, zu verlangen, da® die feinen 
1 im unbelasteten Tragwerk vorhandenen) Querrisse im Ubergang der Hals- 
zum Gurt unter allen Umstinden vermieden werden miissen,; solehe Anrisse 
gedoch nur dann zu dulden, wenn der Werkstoff der Gurte besonderen Be- 
ngen entspricht. Verf. schlagt ein vereinfachtes Priifverfahren an einer Probe 
Sehlitzkerb zur Ermittlung der Kerbzahigkeit vor. Der Werkstoff fir ge- 
biGte Briicken mu eine so grofe Kerbschlagzihigkeit aufweisen, da® der Rif 
»r SchweiSnaht nur unerheblich in den Gurtwerkstoff fortsehreitet. Ubrigens 


e durch Ersatz des Wulstprofils durch ein Stegprofil eine riBfreie Naht erzielt 
2n. ¥ Leon. 


hnedler. Instandsetzung kupferner Behdalter.und Kessel- 
e durch Schweifen. Metallwirtsch. 20, 357—360, 1941, Nr. 15. (Frank- 
a. M.) Obwohl bei Neuanlagen das Kupfer méglichst durch heimische Werk- 
ersetzt wird, stecken doch in 4lteren Einrichtungen der elektrotechnischen, 
ischen und Nahrungsmittelindustrie (Kollektoren, Segmente, Sektoren, Sammel- 
aen, Apparate, Behialter, Kessel, Armaturenteile) sowie in Lokomotiven (Feuer- 
en) bedeutende Mengen an Kupfer und seinen Legierungen, die méglichst 
betriebsfahig erhalten werden miissen. Verf. bespricht Ausbesserungsarbeiten 
‘Iehen Werkstiicken, fiir die sich die autogene SchweiSung hervorragend eignet. 
eifverbindungen sind korrodierenden Einfltissen viel weniger ausgesetzt als 
erbindungen. Die besonderen Anforderungen der Kupferschweifiung. Unter- 
ide in der schweifstechnischen Verarbeitung von Kupfer und Stahl. Flufmittel. 
zwerkstoffe. Auftragschweifung. Einschweifien von Flicken. Nahtform. An- 
-ungsbeispiele. ; Leon. 
YJimmermann. Beobachtungen beim Reparaturschweifen 

gegossenen Leichtmeta llen. Metallwirtsch. 20, 361—365, 1941, 
5. (Leipzig.) In den Fabriken werden die in den Erzeugungsgang eingebun- 
Schweifungen an Leichtmetall mit der gleichen Sicherheit ausgefiihrt wie an 
. In Ausbesserungswerkstatten steht aber die Beherrschung der Leichtmetall- 


orwiegend um gegossene Werkstiicke. Die wichtigsten, bei der Ausbesserung 
Leichtmetallgufstiicken zu beachtenden Umstinde sind: ‘Feststellung der 
rungsgattung; Verwendung richtiger Flu8mittel; griindliche Beseitigung der 
ittelreste nach dem Schweifien; einwandfreie Vorbereitung des Werkstiickes; 
ge Wahl des Zusatzwerkstoffes; Vermeidung gefahrlicher Warmespannungen, 


rungsgattungen in Frage: G Al—Cu (amerikanische Legierung); G 4 : 
sche Legierung); G Al—Si (Silumin) und GMg—Al (Elektron, Magnewin). 


= 


i®ung noch weit hinter dem anzustrebenden Ziel zuriick. Hierbei handelt es . 


falls durch Verwendung der Warmschweifung. Es kommen vornehmlich vier 
G AL-Zn— Cn 


4 
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Hilfsmittel zur werkstittenmi®igen Unterscheidung der Legierungen. Zusamme 
setzung und Schmelztemperatur von Werkstoff und Schweifstab miissen a 

ander “abgestimmt sein. Verschiedene Legierungen erfordern verschiedene ‘lu 
mittel. Let 


R. Kottisch,. Uber den derzeitigen Stand der Aufschweififtecha 
von Hartmetallegierungen. Metallwirtsch. 20, 365—368, 1941, Nr.q 
(Frankfurt a. M.-Griesheim.) Auf Grau- und Stahlguf, auf alle unlegierten und di 
meisten legierten Stahlen lassen sich heute bei Einhaltung bestimmter Regeln Haj 
aufschweiRungen mit Sicherheit ausfiihren. Dies gilt sowohl fiir die Panzeru 
kleiner als auch grofer, sperriger Stiicke, selbst dann, wenn sie (wie es meisteny 
der Fall ist) im geharteten Zustand vorliegen. Hat man bisher hochbeansprue 
Maschinenteile und Werkzeuge als Ganzes aus einem hochwertigen, meist hol 
legierten Stahl angefertigt, so verwendet man heute bereits in vielen Fallen 
legierte oder schwachlegierte Grundwerkstoffe mit Hartmetallauflagen an \ 
hochbeanspruchten Stellen. Verf. bespricht an Hand von Beispielen die wichtigs 
Anwendungsgebiete der heute zur Verfiigung stehenden Hartmetallegierung 
a Hierbei sind zu unterscheiden: 1. eisenfreie oder eisenarme Legierungen @ 
Co-Cr-W-Grundlage; 2. eisenhaltige Legierungen, die neben Fe hauptsachlich: 
und Mn oder W enthalten; 3. Hartmetallegierungen fiir Schnittwerkzeuge. | 
Wiederherstellung verschlissener Werkstiicke durch Auftragschweifiung ist in | 
allen Fallen in kiirzerer Zeit durchftihrbar als eine Neuanfertigung. Le 


Helmut Koch, Die Verformungspriifung von Schweifiverbi 

‘ey ' dungen. Elektroschweifung 12, 2—10, 20—25, 40—44, 1941, Nr.1, 2 u. 3; at 
Aiea Habilit.-Arb. T. H. Hannover. (Hannover, T. H.) Auf Grund umfangreicher V 
ay suche und unter Heranziehung des vorliegenden Schrifttums werden die versch 
Qed iy denen, in Gebrauch stehenden oder in Vorschlag gebrachten Verfahren 3 
Be ai Feststellung des Verformungsvermégens von Schweifiverbindungen miteinané 
a verglichen. Es wurde untersucht, inwieweit die verschiedenen Verfahren ik 
as _. Zweck erfiillen und wie sich eine Anderung im Schweifiverfahren sowie in ¢ 
Bau- und in den Zusatzstoffen auf Gréfe und Streuung der Mefiwerte auswirkt. 

Das billigste, einfachste und fiir -praktische Zwecke meist ausreichend genaue V 
fahren ist der in Deutschland genormte Dornrollenversuch. Die grofien Streuun: 
der damit gewonnenen Versuchswerte haften auch fast allen anderen Verformun 

_ priifverfahren an und lassen sich durch Verwendung eines gleichbleibenden Bie 
- .momentes nicht wesentlich verringern. Fiir die Verwendung einer verwickel 
Priifmaschine scheinen die damit erreichbaren Vorteile nicht grof® genug. Geg 

ay _tber dem deutschen bietet der ungarische Faltversuch keine Vorziige. Der aus' 
te -lische Faltversuch kommt nur fiir Auftragschweifungen in Frage und ist s 
teuer. Fiir die Schweifsdrahtpriifung ist die Zugprobe an Schweifigutstaben zwe 
 -ma®iger. Der Reckversuch und das Priifverfahren nach Blomberg sind — 
_ Laboratoriumspriifverfahren sehr wertvoll und bieten Einblicke in den Verformun 
an vorgang, die andere Verfahren nicht erméglichen. Der schwedische Zugversuch 
ine ausgesprochene SchweiSgutpriifung, die den Faltversuch in wertvoller’ Ve 
rg ganzt, ihn aber nicht zu ersetzen- vermag. Dehnungsmessungen bei Falt- 
porteipvoteuctin haben nur dann Sinn, wenn dabei die Dehnungsverteilung 


riicksichtigt und der Versuchswert auf eine méglichst kleine Me8strecke 


shi rd. Vert. regt an, als Mai der Verformungsfahigkeit die (aus der Einse 1 
See értliche wg zu fh TY oe % 
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(Danzig.) Verf. untersuchte die Verformungen des Grundwerkstoffes in un- 
‘parer Nihe einer elektrisch geschweifiten Naht wihrend des ganzen Schweif}- 
mnges hindurch bis zum vollsténdigen Erkalten. Gemessen wurde diese Ver- 
ung an verschiedenen, lings der Naht verteilten Stellen auf je zwei zueinander 
echten und sich im ,MefSpunkt* schneidenden Mefistrecken von 6mm Lange. 
éestimmung der Temperatur des ,,Mefipunktes* diente ein Thermoelement. Die 
achseinrichtung wird beschrieben. Wie die Versuche zeigten, befindet sich bei 
entstehung einer Schweifinaht der Werkstoff in unmittelbarer Nachbarschaft 
GehweiSverbindung sowohl wihrend der Erwarmung als auch bei der Ab- 
ung fast dauernd im Bereich der bildsamen Verformung. Es ist anzunehmen, 
der Werkstoff durch die auftretenden Schrumpfkrafte so lange bildsam ver- 
wird, bis schlieSlich Spannungen in der Hohe der Streckgrenze zurtick- 
PB. Leon. 


ipppl. Oberflichendriicken von Verdrehungsstabfedern 
-sehefederung) zum Zwecke der Steigerung der Dauer- 
ipbarkeit. Werkzeugmaschine 45, 27—29, 1941. An oberflichengedriickten 


Se >] 
esen, wird nachgewiesen, daf} durch das Driicken der Auferen Schicht drei 
mm auftreten, nimlich die 4ufere Schicht, in der die Kristallkérner sehr grofe 
prmungen erlitten haben, die darunterliegende Schicht, die verdichtet ist, in der 
die einzelnen Kristalle nur sehr kleine Verformungen erlitten haben, und die 
-e Schicht, die keine Verformungen erfahrt, die aber infolge der Lingenande- 
sn der beiden fufferen Schichten Eigenspannungen im unbeljasteten Zustand zu 
vragen hat.. Das Verfahren des Oberflachendriickens kann gut tiberwacht 
ben, indem es so durchgefiihrt wird, dai entweder eine bestimmte Langen- 
rung der mittleren Faser auftritt, oder da® in der-mittleren Faser eine be- 
mte Restspannung vorhanden ist. *Hochstein. 


hulz. Hinweise fiir das Schleifen, Polieren und Atzen 
er besonderer Beriicksichtigung von weichen Metallen. 
llwirtsch. 20, 418—424, 1941, Nr. 17. (Frankfurt a. M., Metallges. A. G., Metall-- 
! Dede. 
fieffer. Metallkeramisch hergestellte Kontaktbaustoffe. 
* techn. Phys. 21, 35—40, 1940, Nr. 2; auch Verh. Dtsch. Phys. Ges. (3) 20, 183. 
4, 1939, Nr. 3. (Reutte/Tirol.) [S. 1455. ] Ruthardt.. 
her Dawihl. Die Vorgange beim Verschlei£f von Hartmetall- 


ierungen. Stahl u. Eisen 61, 210—218, 1941, Nr. 9. (Berlin.) Es sind zwei 
w»ypen von Hartmetallen, titancarbidfreie (auf Wolframcarbid-Kobalt-Grundlage: 


litung von Gufeisen, nichtmetallischen Werkstoffen und allenfalls von hartem 
, die letzteren vor allem zur Bearbeitung von weichem und mittelhartem Stahl. 
den grofen Driicken und Temperaturen an der Werkzeugschneide, wie sie bei 
‘Stahlbearbeitung auftreten, erfolgt ein Verkleben zwischen Werkstoff und 
zeug mit folgendem Abreifen der Verbindung, Abtrennung einzelner Teilehen 
\Lockerung des Gefiiges, was dann als Verschlei®wirkung in Erscheinung tritt. 
'Ma® fiir diese Klebewirkung ist die ,,Klebetemperatur“, bei der sorgfaltig- 


bestimmten Belastung nach der Abkiihlung gerade noch eine Verschweifung 
ben. Fiir Stahl besteht in den Klebetemperaturen mit Schnellstahl einerseits, 


Interschied von etwa 50° (570° gegen 625°), wihrend zwischen titancarbidfreiem 


bbaute) und titancarbidhaltige zu unterscheiden. Die ersteren dienen zur Be-- 


rte Oberflichen des Hartmetalls und des zu bearbeitenden Werkstoffes unter — 


n titancarbidfreien Hartmetall (Wolframcarbid mit 6 % Co) andererseits nur 


titancarbidhaltigem Hartmetall in Verbindung mit Stahl der Unterschied in _ ie 


* 
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den Klebetemperaturen das Dreifache betrigt (625° gegen 775°). Hieraus erklat 
sich die verhiltnisma®ig geringe Uberlegenheit der titancarbidfreien Hartmetall 
bei der Bearbeitung von Stahl. Die Klebetemperatur zwischen Graugufi und Hart 
metallen liegt héher (bei 700° fiir titancarbidfreie und 825° fiir titancarbidhaltigt 
Hartmetalle), weshalb bei der Bearbeitung von Grauguf der Verschleif durg 
Verschweifungsvorginge kaum beeinfluBt wird. Hartmetalle bestehen aus einem 
zusammenhangenden Geriist aus den Kristalliten der Carbide der hochschmelzendet 
Metalle, in dessen Hohlraumen das Kobalt eingelagert ist. Im Gegensatz dag 
bilden im Gefiige des Schnellstahls die Wolframcarbide kein zusammenhangendé 
Geriist, sondern sind in einer austenitisch-martensitischen Grundmasse eingebe 

Leon, 
Tullio Crosato. Influenza delle reazioni elastiche sulle comp®@ 
nenti della pressione di taglio nella lavorazione al torn 
Esperienze dinamometriche. S.-A. Teen. Ital., Padova 1940, 30 S. Ver 
hat einen hydraulischen Mefisupport gebaut, der gestattet, die beim Drehen Wik 
kenden Komponenten des Schnittdruckes (Hauptschnitt-, Vorschub- und Riickdrug 
unmittelbar und unabhingig voneinander zu messen. Die Versuche zeigten, @ 
diese Krafte in ihrem zeitlichen Verlauf erhebliche Schwankungen erfahren, @ 
mit zunehmender Abstumpfung der Schneide des Drehstahls stirker werden. Ebem 
steigen Vorschub- und Riickdruck im Verhaltnis zum Hauptschnittdruck mit wal 
sender Schneidenabnutzung an. Einen bedeutenden Einfluf8 auf die Schnittdrié 
und deren Schwankungen hat aber auch die elastische Nachgiebigkeit des be 
beiteten Werkstiickes. Dies erklart die Widerspriiche in den Angaben verschiedeti 
Forscher tiber das Verhaltnis von Vorschub- und Riick- zur Hauptschnittk 
Dieser Zusammenhang zwischen den Komponenten des Schnittdruckes und ¢ 
elastischen Nachgiebigkeit des Werkstiickes wird theoretisch untersucht. Le 


H. Moll. Herstellung hochwertiger Drehflichen. ZS. Ver. Dtsé 

Ing. 85, 409, 1941, Nr.17. (Dessau.) Auszug aus: H. Opitz und H. Moll, 

Herstellung hochwertiger Drehflachen; Ber. betriebsw. Arb., Bd. 14. Berlin 19 

VDI-Verlag. 36 S. m. 45 Bildern. Die Oberflichengiite ist wichtig fiir das 4 
sammenarbeiten von Maschinenteilen, ihren Verschleif, die Haftkrafte usw. Be 

Drehen hangt sie von den Schnittbedingungen und somit von den Werkstiickeige 

schaften, dem Werkzeug und den Zerspanungsbedingungen ab. Die Einflufgréf 

, lassen sich einteilen in solche, deren Auswirkung mit den Schnittbedingungen 

liebig oder nur innerhalb gewisser Grenzen geandert werden kénnen oder 

: nicht beherrschbar sind. Durch Versuche wurden die Bedingungen bestimmt, mil 
Ma denen Bestwerte der Oberflachengiite zu erreichen sind, z. B. geringer Vorsek 
_ mit kleinem Meifelhalbmesser bei hoher Schnittgeschwindigkeit und hartem, glei 
ae _mafigem Werkstoff. Aus den Messungen der Rauhigkeit ergaben sich keine er rT 
. legenden Beziehungen zwischen Schnittbedingungen und Oberflichengiite; ¢ 
gelang erst durch Beziehung auf einen Normalwert, die aus den statisehen Schn 

i _bedingungen .,,errechenbare Rauhigkeit*. Diese wiichst bei Mei®eln mit Spitz 
: _ abrundung etwa mit dem Quadrat des Vorsehubs und umgekehrt zur Gréfe 
‘Halbmessers, was auch durch Versuche, besonders im Flieispangebiet, besta 
wurde. Als Kennzahl (Schnittfaktor oder Schnittgiitegrad) C wird deshalb ¢ 


: D . ; Verhaltnis der errechneten zur gemessenen Rauhigkeit genommen. Fiir technis 
|. Zwecke ‘brauchbar sind Flichen bis zu C = 0,5 herunter. Das Erreichen ei 


____ bestimmten Wertes von C hangt im wesentlichen vom Verhiltnis des Schneid 
___-halbmessers r zum Vorschub s ab, falls im FlieSspangebiet gearbeitet wird, 

 _ gréfer das zulassige r/s, desto gré®er diirfen r und s sein, um eine bestimr 
_._. -Raubigkeit zu erhalten. Die Ergebnisse sind in einer Ubersichtstafel zusamm 
; ahs | _- gestellt, in der die theoretische Rauhigkeit in Abhingigkeit von r/s fiir verschieds 
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s aufgetragen ist. Durch das vom Werkstoff bestimmte r/s sowie die vor- 
iriebene gré®te Rauhigkeit wird fiir jeden Bearbeitungsfall auf der Tafel ein 
jabgegrenzt; die innerhalb desselben méglichen Kombinationen von r und s 
wm mindestens die zulissige Rauhigkeit, die man je nach der Forderung fir 
(Oberflichen oder wirtschaftliches Arbeiten wahlen wird. Der Werkstoff- 
vert r/s lA®t sich durch einen Kurzversuch ermitteln. Berndt. 


_Achmatov. Uber die kritische, das Auftreten von elemen- 
in Gleitakten (viskoser Widerstand) bestimmende Dicke 
rGrénzschmierschicht. C. R. Moskau (N. S.) 30, 119—128, 1941, Nr. 2. 
<au, T. H., Phys. Lab.) Die Pendelschwingungen einer kleinen Kugel oder 
rn Scheibe, die an einem Seidenfaden aufgehingt auf einer schiefen Ebene 
oder gleitet, werden photographisch registriert und die Abklingkurven fiir 
Stahlflachen und Schmierschichten von Myristin- (und Stearin-)séure be- 
‘er Schichtdicken bei Zimmertemperatur verglichen (s. diese Ber. 21, 1528, 

Bei gereinigten Oberflichen klingen die Amplituden rasch und linear ab, 
Reibungskoeffizient ist unabhaingig von der Geschwindigkeit und verhaltnis- 
z groB. Bereits eine monomolekulare Schicht erniedrigt den Reibungs- 
dzienten betrichtlich, die Schwingungen klingen viel langsamer ab; die 
tanz des Reibungskoeffizienten bleibt bis zu etwa 25 molekularen Schichten 
ten. Oberhalb 50 molekularen Schichten bildet sich ein exponentielles Ab- 


1s, da® die Dicke der an der Oberfliche fest haftenden Grenzschicht (,,Navier- 
ht“) etwa 50 Molekeldurchmesser ~J 0,08 uw betragt (fir hékermolekulare Fett- 
n allgemein 0,05 bis 0,14). Die aus den Abklingkurven berechnete Kurve der 
sieverluste des Pendels in Abhangigkeit von der Schichtdicke’ fallt zuerst steil 
rSbergang von trockener Reibung zu monomolekularer Schmierschicht), steigt 

erst (von oben) konkav, spater konvex; der Wendepunkt liegt bei der 
’ischen* Schichtdicke von 50 bis 60 Molekellagen und bezeichnet das Einsetzen 
viskosen Widerstandes. Bei langerer Versuchsdauer mit grofen Schichtdicken 
n sich die Abklingkurven allmahlich dem Verhalten bei 1 bis 10 molekularen 
hten. Verf. deutet dies als ,,Abreiben der Adsorptionsschutzschicht* und Frei- 
1 der ,,kristallinischen Grundlage“ der Grenzschicht. Der Vorgang der Grenz- 
ng besteht danach in einem Abtragen der lockeren duferen Teile der Grenz- 
ht unter Abbau des viskosen Widerstandes. W. Seidl. 


ael A. McKee. Friction and temperature as criteria for safe 
ration of journal bearings. Bur. of Stand. Journ. of Res. 24, 491 
3, 1940, Nr.5. (Washington.) Die Tragfahigkeit eines Zapfenlagers wird fir 


Bedeuten D den Durchmesser, L die 
ee, , P = W/(LD) den Diuck auf den 
rquerschnitt, C das Lagerspiel, Z, die Zahigkeit des Schmiermittels bei 1 Atm. 
| Lagertemperatur, F die tangentiale Reibungskraft, f = F/W die Reibungszahl,, 


/D. Die pro Zeiteinheit dissipierte Warme H =UMLDAT", wo AT = T,—To 
ifferenz zwischen Lager- und Umgebungstemperatur, U und a Konstante fiir 
‘und dasselbe Lager. Aus der Forderung des thermischen Gleichgewichtes 
H’ und der speziellen Annahme fiir die ,,Betriebsvariable* Z N/P = Ks, folgen: 


folgen hieraus die Sicherheitsgrenzen fir P, N. Fir 


= einem Grenzwert) 
eee 90 


ben aus, das bis zu 1000 molekularen Schichten verfolgt wird. Verf. schlieft | 


schmierung (Z N/P = K;,), bestimmten maximalen Anstieg 47 der Betriebs-" 
seratur und Schmiermittel bekannter Eigenschaften aus den Gréfen der Lager- — 


die im Lager pro Zeiteinheit durch innere Reibung erzeugte Warme H =PN iD* 
LD, und f = k (ZN/P) (D/C) + 47; k ist eine Konstante, Af eine Funktion — 


i ce 


Vz AT) /K, und N = Ki P/Z, wo Ke konstant. Bei gegebenem Zit Tie 


_ durch ,,chemische Politur“ die Belastungsflachen im Stadium der Grenzschmie 


wurde jedoch ein plétzlicher Abfall des Reibungskoeffizienten auf etwa 1/1» t 


_Gleichzeitig entspricht der pldtzliche Abfall des Reibungskoeffizienten eine 
_Wechsel von metallischem Kontakt zu hohem elektrischen Widerstand. Die schmi 


_liegenden Untersuchung nicht auf einem Schutz der Metalloberflachen, sond e 
3 vielmehr in der Auslisung des ,,wedging“ -Effektes. ; W. Se 
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PN/Z>K, und grofe N gilt analog: P = K34 PUN — Ky OZ Ne RV gl. dazu: 
Ss. A. McKee, Bur. of Stand. Journ. of Res. 19, 457, 1937.) — Fir ein Lager} 
bekannter Eigenschaften wird fiir 1000 < N < 3000 Umdr./min, 7) = 80° F, unter 
Annahme von 7’, = 360° F als zulassiges Maximum die Sicherheitsgrenze P = p (N) 
berechnet und experimentell bestitigt. P steigt mit N erst steil an, um nach Er. 
reichen eines Maximums langsam zu fallen; die Kurven gleicher Betriebstempe 
raturen sind in das Diagramm mit eingezeichnet. Hieraus werden die folgenden 
Diagramme, je fiir P = const, abgeleitet: Tp = (N) (von oben konvex aie 
steigend), ZN/P = »(N) (Maximum), Reibungsleistung = @ (N) (Funktion 
kleineren als ersten Grades von N). Eine oh stematische Untersuchung des 
flusses der verschiedenen Gréfen auf das P —N-Diagramm ergibt: Die Trag 
fahigkeit des Lagers ist symbat Z bei Ain Oe Viskositatsindex, dem Viskositalt 
index bei gleichem Z (nur fiir grofe N), der Warmedissipation; die Tragfahigket 
ist antibat Z N/P (fiir grobe N gilt P-~ 1/VZ N/P) und Ty. Der Einflu8 der Dr 
abhangigkeit von Z wird abgeschitzt. Die Ergebnisse dieser thermodynamisé 
hydrodynamischen Methode werden mit den Aussagen rein hydrodynamischer Bi 
trachtungen verglichen; eine gewisse Ubereinstimmung besteht nur bei gro®en q 

W. Seidl, 
J. W. Givens, Otto Beeck and E. C. Williams. On the mechanism 
boundary lubrication. Part I. Wear prevention by additigf 
agents. Phys. Rev. (2) 57, 247—248, 1940, Nr. 3. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Shel 
Developm. Co. Emeryville, Cal.) Der versehleifmindernde EinflufB von Schmieré 
zusitzen bei Grenzschmierung wurde experimentell untersucht. Als besonders gg 
eignet erwiesen sich Verbindungen von Phosphor oder anderen Elementen 4 
V. Gruppe des periodischen Systems. Die verschleifimindernde Wirkung solch 
Zusatze beruht auf der Bildung von Metallphosphiden bzw. homologer Verbindungé 
die sich mit der Metalloberflache legieren, ihren Schmelzpunkt erniedrigen und 


vergrofern. Ein empfindliches Priifverfahren mit Stahlkugeln als Gleitelement 
ergab fiir 1,5 %igen Zusatz von Triphenylphosphin oder Triphenylarsin Verschle 
verhinderungsfaktoren von 7,2 und 12,2 relativ zum reinen Schmiermittei; weiter 
Zusatz von 1% einer langkettigen polaren Verbindung kann den Verschle 
verhinderungsfaktor verdoppeln, als Maximum wurde 17,6 erzielt. W. Set 


Otto Beeck, J. W. Givens and A.E. Smith. On the mechanism of bounda 
lubrication. Part Il. The action of long chain polar compount¢ 
Phys. Rev. (2) 57, 248, 1940, Nr. 3. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Shell Developm. 
Emeryville, Cal.) Die dynamischen Reibungskoeffizienten verschiedener Ole wuré 
gemessen und die Struktur diinner Schmierfilme auf polierten Stahloberflach 
elektronenoptisch untersucht. ‘Ole ohne oder mit nur schwacher Oberflich 
orientierung zeigten im Geschwindigkeitsbereich von 0 bis 1em/sec einen k 
stanten Reibungskoeffizienten von etwa 0,1. Bei Glen, die durch Zusatz langketti 
polarer Verbindungen eine stark ausgebildete Oberflichenorientierung aufwies 


obachtet; die zugefiigten langkettigen Molekeln sind dabei in hohem Mage u 
nahezu senkrecht zur Oberfliche orientiert. Verff. erklaren den plétzlichen Abf 
des Reibungskoeffizienten durch Eindringen (wedging) von Ol unter die metallis 
Oberflaiche (,,oil-drag*) und eine Art  ,,quasi-hydrodynamischer“ Schmierui 


technische Wirksamkeit der langkettigen polaren Molekeln beruht nach der v 
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- Rosenkranz. Vergleichsuntersuchung eines Zielflugemp- 
fszers und Energievergleichs-Peilers. Hochfrequenztechn. u. 
mtroak, 57, 47—54. 1941, Nr. 2. [S. 1486.] 

" Breuninger. Ein Drei-Mast-Adcock-Peiler. Hochfrequenztechn. 
bektroak. 57, 5456, 1941, Nr. 2. (Berlin-Adlershof.) [S. 1486. ] Scheddin. 


3. Warme 


ck T. Gueker jr. and William L. Ford. The apparent and partial 
eal heat capacities and volumes of glycine and glycol- 
cde. Il. Results for concentrated solutions of glycolamide. 
bn. Phys. Chem. 45, 309—313, 1941, Nr. 2. (Evanston, Ill., Northw. Univ., Dep. 
hon.) Vgl. diese Ber. S.373. Die Untersuchung wird auf konzentrierte Losungen 
bedehnt. Glykolamid ist bei 0°C bis zu 3,3 Molen in 1000g Wasser léslich. 
iten der Lésungen werden bei 5,25 und 40°C bestimmt, ebenso die scheinbaren 
ren Warmekapazitaten (in der Lewis-Randall-Systematik OC, ), fiir die Inter- 


iionsformeln aufgestellt werden, z. B. bei 40°C OC, = 39,15 + 0,30: m, 
eend fiir 5 und 25°C quadratische Formeln erforderlich sind. Bei 25°C ist 
= 56,168 -+ 0,1294-¢ (¢ = Mole im Liter Losung). W. A. Roth. 


\l. Hammick and Miss R. B. M. Yule. Complex formation between 
ynitro-compounds and aromatic hydrocarbons and bases. 
IX. The inflttence of solvents on the temperature coeffi- 
ts of colour densities. Journ. Chem. Soc. London 1940, S. 1589—1542, 
(Oxford, Univ., Dyson Perrins Lab.) [S. 14925): 7- Kortiim-Seiler. 


h Manegold und Werner Petzoldt. Uber Kunststoffe I/1. Die Reak- 
answirmevon sauren béw. alkalischen Phenol-Formaldehyd- 
1ischen. Kolloid-ZS. 94, 284—294, 1941, Nr. 3. (Dresden, T. H., Inst. Kolloid- 


in.) [S. 1460. ] Staude. 


un M. Sturtevant. Calorimetric investigations of organic 
iictions. I Apparatus and method. The inversion of sucrose 
{the decomposition of diacetone alcohol. Journ. Amer. Chem. 
159, 1528—1587, 1937, Nr. 8. (Jersey City, N. J.) Kalorimetrische adiabatische Ver- 
Jung von langsam verlaufenden organischen Reaktionen bendtigt kleine Konzen- 
honen und bietet Vorteile gegeniiber dilatometrischen oder polarimetrischen 
ysungen. — Ein kleines Platinkalorimeter ohne Rihrer hangt in einem grofen 
“fermantel mit innerer elektrischer Heizung, wiahrend das Kalorimeter an seiner 
»ren Wand beheizt wird. Im gleichen Thermostaten befindet sic 
nhiitzter Kupferblock, dessen Temperatur die Nulltemperatur der Thermoelemente 
Bei exothermen Reaktionen (Inversion von Rohrzucker, Mutarotation von 
ose) wird der Kupfermantel, bei endothermen Reaktionen (Diacetonalkohol 
#/aOH) wird das kleine Kalorimeter beheizt. Formeln werden abgeleitet, um aus 
1 Galvanometerablesungen die Geschwindigkeitskonstante und die Warmetonung 
lhleiten. Die Inversion von Rohrzucker verlauft streng monomolekular. Reaktions- 


ie + 3,563 kcal/Mol bei 25° C; Mutarotation von o- 
ng in 5-10-5n HCl bei 25° C) + 0,162 keal/Mol. In beiden Fallen stimmen die 


ndenen iiberein. Barry fand 1920 fiir die Inversion von Rohrzucker genau 


i gleiche Warmeténung. — Zerse 
— 5,48, bei 30°C — 5,53 keal. Die kalorimetrische und dilatometrische Messung 


90* 


h ein gut. 


Glucose (12- bis 18 %ige_ 
gut mit den polarimetrisch — 


tzung von Diacetonalkohol durch NaOH aq bei 
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fiihrt zu fast gleichen Geschwindigkeitskonstanten, wahrend einige andere 4 
Messungen mit konzentrierteren Lésungen abweichende Zahlen geben. Akt 
vierungswirme 17,26 kcal. W. A. Rol 


Julian M. Sturtevant. Calorimetric investigations of organi 
reactions. ll. A new calorimeter. The mutarotation of a- aul 
fB-d-glucose. Journ. Phys. Chem. 45, 127—147, 1941, Nr. 1. (New Haven, Cont 
Yale Univ., Dep. Chem.) Vgl. vorstehendes Ref. Da das dort beschriebene Kalor 
meter nicht geriihrt wurde, konnte der Anfang der Reaktion nicht beobacht 
werden. Verf. konstruiert ein kompliziertes, adiabatisches, rotierbares Kalorimete 
meist aus Tantal, in dem er Lésungs- und Reaktionswarmen messen kann. All 
Fehlerquellen werden eingehend diskutiert; eine Fiille von apparativen Neuerungé 
wird~beschrieben (Einleitung der Reaktion durch Zerreifien einer Goldfolie i 
Kalorimeter durch Gasdruck, Aufrechterhaltung der Adiabasie, ein hochempfim 
liches Relais, Zeitmessung). Die Mutarotation bringt eine Temperaturerhohum 
von nur 0,029 mit sich, von der nur 60% gemessen werden; trotzdem kann 4 
‘etwa 2 Promille genau gemessen werden. Die a- und f-Glucose war nach 4 
Drehung bei 0° etwa 99 %ig. Gearbeitet wird bei 25 und 35°C. 


[x-Glukose] Lésungswarme bei 25° C — 2,562 keal/Mol bei 35°C — 2,922 keal/M 


[B-Glukose] Lésungswarme bei 25°C — 1,119 bei 35° C — 1,438 
a-Glukose,aq—f-Glukose, aq bei 25°C +- 0,278 bei 35°C + 0,299 
also 

[x-Glukose] -> [8-Glukose] bei 25°C — 1,165 bei 35°C — 1,184 


Die Lésungswarmen stimmen mit friiheren Messungen gut, tiberein. Die in vi 
stehendem Ref. mitgeteilte Warmeténung der Mutarotation ist ungenauer. D 


: Verhaltnis der Gleichgewichtskonstanten K3;/Ks; berechnet sich zu 0,949, wahrent 
“ aus der Reaktionsisochore 0,984 folgt; vielleicht treten noch andere Modifikation 
e * als a- und f-Glucose auf. W. A. Roth 
Pity : . -S s 
ae — —~-R.W. Spence. The heat of mixing of chloroform with polyamine 
ae ane Journ. Phys. Chem. 45, 304—309, 1941, Nr. 2. (Chicago, Univ., Coll. Pharm) 


Halogenderivate des Methans geben mit Athern und Aminen Molekiilverbindungel 

_ mit Polyathern aber nicht so viele, als O-Atome vorhanden sind. -Verf. untersue 
Chloroform + Cyclohexylamin, Butylamin, Athylendiamin, Diithylentriamin u 

x | Triathylentetramin bei + 12°C auf Mischungswarmen. Das Maximum an Warm 


ai entwicklung tritt bei CHCl; und Cyclohexylamin genau bei Aquimolarer Mischu 

auf, ebenso beim Butylamin, bei den Polyaminen liegt das Maximum bei 60 | 
00 Mol-% CHCl;. Ather geben gréSere maximale Mischungswarmen als An 
a den Polyaminen und Polyathern steigt die maximale Mischungswirme mit ¢ 
_ Zahl der N- oder O-Atome (Bildung von C—H <— N-Bindungen). Vielleicht s 
mn Ss Polyamine selbst durch N—H <— N-Bindungen assoziiert. Wie viele N-Atot 
der Polyamine solecher Bindungen fihig sind, ist nicht zu entscheiden. W. A. Re 


6) C. Houtz and D. A. Me Lean. Heat of adsorption of water by pape er 
Bea caes Phys. Chem. 45, 111—127, 1941, Nr.1. (New York, Bell Teleph. Lab.) V 
se ibaa Ber. 20, 1714, 1939. Die ‘Adsorption von Wasserdampf durch hocher 
"Papier, wie es zu Isolationszwecken gebraucht wird, kann reversibel geleitet w 
ist von hohem technischem Interesse. Die Papiere werden bei 150° C stabil 

ro Gramm adsorbierte Menge Wasser a kann nach F'reundlic 


he -dargestellt werden, wo A und 1/n Materialkonstanten sind, die 
rx Trocknung abhingen, p der Wasserdampfdruck ist. Da log p 
urven ergeben, kann die Adsorptionswarme sicher. berechnet w 
r Boney eras ist fiir zwei Pee eee geeplersertens, ain 
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prdampf, die integrale fiir 0,5 % Wasserdampf + 280 cal/g (1,40 cal/g Papier), 
wste differentiale +354 cal, sie sinkt bei 0,4% Wasserdampf auf 236 cal/g 
prdampf. Ahnliche Werte sind fiir Baumwolle berechnet worden; das gleiche 
vir die differentialen Entropieanderungen. y W. A. Roth. 


d I. Razouk. The heat of wetting of wood charcoal by some 
mon liquids. Journ. Phys. Chem, 45, 179—189, 1941, Nr. 2. (Cairo, Fouad 
tiv., Fae. Sci., Dep. Chem.) Die verschiedenen Theorien iiber die Erklarung 
genetzungswirme von Holzkohle werden kritisch durchgesprochen. Nur mit 
pmmen entgaster Kohle und unter Luftausschluf erhalt man definierte Resul- 
Eine Lufthaut verlangsamt die Benetzung und fiihrt zu kleinen Benetzungs- 
sen. Verf. arbeitet mit Stiben aus verschieden vorbehandelter Weidenholz- 
_ Die Benetzungswirme in Methanol (etwa 16 cal/g Kohle) ist kaum mit der 
eratur (0 bis 40°C) variabel. Die Zeit bis zum Erreichen der maximalen 
aeténung nimmt in der Reihenfolge Methanol, Athanol, n-Propanol, n-Butanol, 
panol, Pyridin, Benzol zu. — Die Warmeentwicklung riihrt von der Anderung 
reien Energie der Kohleoberflache und deren Temperaturkoeffizienten her. 
man die lineare Ausdehnung, die die Kohle beim Eintauchen erfahrt, als 
der Anderung der freien Oberflachenenergie an, so berechnet sich fiir Methanol 
© C 15,8 cal/g Kohle, wahrend 16,0 cal beobachtet wurden. W. A. Roth. 


I. Razouk. The heat of wetting of partially saturated 
-eoal. Journ. Phys. Chem. 45, 190—194, 1941, Nr. 2. (Cairo, Fouad I. Univ., 
Sei., Dep. Chem.) Sattigt man Weidenholzkohle bei 30°C mit kleinen Mengen 
anoldampf, so nimmt die Benetzungswarme bald linear 4b mit einer diffe- 
hlen Adsorptionswarme von 3,20 kcal/Mol Methanol, wahrend sich aus den 
armen bei 0 und 30°C eine reine Adsorptionswarme-von 3,25 keal berechnet. 
ht man eine mit Methanoldampf gesittigte Kohle in fliissiges Methanol, so 
achtet man keine Erwarmung, obwohl die freie Oberflachenenergie abnimmt. 
Si W. A. Roth. 
Ubbelohde. The role of free radicals in the mechanisms of 
>9us explosions. Chem. and Ind. 59, 657—659, 1940, Nr. 38. Nach ; 
=n allgemeinen Hinweisen auf Explosionen (thermische und solche, die durch 1 
nverzweigung hervorgerufen werden) wird eine Zusammenstellung von Radi- 
_gegeben, die verschiedentlich nachgewiesen sind, und die méglicherweise bei 
xplosionen eine Rolle spielen. Es wird dann erortert, inwiefern ihre Lebens- 
- die Ausbreitung der Explosion beeinflussen kann, wobei auf die Bedeutung 
,Dreierstéfen* und ,,Reaktionszellen* (bedingt durch die Verminderung der 
ionsgeschwindigkeit) hingewiesen wird. Staude. 


Beeinflussung der Entstehung von Haarrissen in Gla- 

on fiir Gesundheitsgeschirr mit Hilfe der von Mayer und 
as fir die Ausdehnungskoeffizienten angegebenen Fak- — 
2n, Sprechsaal 74, 57—58, 1941, Nr. 7. [S. 1458. ] Tepohl. 


t Wright. The relation between the coefficient of thermal 


lansion and structure of solutions. Journ. Chem. Soc. London 
1449. | Holzmiiller. 


ielle Energie in der Thermodynamik. Acta 
cochim, URSS. 13, 829—838, 1940, Nr. 6. (Zagreb, Univ., Techn. Fak.) Aus- 
d von der Zustandsgleichung von van der Waals stellt Verf. einige 
tive Betrachtungen iiber die Anderung des in jener Gleichung enthaltenen gS 
sionsdrucks realer Gase mit der Temperatur bei konstantem Volumen bzw. = 


antem Druck an, die ihn zu der ‘Annahme fiihren, daf die Temperaturerhéhung = 


Zl 
2 
|3 
= 
5 


q 
wl 
‘. 
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nur mit der Zunahme der Translationsenergie und des mittleren kinetischen Anteilg} 
der Schwingungsenergie zusammenhange, wahrend die Zunahme des Schwingungs 
anteils der spezifischen Warme ausschlieBlich mit der Zunahme der mittleren pola | 
tiellen Energie der Molekiile verkniipft sei, so daf die Anderung von C,, nur aul 
der Anderung der mittleren potentiellen Energie beruhe, die ihrerseits » nur vom 
mittleren Kernabstand abhingig sei. Wahrend im allgemeinen die Zunahme d 
mittleren kinetischen Energie durch den Ausdruck C-d7 dargestellt sei, f 
notwendig fiir die Zunahme der mittleren potentiellen Energie der Ausdruck qT. dé, 
Als Anwendungsbeispiel behandelt Verf. die Umwandlung der beiden festen Zinm 
modifikationen; hierfiir werden Beziehungen fiir die ,,totale innere Energie* 
Umwandlungsenergie, Entropie usw. aufgestellt, — Nach Meinung des Ref. tber 
sieht aber Verf., daB die Temperatur aus der Energieverteilung iiber alle auBeres 
und inneren Freiheitsgrade resultiert und dasselbe auch fiir die spezifische Warm 
gilt, so da® seine Zuordnung der kinetischen Energie zur Temperaturerhéhung umd 
der potentiellen Energie zur spezifischen Warme als unbegriindet erscheint. Zeisé 


J. S. Kasarnowsky. Eine Zustandsgleichung fittr Gasgemiscl 
Acta Physicochim. URSS. 13, 853—873, 1940, Nr. 6. (Moskau, Stickstoffinst.) In dé 
von Kritschewsky und Kasarnowsky (1939) aufgestellten Zustand 
gleichung fiir bindre Gasgemische p = p) Ni+ p$ No-+ a Ni No (p? — p$) (p = G 
samtdruck, p?,p§ = Drucke der reinen Komponenten bei demselben Molvolume 
Ni, N2 = Molbriiche der Komponenten) muf der Koeffizient a bei Dipolgasi 
temperaturabhiangig sein, wie Verf. zunachst aus theoretischen Uberlegungen folge 
und dann an Hand vorliegender Daten iiber die Kompressibilitat binarer 
ternérer Gemische beweist. Fiir binare NH;3-H,-Gemische ergeben sich im Drue 
bereich von 82,7 bis 1525 at bei ¢ = 150°, 200°, 250° und 300°C die Werte a = 0,74 
baw. 0,785, 0,863 und 0,963 sowie hiermit im ‘genannten Bereich 


p = Py Ny. + Phu, Nyy, + (0,744 + 000019 (¢— 150)"*] Ny, Nyy, (PY, — nil 
Die hiernach berechneten Gesamtdrucke weichen im Mittel um 1,76 % von dé 
experimentellen Werten ab, wahrend sich nach einer von Bartlett, Cuppl 
und Tremearne (1928) angegebenen Regel eine mittlere Abweichung von 10,7 
ergibt. Ahnlich erhalt Verf. fiir NHy-No-Gemische im gleichen Temperaturberet 
) 


p = PX, Ny, + PR, Vu, + [0,620 + 0,0024 (¢ — 150)] Ny, Nyy, (P&, — Pb, 
(mittlerer Fehler 0,95 bzw. 14,9 %) und fiir ternaére Ns-Hs-NH3-Gemische bei Druck 
von 72 bis 1547 at im gleichen Temperaturbereich wie oben 
Bee #3 P= Pi, Ny, + PX, Ny, + Pou, Nn, + 0,50 Ny, Ny, (Ph, — PR,) 
oan . + [0,744 + 0,000 119 (¢— 150)""] Ny. Nyy, (Ph, — Poe) 
mie es ! + [0,620 + 0,0024 (¢— 150)] Ny, Nyn, (PN, — PX, 
Berita (mittlerer Fehler z. B. 2,54 bzw. 10,75 % fiir ein Gemisch aus 49,50 % NH; + 12,62) 
x Ne + 37,88 % He; fiir andere solche Gemische etwas kleiner). Ferner zeigt Ve 
an vorliegenden Versuchsdaten (Dichten) fiir das aus fliissigem NH- 
Hz-Gas bestehende System sowie analog fiir das System NHs (fl.) + Ne (g), 4 


re oes erste baw. zweite Gleichung mit etwas gréferen Benton auch hier anwel 
i ar ist. . ‘ Zeit 


a 


- 


«BL J. W. Verwey. Der absolute Wert von thermodynamisceh 
Gré8en fir Ionenin wasseriger Lésungund des elektrische 
| Potentialsprunges an der freien Oberflache von Wasse 
_ Chem. Wiles 37, 530—535, 1940. SS a Philips’ Gleotamapetiiabt) [S. 146 
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gekart. The thermodynamics of irreversible processes, II. 
ehtigung. Phys. Rev. (2) 58, 924, 1940, Nr. 10. (Chicago, Ill., Univ., 
yon Phys. Lab.) S. diese Ber. S. 953. Zeise. 
idekart. The thermodynamics of irreversible processes. 
-elativistic theory of the simple fluid. Phys. Rev. (2) 58, 919 

1940, Nr. 10. (Chicago, Ill., Ryerson Phys. Lab.) Verf. zeigt, wie seine 
sehen Betrachtungen (I. diese Ber. S.952) derart erweitert werden kénnen, 
e mit der speziellen Relativitatstheorie vertraglich werden. Dabei ergibt sich 
botwendigkeit, die Stromdichte der Materie getrennt von dem Energiemoment- 
rr einzufiihren. Dies folgt zwar auch aus anderen Behandlungen des Zusammen- 
ks zwischen Energie und Materie, ist aber friiher nur selten betont worden. 
- kann die Materie vom makroskopischen Standpunkt aus nicht als eine Form 
nergie betrachtet werden, obwohl die Tragheit eine Eigenschaft der Energie, 
der Materie ist. Die Materie hat nur deshalb eine Triagheit, weil sie Energie 
t. ist aber, wie gesagt, keine Form der Energie. Zu derselben Félgerung kann 
baach Verf. auch dureh eine Betrachtung neuerer Versuche zur Konstruktion 
skopischer Theorien der Elementarteilchen gelangen. — Der Geschwindigkeits- 
r der Materie wird in den Uberlegungen des Verf. zur Definition der lokalen 
eitachsen benutzt; der Energiemomenttensor wird in die Komponenten der 
bzeit und des Eigenraumes zerlegt. Ferner wird gezeigt, dafs der erste Haupt- 
der Thermodynamik eine Skalarengleichung, nicht die vierte Komponente des 
iemomentprinzips ist. Auch die Temperatur und Entropie erweisen sich als 
re. Einfache relativistische Verallgemeinerungen des Waprmeleitungsgesetzes 
2ourier und der Viskositatsgesetze ergeben sich aus den Forderungen des 
sn Hauptsatzes. Dieselben Betrachtungen fiihren direkt zu der relativistischen 
des Gesetzes von Ohm. ZLeise. 


| Pawljutschenke. Oxydation von Wasserstoff durch atomaren 
erstoff. Journ. phys. Chem. (russ.) 14, 877—885, 1940. (Leningrad, Staatl. 
Opt., Photochem. Lab.) [Orig. russ.] [S. 1444. ] 

ondratiew. Spektroskopische Untersuchung der Zwischen- 
dukte bei der Oxydation von H,, CO und SC. Bull. Acad. Sci. 
4 Cl. Sci. chim. (russ.) 1940, S. 501—509. (Akad. Wiss. UdSSR., Inst. chem. 
}, Lab. element. Proz.) [Orig. russ.] [S. 1445. ] _ *Derjugin. 


sssenard. Versuch einer Theorie der Geschwindigkeiten des 
Ttausches und chemischer Reaktionen. Analogie mit den 
sheinungen der Konvektion und Reibung. Techn. mod. 32, 
1166, 1940. Die Auflésungsgeschwindigkeit eines festen Korpers in einer Flissig- 
hund damit auch die Geschwindigkeit chemischer Reaktionen fester K6rper, 
jue durch erstere bestimmt werden, wird auf die Form bekannter Differential- 
ungen der Hydrodynamik und der Warmeleitfahigkeit zuriickgefiihrt und als 
ition des Diffusionskoeffizienten und der Geschwindigkeit des bewegten | 
gsmittels dargestellt. Es ergibt sich, daf die Auflésungsgeschwindigkeit au®er 
\ustauschoberflache zwischen dem festen Korper und dem Lésungsmittel auch 
lider Kriimmung dieser Oberfliche abhangt, und zwar ist die Auflésungs- 
windigkeit um so gréfer, je kleiner der Kriimmungsradius ist, und da ferner 
3ewegungsrichtung relativ zu den Hauptdimensionen des Kérpers wesentlich 
t ie am Beispiel eines unbegrenzten Zylinders erliutert wird, der einmal 
| el und einmal senkrecht zur Zylinderachse bewegt wird. *Reitz. 


. Nessmelow. Untersuchung der Thermodynamik von nicht- 
len Systemen. I. Trans. Kirov’s Inst. chem. Technol. Kazan (russ.) 8, ‘ 
, 1940. (Kasan, Chem. technol. Kirov-Inst., Lehrst. Phys.) [Orig. russ.] Es wird — 


r 
* 
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das chemische Gleichgewicht bei hohen Drucken untersucht und eine Gleichung 
die Reaktionskonstante K in Abhangigkeit vom Druck abgeleitet: nkK = In 
—vInp+ (p—1) [6 + (6/p)], worin Ki K bei 1 at und p den Druck bedeutet u 
B und f’ Temperaturfunktionen sind. Diese Formel wird am Gleichgewicht | 
NH,-Synthese auf Grund der Messungen von Larson und Dodge und Lars 
im Temperaturintervall von 200 bis 1000° und 10 bis 1000 at gepriift und in gu 
Ubereinstimmung mit den experimentellen Daten gefunden. *Derjug 


Hans Joachim Wallbaum. Die Systeme der Eisenmetalle mit Tita 
Zirkon, Niobund Tantal. Arch. f. Eisenhiittenw. 14, 521—526, 1941, Nr 
(Gottingen, Univ., Inst. allgem. Metallkde.) Vervollstandigung der Zweistoffsyste| 
mit Hilfe thermischer, mikroskopischer und réntgenographischer Untersuchung 
Réntgenographischer Nachweis von AB -Verbindungen (Laves-Phasen) in all 
Systemen mit Ausnahme der Nickellegierungen. Wallbau 


G. Masing und H. J. Wallbaum. Zur Frage der Bestimmung der Z@ 
sammensetzung intermetallischer Verbindungen. Nachr. Ak 
Gottingen 1941, S.32—36, Nr.1. Am Beispiel der NiAs-Struktur, von welcher V 
treter bei den Zusammensetzungen A,B, AsB, und AB (z. B. NizIn, Ni;Sne und Nu 
bekannt sind, wird gezeigt, daB alle indirekten Methoden (z. B. Ableitung ¢ 
Zusammensetzung einer Verbindung aus der Gitterstruktur) zur Bestimmung ¢ 
Zusammensetzung einer Kristallart grundsatzlich unsicher sind. Wallbau 


Yutaka Takagi. Statistical theory of binary alloys. I. Vert 
t 


Soc. Japan (3) 23, 44—65, 1941, Nr.1. (Tokyo, Imp. Univ., Fac. Sci.) Verf. gib 
neues mathematisches Verfahren zur Berechnung der freien Energie von bina 
Mischkristallphasen der verschiedenen Gittertypen an. Als Beispiele werden 
Typen des f-Messings, AuCus, AuCu und Fe;Al durchgerechnet. Ableitung 
Ergebnisse von Bethe, Bragg, Williams und anderen aus den vom Vé 
aufgestellten Formeln fiir freie Energie. Wallbat 


H. Ulich und E. Maurer. Beitrag zur Metallurgie des Manga 
durch thermochemische Messungen und Gleichgewicht 
berechnungen. Arch. f. Eisenhiittenw. 14, 4683—464, 1941, Nr.9. (Karlsru 
Freiberg i, Sa.) [\S. 1456. ] Walibar 


Norman C. C. Li and Ying-Tu Lo. Solubility studies. IL The activ: 
product and standard electrode potential of silver ioda 
from 10 to 35° Journ. Amer. Chem. Soe. 63, 394—397, 1941, Nr.2. (Peipi 
A Yenching Univ., Dep. Chem.) [S. 1471.] ; 
; Norman C. C, Li and Ying-Tu Lo. Solubility studies. Ill. The ionizati 
constant of iodic acid at 25, 30 and 35° Journ. Amer. Chem. Soc. 


‘ é; 397—399, 1941, Nr. 2. (Peiping, Yenching Univ., Dep. Chem.) [S. 1471.] v. Steinwe 
‘ R. Negishi. Note on the solubility of solid non-electrolyt 
Be. Rev. Phys. Chem. Japan 14, 187—145, 1940, Nr. 3. (Dairen, South Manchuria Rail 
‘ Co., Central Lab.) Nach Hildebrand la®t sich die Léslichkeit einer ni 
r ~ a 


polaren festen Substanz in einer nicht oder wenig polaren Fliissigkeit aus ¢ 
Eigenschaften der reinen Komponenten ermitteln, und zwar gilt: 


Bue ok N.Y, 27/AE\ (AE,\ [272 
RP nx =Valyoy Ewer) [( 7) aa re) jae 
- . ~_ -Dabei sind NM; und Nz die Molbriiche und V, und Vz die molalen Volumina | 
m Lésungsmittels bzw. des rein gelésten Stoffes, N} ist die ideale Léslichkeit, 4 
und 4B, sind die entsprechenden Verdampfungsenergien. Wegen der Schwie 


| keit der Bestimmung von 4 £ bei einer beliebigen Temperatur wird der Wert be 


\ + 


96 
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sunkt ermittelt durch Anwendung der Beziehung a = V4 # fir den Siede- 
wobei a die van der Waalssche Konstante ist, die als von der Tempe- 
unabhingig angenommen wird (dies ist weitgehend erfiillt), Es kann dann 
7 ermittelt werden zu \Va/V, wobei fiir V das molale Volumen bei der be- 
iden Temperatur eingesetzt wird, fiir die 4 E und dann weiter die Léslichkeit 
-mt werden soll. Fiir eine Reihe von Nichtelektrolyten: Jod, Zinnjodid, 
phor, Schwefel und Diphenyl sind diese Werte fir eine Reihe von nicht polaren 
gsmitteln (z. B. SiCh, CCl, Benzol, Hexan, CS:, Dibromathan) aus den Léslich- 
aten und den physikalischen Eigenschaften mit Hilfe obiger Gleichung er- 
st und in befriedigender Ubereinstimmung mit dem Experiment gefunden 
n. Qualitativ zeigen die Ergebnisse, daf die Anderung der Verdampfungs- 
+ dem Volumen proportional ist. Die Ermittlung des Ausdrucks Va/V kann 
en Fallen niitzlicher sein als die von VAE/V. _. Staude.. 


\Bolotow und W. R. Lemann. Untersuchung der Partialdrucke 
INH;, CO. und H;0 iberden wisserigen Lésungen von Ammo- 
und Ammoniumearbonat bei Temperaturen von 140 bis 
. 4. Mitt. ZS. chem. Ind. (russ.) 17, 25—28, 1940, Nr. 7. (Leningrad, Staatl. 
iruckinst.) [Orig. russ.] An Hand von Serienmessungen bei 7,9 bis 32at 
atdruck mit Lésungen von 100 bzw. 200 g NH; im Liter bei einem Verhaltnis 
su CO. — 8, 16, 32 bzw. 60 zu 1 werden die Partialdrucke von NHs, H.O und 
, Abhangigkeit von der Temperatur (140 bis 200°) graphisch aufgetragen. Bei 
| BS fachen NH;-Uberschuf besteht die Gasphase im wesentlichen aus NHs 
4s0 [1,4 bis 3,4 (%) COs, 75,6 bis 82.4 NH; und 16,2 bis 21,6 HO bei 139,5 bis 

und 15 bis 32at Gesamtdruck]. Die Erhéhung der NH;-Konzentration ver- 
srt stark den H,O-Gehalt im Gas und erleichtert die Gewinnung vom wasser- 


1 NH;. Zugabe von NH,NOs erhéht die CO2-Konzentration im Gas. *Andrussow. 


|U. White. Spectroscopic measurements of gaseous ON. Ihe 
+mal dissociation of cyanogen. Journ. Chem. Phys. 8, 459—465, 
| Nr.6. (Berkeley, Cal., Univ. Dep. Phys.) Freie CN-Radikale bilden sich im 
izas bei hohen Temperaturen. Ihr Absorptionsspektrum wurde beobachtet in 
1 Ofen bei 1500°abs. Aus der unteren Grenze des absoluten Absorptions- 
der im ersten Teil der Arbeit gefunden wurde, wird ihr Partialdruck 


mizienten 
htskonstante der Cyandissoziation zu freien Radikalen: 


daraus die Gleichgewic 
‘hnet. Eine untere Grenze fiir die Warmetoénung der Reaktion CN 
A. abs. = 1,1-10-”, Ho = 138,1 + 1 kcal folgt unmittelbar. f = 0,1 ist der wahr-- 
mlichste f7-Wert fiir den 2X —?2 -Ubergang von CN. Der wahrscheinlichste 
: fir die Dissoziationswarme von Cyan ist Hy — 146 + 4 kcal. Durch Berechnung 
vartialdrucks von CN bei 400° C kommt man zu einer Erklarung der thermischen 
imerisation des Cyans als Anlagerung freier CN-Radikale. Dureh thermo- 
wmische Kreisprozesse 148t sich zeigen, dafs der wahrscheinlichste Wert der 
pziation von CO 11,054 Volt ist, fiir die Verdampfungswarme von Graphit ergibt 
169.2 keal. | Ritschl. 
Speakman. The determination of the thermodynamic disso- 
ion constants of dibasic acids. Journ. Chem. Soe. London 1940, 
—859, Juli. (Sheffield, Univ.) [S. 1447.] Staude.. 


Banccke. Uber das ,halbe* Doppelschaubild des Systems 


sn—Kohlenstoff usw. Erganzung. 
leidelberg.) ‘ ; 

ogel, nach Versuchen von Charlotte Usehins 
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ki und Ursula Theune. Das 
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455—462, 1941, Nr.9. (Géttingen.) Thermisehe und mikroskopische Untersuchui 
des Zustandsschaubildes des Teilsystems Fe—Si—FeSi—FeS. Es besteht ein Glei¢ 
gewicht zwischen dem Eisensulfid FeS und dem Eisensilizid FeSi. Beide Phase 
sind im fliissigen Zustand nur wenig ineinander ldslich. Das ist die Ursache if 
eine Mischungsliicke im fliissigen Zustand im untersuchten Teilsystem. Ihr Ver al 
wurde festgestellt. Der Erstarrungsvorgang der Schmelzen wird erortert. Wallbaug 


Karl Boedeker. Lésungen mit anomaler Zahigkeit. Kolloid-Zs. 9 
161—163, 1941, Nr. 2. (Frankfurt a, M.-Hoéchst, I. G. Farben, Phys. Lab.) [S. 14 5 

W. Se Le 
A. Thiel Osmotischer Druck und Membranwirkung. KolloidZ 
94, 348—349, 1941, Nr. 3. (Marburg, Univ., Phys.-Chem. Inst.) [S.1446.] W. A. Rof 


William Band. On the nature of the liquid state. Journ. Chem. Ph 
7, 1114, 1939, Nr.12. (Yenching Univ. Peiping.) [S. 1445.] 
Alfred Kienast. Uber einige Fille der Greenschen Funktion @ 
Wiarmeleitung. Vierteljschr. d. Naturf. Ges. Ziirich 85, 29-34, 1940, Nr.]j 
(Kusnacht b. Ztirich.) [S. 1409. ] 

P. G. Strelkov. An optital Dewar vessel. 2. Some observatio 
on heat transfer in helium II. Journ. Phys. USSR. 3, 175—178, 19 
Nr. 3. (Moscow, Acad. Sci., Inst. Phys. Problems.) [IS. 1491.] Ju 


Max Kohler. Elektrischer und thermischer Ubergangswide 
stand von Metallkontakten. Naturwissensch. 29, 164—165, 1941, Nr.3 
(Berlin, Univ., I. Inst. Theoret. Phys.) [S. 1464. ] Mei 


Heinz Mahlo. Elektrische Messung des Feuchtigkeitsgehal 
von Zellwolleundanderentextilen Fasern. Dissert. T. H. Dres¢ 
1940, 97 S. Als MeSimethoden wurden verwendet: Messung des spezifischen Wid 
standes, der Dielektrizitatskonstanten, des dielektrischen Verlustes. Die Abhangi 
_keit des Feuchtigkeitsgehaltes vom Widerstand ist exponentiell (allerdings kei 
einheitliche Funktion iiber das ganze Gebiet), die von der DK ist linear (av 


ry keine einheitliche Gerade), die vom dielektrischen Verlust ist exponentiell 
¥.. . niedrigem Wassergehalt und linear bei hohem. Das kritische Gebiet des Uhe 
a ganges liegt bei Viskose und Cu-Zellwolle zwischen 14 und 18 % Feuchtigkeit. 


‘ _ ist das Gebiet, in dem die Zellwolle sich feucht anzufiihlen beginnt. Der Einfl 
_ + der GréSe der Probe und der Art der Beschickung kann ausgeschaltet werd 

| _. Temperatur und Einheitlichkeit des Mefigutes (Gemische verschiedenen Feucht 
OE ‘keitsgrades) machen sich sehr bemerkbar auf die Mefwerte. Fiir jedes Mater 
(in bezug auf Art, Behandlung und Verarbeitungszustand) muf. eine besonde 
_ _Eichkurve aufgenommen werden, wenn es sich um genaue Messungen handelt. I 
_ Messungen der DK und des dielektrischen Verlustes lieSen sich gleich gut 
-Proben von einigen 100g wie solchen von 20 kg durchfiihren. Staw 


ye 
F 


_ A.N. J. van de Poll und T. Westerdijk. Schlierenaufnahmen von Ga 
flammen. ZS. f. techn. Phys. 22, 29—82, 1941, Nr.2.. (De Bataafsche Pet 
_ Maatsch.) Damit ein ausstrémendes brennbares Gasgemisch nach der Entziindy 
mit einer stationiren Flamme brennt, muf seine Ausstrémungsgeschwindigkeit 
_ einem bestimmten Intervall liegen; dieses hiingt ab von der Art des Gases, 
Y ane Luftbeimengung, Durchmesser und Temperatur des Brenners und anderen F 
>. toren. Um eine Einsicht in die theoretischen Zusammenhinge zu erhalten, die 
__ Konstruktion eines Brenners beriicksichtigt werden miissen, wurden Schlier 
fnahmen von Gasflammen hergestellt; sie zeigen, da8 die Form der hier 
sichtbar werdenden Diskontinuitatsflache von der Form der sonst sichtbar werd 
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nmineszenzflache abweicht. Es werden ferner einige Schlierenaufnahmen yon 
en Flammenformen gezeigt, die die Vorteile der Anwendung dieses Ver- 
-s fiir das Studium der Flammenform deutlich hervortreten lassen, Justi. 


der. Eine Methode zur Erreichung von Heliumtempera- 
nohne Zuhilfenahmevonexplizit verfliissigtem Wasser- 
7S. {. Elektrochem. 47, 116—119, 1941, Nr. 2. 

seller. Eine Methode zur Erzeugung von Heliumtempera- 
n ohne Benutzung von flissigem Wasserstoff, Ann. d. Phys. 
, 129—163, 1941, Nr.2; auch Habilit.-Schr. Breslau. (Breslau, T. H., Phys.- 
Inst. u. Univ.) Die Heliumverfliissigung ist deshalb besonders umstandlich 
ostspielig, weil sie wegen der tiefen Inversionstemperatur des Joule-Thomson- 
es des He eine Vorkiihlung mit fliissiger Luft und fliissigem Wasserstoff er- 
i: der Ersatz der Vorkiihlung mit fliissigem He dureh eine solche mit durch 
+ Arbeitsleistung abgekiihltem Heliumgas ist nicht einfacher. Im Anschluf} an 
Verfliissigungsverfahren beschreibt der Verf. hier eine Hinrichtung zur Er- 
ng kleinster Mengen von fliissigem Helium, die dadurch gekennzeichnet ist, 
do und He-Verfliissiger mit der Versuchsanordnung zusammengebaut sind. 
die Verfliissigung nur kleiner Mengen fliissigen Wasserstoffs unmittelbar 
em He-Drosselventil wird eine apparative und wirtschaftliche Entlastung er- 
- auch die He-Verfliissigung geschieht kontinuierlich nach dem einfachen 
‘Verfahren. Zur Vereinfachung der Apparatur ist bekanhterweise auf die 
ellbarkeit der Drosselventile verzichtet, wie es bei guter Reinigung des He 
ds méglich ist. Eine geringe Warmekapazitat der Kalteapparatur erlaubt es, 
hend von Zimmertemperatur innerhalb von etwa 1 Std. eine Temperatur von 
is 3° abs. zu erreichen, wobei nur etwa 5 Liter fliissige Luft und 0,3 m? H,-Gas 
ucht werden. Bei Benutzung elmer Kreislaufapparatur, also eines kleinen 
ressors, geniigen schon 20 Liter Heliumgas, die durch einen Adsorber fort- 
nd gereinigt werden. Die Versuchsanordnung ist hauptsachlich dazu bestimmt, 
, einem mit normalen Mitteln ausgertisteten Institut’ Erscheinungen wie die 
\leitfahigkeit demonstrieren zu kénnen und andere einfache Tieftemperatur- 
che auszufiihren. Justi. 
{Simoyama. Researches on the fuel of aleohol-gasoline 
id. Ill. On the exhaust gas composition and its losses. 
s. Soc. Mech. Eng. Japan 4, 11-15—II-24, 1940, Nr. 25, japanisch; engl. Uber- 
S, S-9—S-12. (Nagoya Techn. Coll.) Dede. 
hmann und H. Jordan. Warmemengenzahlung mit Dampf- 
echfluBintegratoren. ZS. d. Ver. d. Ing. 83, 1217—1218, 1939, (Nr. 46. 
‘in.) Bei der Lieferung von Dampf fiir Heiz- oder Arbeitszwecke wird die 
ebene Warmemenge gewohnlich so bestimmt, daf} man Geschwindigkeit, Druck 
femperatur in der zufiihrenden Rohrileitung mifst und aus diesen Bestimmungs- 
en die Enthalpie 7 aus Zahlentafeln oder dem Mollier-Diagramm entnimmt. 
Dampfdurehsatz G hangt mit der Warmemenge Q durch Q = Gi zusammen, 
fiihrt man die Messung mit einem Drosselgerat durch, so wird @ = CVyh 
G= Ct Vyh (y = Wichte, h = Druckunterschied). Es werden Diagramme fir 
fiir die relative Abweichung der 


in Abhangigkeit von Druck und Temperatur, 
| ; einer Abnahme baw. Zunahme des Druckes 


nktion des Druckes p und di 
als Funktion des Druckes p me bzw. Abnahme der Temperatur um 


. Hierbei ist konstante Dampt- 


indigkeit angenommen und Nafdampf ausgesc 


e relative Abweichung der Grofe i Vy 


hlossen. Hieran anschliefiend Y 
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wird auseinandergesetzt, daB die Warmemenge des Dampfes von einem zusatzli 
durch ein Manometer gesteuerten DurchfluSintegrator gemessen werden kana} 
wodureh Anderungen von 7 \y als Funktion von p beriicksichtigt werden. Di 

Naherungsverfahren ist gegeniiber der alle Druck- und Temperaturschwankung 

im Einflu® auf Wichte und Enthalpie beriicksichtigenden Methode mit einem Fehiey} 
von +2% behaftet; einen Fehler dieses Betrages verursachen aber schon 
beiden Verfahren gemeinsamen Apparate, wie Drosselgerat, Integrator, Manometer 
so daf bei gleicher Genauigkeit das Naherungsverfahren infolge seines einfachereh 
Aufbaues Vorziige besitzt. Justi, 


4. Aufbau der Materie 


D. H. Tomboulian and R. F. Bacher. Evidence for a nuclear electri 
quadrupole moment for Sb. Phys. Rev. (2) 58, 52—54, 1940, Nrv 
(Ithaca, N. Y., Cornell Univ.) Verff. untersuchen die Hyperfeinstruktur der Sb 
Linie 25898 (5 p6p%D;—5 p6s%Py), deren Zuordnung von Krishnamurt 
(Ind. Journ. Phys. 10, 90, 1987) stammt. Die Verff. halten diese Zuordnung nié 
fiir ganz sicher, die Linie muf} jedoch einem Ubergang J = 1 nach J — 0 ange 
hoéren. Zur Anregung des Spektrums wird eine nichtgektihlte Hohlkathode benuts 
Die Entladungsstromstérken betrugen bei mdéglichst niedrigem He-Druck ety 
100 bis 200mA. Die spektroskopische Untersuchung wurde mit einem Fabry-Pér 
Interferometer in Verbindung mit einem Zeiss-Dreiprismenspektrographen durele 
gefiihrt. Die Etalonabstande betrugen 2 bis 5mm; trotz starker Versilberung dep 
Platten reichten Belichtungszeiten von einigen Minuten aus. Die untersuchte Linit 
besteht aus sechs Komponenten, von denen je drei den beiden Isotopen Sb121 ur 
Sb? angehéren. Die Komponentenabstande werden mit einer Genauigkeit vi 
0,001 em gemessen. Die Kernspins der beiden Isotopen sind aus der Untersuchu 
der Linie 3537 (5s 6 p3Py) —5s6s83S8,) (SbIV) von Crawford und Bateso 
(Can. Journ. Res. 10, 698, 1984) als 5/, (Sb124) und 7/2 (Sb!3) bekannt. Die Unte 
suchung von 5895 zeigt, dafi die Intervallregel innerhalb der Fehlergrenzen ni¢ 
gestort ist fiir das Isotop 121, fiir das Isotop 123 wird eine Abweichung gefunde} 
die sich auf das Vorhandensein eines elektrischen Quadrupolmomentes zuriickfiihre 
laBt, da sie betraclttlich auffierhalb der Fehlergrenzen liegt. Da die Stérung 3,9% 
des Intervallverhialtnisses betragt, kann sie nicht von einem benachbarten Ter 
allein herriihren. Die Stérung wiirde in der Gréfenordnung von 10-4 em liege 
Die Moglichkeit, da ein dem untersuchten Term naheliegender, bisher nicht b 
kannter Term die Stérung verursacht, wird untersucht. Dann mii®te jedoch a 
an Sb’! eine auSferhalb der Fehlergrenzen liegende Stérung der Intervallregel voi 
handen sein. Der Wert des aus diesen Griinden angenommenen Quadrupolmomen 
wird nicht berechnet. Das Verhaltnis der magnetischen Momente ergibt sich 
uw (Sbt*t)/u(Sb13) = 1,316 in Ubereinstimmung mit dem von Crawford ur 
Bateson gefundenen Wert von 1,82. Joerg 


E. F. Shrader, 8. Millman and P. Kuseh. On the nuclear gyromagnet 
rations of the chlorine isotopes. Phys. Rev. (2) 58, 925, 1940, Nr.1 
(New Haven, Conn., Yale Univ.; New York, Columbia Univ. and City Coll.) Di 
Verhaltnis von magnetischem zu mechanischem Kernmoment war von Kusch ut 
Millman (s. diese Ber. 21, 498, 1940) mittels der Ra bischen Resonanzmethoc 
fiir die Chlorisotope Cl und %Cl zu 0,546 bzw. 0,454 ermittelt worden. Da di 
Isotopenzuordnung damals nicht véllig eindeutig schien, wurde jetzt das Molekula 
strahlexperiment mit einem an *Cl angereicherten Alkalichlorid wiederholt, welch 
~von Schrader nach der Methode der thermischen Diffusion (s. diese Ber. S. 86 
durch Anreicherung von *7Cl in HCl gewonnen worden war. Es kam bei dem— 


Tae 5 . ‘ " : : ee ee 
t ~, 


ab Fy ae , 
ue sae ‘ ¥ Fo Rains ety he i 1 Pa <i eee ee 
13 eld “ . PE Ce LE een aes ST em os 


4. Kerne, Radioaktivitat 1437 


i:stehenden Versuch eine Menge von 20mg LiCl zur Verwendung, welche an 
1; der normalen 24 % etwa 50% 37Cl enthielt. Es konnten die bereits frither 
jdenen Werte bestitigt und die oben genannte Zuordnung gesichert werden. 
hen Kernspin des *7Cl ergab sich aus dem Intensit&itswechsel der Bandenlinien 
i:137Cl-Spektrum der Wert °/2. Unter Benutzung des oben genannten g-Wertes 
hhieraus fiir das 37Cl ein magnetisches Moment von 1,185 Kernmagnetonen. 
Bomke. 

eitner. Wher das Verhalten einiger seltenen Erden bei 
tronenbestrahlung. Ark. Mat., Astron. och Fys. (A) 27, Nr.17, 18 S., 
‘Heft 3. (Stockholm.) Verf. mifit den Einfangsquerschnitt thermischer Neu- 
1 in Dysprosium zu 870-104em? + 10%. Oberhalb thermischer Energien 
ert kein Resonanzniveau. Durch Vergleich der Zahl aktivierter Atome und 
}ahl der absorbierten Neutronen wird gezeigt, daf} mindestens zwei Isotope an 
osorption im thermischen Gebiet mit Einfangungsquerschnitten gleicher Grofien- 
ing beteiligt sind. Beim Dy 165 wird eine y-Strahlung nachgewiesen. Die 
nalen Energien der a-Teilchen fiir Dy 165, Ho 166 und Sm 153 werden durch 
ptionsmessungen. unter Benutzung der Feat herschen Reichweitenformel 
0, 1,9 und 0,6 eMV, die Halbwertszeit von Dy 165 zu 156 + 3 min bestimmt. 
Impfindlichkeit fiir Neutronen wird als Methode zur Analyse von Misch- 
raten Seltener Erden auf Dy, Ho und Sm benutzt und mit Ergebnissen von 
#enstrahlanalysen verglichen. Houtermans. 
Perfilov. mv/E-relation for products of uranium fission. 
Moskau (N. S.) 28, 426—428, 1940, Nr. 5. (Leningrad, Acad. Sci. USSR. Radium 
Verf. mi&t mv/E (E Ladung) der Atomfragmente, die bel der Uranspaltung 
i) langsame Neutronen entstehen. Durch zwei Spalte treten die Teilchen ins 
im aus und werden in einem transversalen Magnetfeld von 10* 9 abgelenkt, 
NNachweis dient eine photographische Platte mit dicker Emulsion, auf der die 
puren direkt sichtbar gemacht werden, so daf die Ablenkung gemessen werden 
7 Die Apparatur wurde mit Po-a-Teilchen gepriift. Es wurden nur sieben 
mmer nachgewiesen. Fiir diese folgt als Mittelwert m v/E zu 6,6-10 eME + 20 % 
amt, was bei Annahme einer Energie von etwa 90 eMV mit der Masse 90, bzw. 
'V und Masse 144 zu einem effektiven Wert der Ladung von -etwa 20 e fiihrt. 
Houtermans. 
ihr Hemmendinger. Proton induced radioactivity of manganese. 
W Rev. (2) 58, 929—934, 1940, Nr. 11. (Narman, Oklahama, Univ.) Proben von 
ilischem Chrom wurden mit 6,6 MeV-Protonen (Rochester-Cyclotron) bestrahlt 
4uuf kiinstliche Radioaktivitat untersucht. Es wurden zwei Positronen emittie- 
4 aktive Kérper mit Perioden von 21,3 min bzw. 6,5 Tagen gefunden. Beide 
Whitten entstehen gema® der Reaktionsgleichung 2Cr (p,n) Mn, so dai es sich 
thum einen neuen Fall von Kernisomerie handelt. Die Maximalenergie des 
&-onenspektrums ergab sich im Fall des 21 min-Kérpers zu 2,2 MeV, im Fall des 
age-Kérpers zu 0,77 MeV. Der Verf. untersuchte auch das beim Zerfall eines 
j. der beiden Isomere auftretende y-Spektrum. Bei der kurzperiodigen Aktivitat 
#2 die Emission von zwei y-Quanten pro emittiertes Positron festgestellt. Bei 
#,5-Tage-Aktivitat ist die »-Strahlung derart stark, da® danach etwa 95 % dieses 
ers durch Einfangung eines K-Elektrons zerfallen miissen, wobei anschliefiend 
be -K-Elektroneneinfangung zwei y-Quanten emittiert werden. Nur in 5 % der 
4 Jenden Kerne tritt Positronenemission au 
crt werden. Der Verf. ermittelte auch 
wei Isomere sowie den Verlauf der beiden Anre 
Hill. Production of He®. Phys. Rev. (2) 59, 108, 1941, Nr. 1. (Melbourne, 
alia, Univ.) Verf. priift durch eine kurze Uberschl 
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gungsfunktionen. Bomke. 
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f, an die anschlieSend drei y-Quanten - 
die Schwellenwerte fiir die Bildung — 


agsrechnung die Vermutung — 


Dtsch. Phys. Ges. (3) 21, 17—18, 1940, Nr.2. (Berlin.) Kurze Beschreibung. 


“stalliner Lamellen. ZS. f. Phys. 116, 736—738, 1940, Nr.11/12. Bei 


_ teristische Schwarzungslinien beobachtet, die nicht durch eine entsprechende 


_ der Elektronen hochempfindliche Ubermikroskop so deutlich in Erscheinung 
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nach, da das in der Erdatmosphire vorhandene Helium der Masse 3 aus du) 
Héhenstrahlung bewirkten Kernumwandlungen entstanden sei. Der Verf. faBt dal) 
im besonderen die Entstehung des 3He aus der Reaktion langsamer Neutronen 
6Li und dem anschlieSenden radioaktiven Zerfall des dabei zunachst entstehent 
3H in 3He und ein Elektron ins Auge. Bei Einsetzung plausibler Werte fir 
Intensititt der langsamen Héhenstrahlungsneutronen, die Haufigkeit des 6Li ing 
Erdkruste, den Einfangsquerschnitt des *Li gegeniiber langsamer Neutronen 1 
die Zerfallskonstante des 3H erhalt man einen mit den experimentellen Befund) 
gréRenordnungsmaéBig vertraglichen Wert fiir die 3He-Konzentration in der i) 
atmosphare. Bom 
Raymond Lautié. Note au sujet de la classification des diver 
isotopes naturels. Bull. Soc. Chim. de France (Mém.) (5) 7, 970—972, 19 
Nr. 7/12. (Montpellier, Inst. Chim.) Verf. bemerkt die als Harkinsschen Reg 
bekannten Gesetzmafigkeiten iiber das Auftreten von geraden und ungerad 
Massen und Kernladungszahlen. Houterma 


P.Selényi. Uber den Druck der Elektronenstrahlen. Naturwissensi 
29, 78—79, 1941, Nr. 5/6. (Budapest.) Verf. beschreibt eine Elektronenréhre @ 
beweglicher Anode, deren Ausschlag den mechanischen Druck der Elektronen 1 
damit unmittelbar deren trage Masse anzeigt. Die Fehlerquellen werden eror 
und eine Mefreihe wiedergegeben, in der gemessene und berechnete Druckk 


miteinander verglichen werden. Die gefundene Abweichung wird begriindet; 


zu entnehmen und lat sich auch im H6rsaal demonstrieren. Hennebel 


Louis-A.-M. Henry. Untersuchung tiber die Stéf'e von Gasmok 
kttlenmitlangsamen Elektronen. Bull. Cl. Sci. Acad. roy. Belgique} 
tronenstof in Gasen wurden bisher in der Weise durchgefiihrt, daf ein Elektror 
strahl das zu untersuchende Gas durchquerte, wobei die Elektronen einer di 
geheizten Glihkathode entstammten; dadurch besitzen die Elektronen keine 
heitliche Geschwindigkeit. Verf. modifiziert diese Untersuchungsmethode det 
daf} er einen Elektronenstrahl einer indirekt geheizten Kathode einen Molekt 
strahl durchqueren la®t. Diese Kreuzung von Elektronenstrahl und Molekularst 
findet in einem Hochvakuum von etwa 10-*mm Hg Druck statt. Die Elektrol 
geschwindigkeiten werden magnetisch ausgesondert. Die durch den Elektronen 
gebildeten Molekiile bzw. Ionen kénnen danach in einem Massenspektrographt 
analysiert werden. Einzelheiten, auch konstruktiver Art, iiber Herstellung in 
Messung des Hochvakuums werden gegeben. *Ni 


Manfred von Ardenne. Uber ein Universal-Elektronenmikroum 
mit Hellfeld-, Dunkelfeld- und Stereobild-Betrieb. 


inzwischen an anderen Stellen ausfiihrlich dargestellten Ubermikroskops des V 
(Vgl. diese Ber. 21, 1684, 1940.) Hennet 


Manfred von Ardenne. Uber das Auftreten von Schwarzum 
linien bei der elektronenmikroskopischen Abbildung 


elektronenmikroskopischen Abbildung von kristallinen Lamellen werden cha 


verteilung im Objekt erklart werden kénnen. Offenbar handelt es sich hie 
einen noch unbekannten Effekt, der erst durch das gegen Richtungsianderui 


Hennel 
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tiche. Zur Entwicklung des Elektronen-Ubermikroskops 
slektrostatischen Linsen. ZS. Ver. Dtsch. Ing. 85, 221—228, 1941, 
. (Berlin-Reinickendorf, AEG, Forsch.-Inst.) Nach einer Darstellung der Ent- 
nng vom Lichtmikroskop zum Elektroneniibermikroskop gibt Verf. eine Uber- 
iiiber die zahlreichen bis heute verwirklichten Elektronenmikroskope, die auf 
\verschiedenartigen Grundlagen arbeiten, Alsdann werden Einzelheiten der « 
ba und des iibrigen Aufbaus des elektrostatischen Ubermikroskops, besonders. 
tim Hinblick auf thnliche Méglichkeiten beim magnetischen Ubermikroskop, 
irieben und Aufnahmen mit beiden Mikroskoparten erlautert. Henneberg.. 


hhl Uber das plastische Abdruckverfahren zur itber- 
roskopischen Untersuchung von Oberflachen, ZS. f. techn. 
| 22, 38338, 1941, Nr. 2. (Berlin-Reinickendorf-Ost, AEG, Forsch.-Inst.) Verf.. 
tet iiber das plastische Abruckverfahren, das mit Hilfe eines diinnen Ober- 
rnfilmes, der abgelést die Oberflachenunebenheiten reliefartig enthalt, eine 
pzerrte iibermikroskopische Oberfliichenabbildung erlaubt (vgl. den Hinweis,. 
| Ber. 21, 1070, 1940). Genauer geht Verf. auf die Abbildung von Aluminium 
einen Legierungen ein; der Oberflachenabdruck la8t sich hier besonders ein- 
jurch elektrolytische Oxydation erzeugen und der Film auf chemischem Wege 
en.. An Hand von Beispielen wird dann die Anwendung des Verfahrens auf ; 
e Metalle (Nickel), auf Nichtmetalle (Kochsalz-Kinkristalle) und die Benutzung : 

lich aufgebrachter Oberflachenfilme (Trolitul- bzw. Zaponlack) demonstriert. — Bs 
b> der mit dem Abdruckverfahren erzielten Ergebnisse. werden mitgeteilt und 
Glich iiber ein Verfahren zur Orientierungsbestimmung alls dem iibermikro- 
sschen Atzbild von Oberflachen berichtet. _. ( Henneberg.— 8 


t: 
' Thompson and L. B. Headrick. Space-charge limitations on thee 
-s of electron beams. Proc. Inst. Radio Eng. 28, 318—324, 1940, Nr.7.. 
jison, N. J., RCA Manuf. Co.) Es wird rechnerisch der Einflu®8 einer Raum--— Siysheguinag 
ng zwischen Linse und Brennpunkt auf die Fokussierung von Elektronenstrahlen = 
i hteckigem und mit kreisformigem Querschnitt untersucht (Elektronenanfangs- 
rwindigkeit gleich Null, keine sphirische Abberation). Fur einen Elektronen- 
- yon gegebener Stromstarke und Elektronenenergie sowie gegebenen Offnungs- | 
als ergibt sich ein von Null verschiedener minimaler Strahldurchmesser, der — 


: 


ferschritten werden kann. Dieser Minimalwert nimmt mit dem Abstand — 
Linse und Brennpunkt zu; seine Gréfe hangt ab vom urspriinglic a 
hwindigkeit und der Stromstarke. Kollath.. 


A study of the ba 

s. Proc. Phys. Soc, 52, 77 

ur Untersuchung des Untergrundes 

‘oldfolien verwendet, die teils auf Steinsalz, t 

n waren. Mit den auf Steinsalz niedergeschlagenen Folien ww 

produzierbare Ergebnisse erhalten. Die Unregelmafigkeiten, die be 
. niedergeschlagenen Filmen beobachtet wurden, werden dadurch 


Abldsen der Cellulose von der Goldfolie immer noch. 
ie eingebettet bleibt und so auch durch wiederho! 
kann. Die zwei fiir eingehend gen 
e von 395A und 750A 
¢ des Un 


4 
e 


1440 _ 4. Aufbau der Materie 22. Jahrgang 
Th. Sexl und P. Urban. Uber die ,Reichweitengruppen* der nati | 
lichen H-Strahlen. ZS. f. Phys. 113, 554—561, 1939, Nr.9/10. (Wien, Unis 
Inst. theor. Phys.) Eine Diskussion der bisherigen Streuversuche von a-Teilchen) 
Wasserstoff zeigt ihre vollstaindige Darstellbarkeit durch die Guth-Sexl 
Streutheorie. Kolla 


* B.S. Lamar and W. W. Buechner. The production of proton beam 
Phys. Rev. (2) 57, 1070, 1940, Nr. 11. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Massachusetts [ist] 
Technol.) In Fortsetzung friiherer Untersuchungen (vgl. Lamar, Buechnel 
Compton, Phys. Rev. 51, 936, 1937; diese Ber. 17, 1869, 1936) ergab sich, dai 
bei Verwendung von Metallkapillaren die Ionenmengen und der Protonenantel 
stark wechseln, hauptsichlich wegen Anderungen der Oberflachenbedingungen. D 
Protonenanteil hierbei ist im Mittel 10 %. Belegt man die Oberflache mit Phosphe 
‘pentoxyd, um die Rekombination des atomaren Wasserstoffs an den Wanden aij} 
verringern, so erhalt man einen Protonenanteil von 50%. Dagegen ist Pyrexgl 
au®Serordentlich bestindig in seinen Eigenschaften, die maximalen ,,fokussierbaré 
Ionenmengen sind im Mittel dreimal so grofi wie bei Metallkapillaren, und @ 
Protonenanteil betraigt im Mittel 50 %. Bei 1 A Bogenstrom in einer 3 mm-Kapilla 
aus Pyrexglas wird ein fokussierbarer Ionenstrom (1mm Durchmesser) 
2,34 mA erhalten. Es wird eine einfache Anordnung erwahnt, durch die die ni 
trale Gasmenge auf 10% der durch den Ionenstrahl dargestellten Gasmenge 
Beobachtungsraum gehalten werden kann. Kolla 


W. W. Buechner and E. 8S. Lamar. The focusing of proton beams. Ph 
Rev. (2) 57, 1070—1071, 1940, Nr. 11. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Massachusetts In 
‘Technol.) Mit einem friiher beschriebenen einfachen elektronenoptischen Syst 
-bestehend aus einem Konus und nachfolgenden Zylindern (Lamar, Samso 
Compton, s. diese Ber. 17, 739, 1936) wurden gute Ergebnisse erzielt: Die @ 
‘stehenden Jonenstrahlen wurden einerseits mit ihrem eigenen Leuchten phe 
graphiert, andererseits beziiglich ihrer Abmessungen mit einem Auffangerkél 
-elektrostatisch untersucht als Funktion der Elektrodenpotentiale und der Bog 
daten. Dieses Linsensystem ist frei von sphiarischer Aberration, solange der { 
ssamte Strahlstrom = dem ,,fokussierbaren* Strom bleibt (vgl. vorstehendes Ré 
Fir 21kV wird die erreichbare Fokussierung angegeben. Kollat 


Robert Lee Mooney. Elastic scattering in helium at 15°C. Phys. R 
(2) 58, 871—873, 1940, Nr. 10. (Washington, D. C., Georgetown Univ.) Verf. g 
‘eine theoretische Behandlung der Winkelverteilung der Streuung von Helium @ 
Helium, wobei zwecks Vereinfachung des Problems angenommen wird, da® 2\ 
_ Heliumatomstrahlen mit einer Temperatur von 15°C entsprechenden homoge! 
oe _ Geschwindigkeiten (nicht etwa mit Maxwell-Verteilung) gegeneinander laufen. | 
"a _ den Rechnungen wird der Margenausche Ausdruck der Wechselwirkungsener 
_  .  (s. diese Ber. 20, 2386, 1939) in einer fiir kleine Werte des Separationsparamet 
___- modifizierten Form benutzt. Die vom Verf. erhaltene Streukurve zeigt nicht die 
 fritheren auf der Grundlage des Modells der glatten Kugeln durchgefiihrten Re 
nungen auftretenden Regelmifigkeiten. Dagegen ist das erwartete Maximum | 


- “90° auch im neuen Modell vorhanden. Der totale StoSquerschnitt wird von di 
__Verf. berechnet. Ferner wird auch der Beugungsquerschnitt mit dem Reibun 
-_-querschnitt verglichen. Bom 
oe _— “"Pokutaro Hagiwara and Eiji Suite. The slowing down of neutrons fro 
- (Ra+ Be) in a large volume of water. Proc. Imp. Acad. Tokyo 16, | 
548, 1940, Nr. 10. (Kyoto Imp. Univ., Inst. Chem.) Verff. verwendeten zur Unt 
-suchung der Verlangsamung von Ra-+ Be-Neutronen in einem gro8en Wasserge 
_ (Durchmesser 35m) die dureh langsame Neutronen bewirkte chemische Zersetz 
Si ae Pewee BTS ip 


. x - 
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\Jasserstoffsuperoxyd. Das bei den Versuchen verwendete Radium-Beryllium- 
Hwat hatte eine Starke von 50mg. Die Bestrahlungsdauer des Wasserstoff{super- 
‘betrug 200 bis 300 Std. Die Konzentration der Wasserstoffsuperoxydlésungen 

durch Austitrieren mit 0,02 norm. Kaliumpermanganatlésung bestimmt. Die 
bgskonzentration des Superoxyds betrug 0,02 Mol. Eine erhebliche Zersetzung 
iuperoxyds wurde auch schon durch die y-Strahlung des Ra-Praparats bewirkt, 
|; jeweils Kontrollversuche in derselben Anordnung, aber mit einem einfachen 
hiparat an Stelle des Ra + Be-Praparats gemacht werden miissen. Aufierdem 
bei jedem Versuch auch eine gleichalte unbestrahlte Losung von Superoxyd 
t. Das Neutronenpriparat befand sich in der Mitte des Wassertanks und war 
s Verringerung der y-Intensitit von einem Bleiblock von 7 cm Durchmesser 
jlcm Hohe umgeben. Die Wasserstoffsuperoxydlésungen befanden sich in 2 em 
41 Reagensglisern, die in zw6lf verschiedenen Abstiinden in den Tank gesenkt 
irn. Durch besondere Versuche, bei denen der Wasserstoffsuperoxydlosung 
KIBO bzw. 43% CdSO+1% HSO zugesetzt wurde, konnte eindeutig nach- 
sen werden, daf die beobachtete Zersetzung des Wasserstoffsuperoxyds in der 
ssache durch langsame Neutronen erfolgt. Die von den Verff. erhaltene raum- 
Verteilungskurve der thermischen Neutronen im Wassertank stimmt in allen 
tlichen Ziigen mit den von anderen Autoren nach anderen Verfahren ge- 
mnen Verteilungskurven iiberein. Besonders wurde von den Verff. auch das 
mnte starke Maximum bei etwa 11cm Wasserschicht und das schwachere 
num bei etwa 20 bis 25cm Wasserdicke gefunden. Bomke. 


Barschall and M. H. Kanner. On the angular distribution offast 
-rons scattered by hydrogen, deuterium and helium. Be-. 


boung. Phys. Rev. (2) 58, 1010, 1940, Nr. 11. S. diese Ber. S. 874. Bomke. 
apman. Molecular fields of force. Nature 146, 747, 1940, Nr. 3710. 
don, Imp. Coll. Sci. Technol.) Dede. 


|Roberson, J. E. Mack and G. R. Harrison. Interactions in the tung- 
atom, WI, in a magnetic field. Phys. Rev. (2) 58, 895—903, 1940, 
i). (Cambridge, Mass., Inst. Technol.) [S. 1495.] Bomke. 


| F. Kohlrausch und H. Wittek. Studien zum Raman- Effekt. Mitteilung 
Cyclohexan und Oxalylchlorid. ZS. f. phys. Chem. (B) 48, 177 
, 1941, Nr.4. (Graz, T. H., Phys. Inst.) [S. 1499. ] K. W. F. Kohlrausch. 


jwilogua. Interferometrische Vermessung von freien Mole- 

»n. ZS. f. Elektrochem. 46, 415—425, 1940, Nr. 8. (Berlin-Dahlem.) Verf. er- 
- im vorliegenden Vortrag die Grundlagen fiir die Interferenzversuche mit 
sen- und Kathodenstrahlen, die zur Bestimmung der Struktur von freien Mole- 
' dienen: 1. Grunderscheinung, 2. die koharente Streuung, 3. die inkoharente 
ng, 4. Einflufs der Atombewegung, 5. Fourier-Analyse von Elektronenaufnah- 
Im Anschlu$ an den Vortragsbericht wird eine langere Diskussion wieder- 
: en, die die Anwendung des Sektorverfahrens, den Nachweis der Drehbarkeit 
\Molekiilen oder Molekiilgruppen, die maximale GréBe der zu vermessenden 
ixtile u. a. zum Gegenstand hat. Kollath. 


| R. Maxwell and V. M. Mosley. Molecular structure of nitrogen 
cide and nitric acid by electron diffraction. Phys. Rev. (2) 
079, 1940, Nr. 11. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Bur. Agricult. Chem. and Eng.) 
/ronenbeugungsaufnahmen an NO» bei gréfBeren Winkeln als bisher (Max : 
1, Mosley und Deming, s. diese Ber. 15, 1763, 1934) ergaben Ringe bei 


1,21 + 0,01 A. Weitere Messungen 


it sich mit O—-N—O = 130 + 2° und N—O = 
€ } | 91 


°. \ 


d.sin (0/2) — 0,49 und 0,94. Die beste Ubereinstimmung mit diesen Resultaten — 


A 


_ schaften der d-Elektronen werden Untersuchungen iiber die Coulomb schen u 
der Eisengruppe mit den umgebenden Wassermolekiilen vorgenommen, wobei 


ie _ flussung der d-Elektronen durch kristalline Krafte, durch Verainderung der Ion 
__radien und durch Wechselwirkung mit héheren Niveaus entwickelt werden. Staw 
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, 

an Salpetersiuredampf bei 70° lieferten noch sichtbar das 8. Maximum bei (1/a) 
-sin (0/2) = 1,83, ein kraftiges Minimum bei 1,54. Die Resultate lassen sich gut 
darstellen durch ein ebenes Modell mit einer NOs-Gruppe gleicher Struktur wie 
oben. Das 3. Sauerstoffatom hat vom N-Atom einen Abstand von 1,41 A bei gleichem 
Abstand von den beiden anderen O-Atomen. Ein an sich nach den hier erhalteney 
Resultaten mégliches Modell mit einem N-Atom etwas auferhalb der Ebene dé 
O-Atome ist mit Riicksicht auf das Raman-Spektrum (vgl. Chedin, Journ. de phys: 
et le Radium 10, 445, 1939) unwahrscheinlich. Kollath, 
W. T. Astbury and S. Dickinson. X-ray studies of the molecular str uce 
ture of myosin. Proc. Roy. Soc. London (A) 175, Abstracts S. S-46—S-47, 194) 
Nr. 963. Ausgehend von der Ahnlichkeit zwischen den Rontgenbeugungsbildern ¥ 
Muskel und Myosin und denen von Saugetier-Keratinfasern, wurde eine eingehen 
Untersuchung an Myosinfilmstreifen ausgefiihrt, die durch Trocknen des Sols ge} 
wonnen worden waren. Es wurden Methoden fir die Orientierung der Myosim 
kettenmolekiile beschrieben: orientiert, aber ungedehnt lieferten sie ein a-Phot 
gramm, das von dem ungedehnten Keratins so gut wie gar nicht zu unterscheidéem 
war, gedehnt aber ein f-Photogramm, das sich von dem des gedehnten Keratins 99 
gut wie gar nicht unterschied. Wie beim Keratin beruht die hochgradige Elastizit 
auf einer innermolekularen Umlagerung, wobei die vdéllig gedehnte f-Form 4 
Molekiils etwa doppelt so lang ist wie die faltige (folded) a-Form. Die elastischeh 
Eigenschaften des Myosins und sein Verhalten im Réntgenbild erwiesen sich aufer 
4hnlich nicht denjenigen natiirlichen Keratins, sondern denjenigen eines Keratit 
das zwischen der Querverkettung des polypeptiden Gitters Unterbrechungen @P# 
fahren hat. So wird z. B. durch Driicken feuchten Myosins bei gewoéhnlicher Te 
peratur eine selektive Orientierung erreicht, die der entspricht, die sich bei Kerafi 
nur bei héheren Temperaturen erreichen lat. Die tibermafiig starke Zusamme 
ziehung des Myosins wurde quantitativ untersucht und die damit verbunden 
Strukturanderungen wurden mit Roéntgenstrahlen gepriift, mit dem Ergebnis, 4 
sich der Effekt nicht als einfache Desorientierung langer, diinner Einheiten erklar 
la®t: es muf} damit weiterhin eine Faltung (folding) des polypeptiden Kette 
systems verbunden sein. Die Hypothese wurde dahin ausgedehnt, dai die Kontra 
tion des Muskels von einer tibermafigen Zusammenziehung seiner Myosinkomp 
nenten herriihrt. In einer weiteren Veréffentlichung soll gezeigt werden, da 
Réntgenphotogramme sowohl am lebenden als auch toten Muskel mit dieser A 
fassung vollkommen vereinbar sind. Der Tatbestand, dafi Myosin und Keratin 
ihrer molekularen Konfiguration wie auch in ihren elastischen Eigenschaften eit 
ander ahnlich sind, wird unter dem Gesichtspunkte neuer Réntgenuntersuchung 
und chemischer Ergebnisse erértert, und es wird die Deutung der Roéntgend 
gramme der Denaturierung des Myosins gegeben. Kiistn 
/B. S. Neporent. Der Einfluf{$ von Stéen auf das Verhalten ve 
angeregten komplexen Molekiilen. Journ. phys. Chem. (russ.) 
965—982, 1939. (Leningrad, Staatl. opt. Inst., Lab. Photochem.) [Orig. russ. ] [S. 149 
. *R. K. Mill 
W.G. Penney. A note on the bonding powers of groups of d ele 
trons. Trans. Faraday Soc. 36, 627—633, 1940, Nr, 5. (Imp. Coll. Sc.) Im Ansch 
an die Anschauungen von Pauling und van Vleck iiber die Bindungseigy 


Austauschkrafte zwischen den Elektronen der verschiedenen hydratisierten Ato! 


einzelnen Energieanteile ermittelt werden und Anschauungen iiber die Beei 
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mré. (Mit Messungsergebnissen aus der Dissertation von K. Seheffer.) Disso- 


iionsschema von einigen zweiatomigen Hydrid- und 
tterid-Molekiilen. Physica 7, 155—168, 1940, Nr.2. (Budapest, Univ., 
Inst.) [|S. 1494. ] Ritschl. 


kkei und H. Erbring. Dielektrische Untersuchungen an Azetyl- 
ulose in verschiedenen Lésungsmitteln. Kolloid-ZS, 94, 312 
1;, 1941, Nr.3. (Leipzig, Univ., Phys. Chem. Inst.) [S. 1463.] Staude. 


_ Polarowitseh und N. N. Stepanenko. Die Bestimmung der Dipol- 
1ente der Fettsiuren in Lésungen nach der zweiten 
Rhode von Drude. Acta Physicochim. URSS. 13, 647-658, 1940, Nr. 5. 
kau, Stalins Akad. Nahrungsmittelind.) [S. 1463. ] O. Fuchs. 


li Diatkina. The ionic character and dipole moments of bonds. 
} Physicochim. URSS. 13, 6839—646, 1940, Nr.5. (Moscow, Karpov Inst.) Aus- 
hod von einem Paulingschen Ansatz, wonach die chemischen Bindungen stets 
hl homéopolaren als auch Ionencharakter haben, werden die Dipolmomente u 
$3indungen allgemein theoretisch behandelt. Zur Beschreibung des Uberganges 
then homéopolarer und ionenartiger Molekiilstruktur wird der Begriff des 
imoments der ,,Ubergangsstruktur* eingefiihrt, wobei jeder einzelhen Struktur 
besonderes Gewicht G@ zugeordnet ist. Fiir mehrere Molekiile werden die 
Marte berechnet. Zum Beispiel ergibt sich fiir die N-H-Bindung: @ = 54,5 % 
jie homéopolare Struktur, 30,2.% fir die Ubergangsstruktur und 15,3 % fiir die 
ystruktur. Fiir das NHs3-Molekiil folgt: Homédopolare Struktur NH; (1) G = 16,1, 
ch ionisierte Struktur H.N-H+ (II) 13,6 (drei Strukturen)y zweifach ionisierte 
ktur HN--H+H+ (III) 3,8 (drei Strukturen), dreifach ionisierte Struktur 
H+H+H+ (IV) 0,3, Ubergangsstrukturen I—II 27,2, I—HI 15,3, I—IV_ 2,7, 
Ti 14,7. II—IV 4,2, I1I—IV 2,1. Entsprechende G-Werte werden fiir die O-H- 
ng und das H20-Molekiil ausgerechnet. 0. Fuchs. 


«k R. Goss. The magnitude of the solvent effect in dipole- 
nent measurements. Part III. Polarisation and association 
iIleohols in the liquid phase. Journ. Chem. Soc. London 1940, S. 888 
4, Juli. (Leeds, Univ.) Die Berechnung der Polarisation unter Beriicksichtigung des 
ngsmitteleffektes (s. diese Ber. 19, 908, 1938; 22, 41, 1941) ergibt bei Alkoholen 


welingt den Einflu8 der Assoziation durch Berechnung der dielektrischen 
}atierungspolarisation aus Messungen an Dampfen und Beriicksichtigung des 
ngsmitteleffektes nach den in den ersten Teilen dieser Arbeit abgeleiteten 


entrationen gegeniiber Methyl- und Athylalkohol. Als Lésungsmittel eignet 
1 Benzol, wahrend Tetrachlorkohlenstoff auch bei unendlicher Verdiinnung den 


nen la8t. Es werden weiterhin Orientierungspolarisation und Dielektrizitats- 
‘tante bei Ausschaltung der Assoziation berechnet und wesentlich kleiner ais 
experimentellen Ergebnisse gefunden. Holzmiiller. 


Stepanov. On the interaction of the potential curves of a 
itomiec molecule. Journ. Phys. USSR. 2, 373-376, 1940, Nr. 5. (Leningrad, 


Ls Weehselwirkung und ihr Zusammenhang mit der gewohnlichen Resonanz der 
‘tionsniveaus und mit der Stérung der Schwingungsniveaus wird Mees 
pene a iy oe itschl. 


91* 


es 
at 


ung, und zwar bei Alkoholen mit héherem Molekulargewicht schon bei groBeren. 


‘u® einer heterogenen Assoziation zwischen Lésungsmittel und Alkohol er-. 


Inst., Lab. Molec. Atomic Spectrosc.) Es wird die Erscheinung der Resonanz- 
selwirkung zwischen Potentialkurven untersucht. Die physikalisehe Bedeutung — 


mn der Assoziation erhebliche Abweichungen gegeniiber den Mefergebnissen. © 


= 
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B.I. Stepanov. Exact shape of perturbation curves for the inte 
action of the 2II and2X levels of the CN molecule. Journ. Phys 
USSR. 2, 377—380, 1940, Nr. 5. (Leningrad, Opt. Inst., Lab. Molec. Atomic Spectrose 
Die empirischen Kurven deh Resonanzstorung ZW eier Niveaus werden vollstandig 
aufgetragen. Der Verlauf der Kurven steht in vélliger Ubereinstimmung mit de 
Kronigschen Theorie. Die Kurven fiir A?J7und X?X des Molekiils CN wurde 
Arbeiten von Jenkins, Roots und Mulliken entnommen. Ritsehl, 


B. I. Stepanov. Shapes of perturbation curves for the resonaneg 
interaction of the 2IIJ and 2X levels of a diatomic molecul 
Journ. Phys. USSR. 2, 381—884, 1940, Nr.5. (Leningrad, Opt. Inst., Lab. Mole¢ 
Atomic Spectrosc.) Der Verlauf der Stérungskurven fiir die Resonanzw echselwir 
der Niveaus 2J7 und 2 eines zweiatomigen Molekiils wird untersucht. Die Itt 
mannsche Naherung, bei der nur der gegenseitige Einflu8 von zwei Niveaus } 
jedem der vier Uberschneidungspunkte beriicksichtigt wird, ist ziemlich roh. Di 
Grenzen ihrer Anwendbarkeit werden festgelest. Ritsch 


K. Staudinger und K. Eder. Uber das Viskositatsgesetz fiir Faden 
molekitile. Naturwissensch. 29, 221, 1941, Nr. 14/15. (Freiburg i. B., Univ., Che 
Lab.) An der polymerhomologen Reihe von hemikolloiden Cellulosetriacetat wi 
das Molekulargewicht nach der osmotischen Methode (G. V. Schulz, s. diese Be 
17, 1883, 1936) und nach der Endgruppenmethode (Bestimmung des Aldehydgehal 
durch Titration mit unterjodiger Saéure nach Bergmann-Machemer, B 
Dtsch. Chem. Ges. 63, 316, 1930) und aus Viskositétsmessungen (Staudinge 
Organische Kolloidchemie, Vieweg, 1940) bestimmt. Die Molekulargewichte und d 
daraus berechneten durchschnittlichen Polymerisationsgrade bei den ersten beidé 
Methoden sind innerhalb der Fehlergrenze sowohl untereinander als auch mit dé 
aus der viskosimetrischen Methode ermittelten Polymerisationsgrad (Lésungsmitl 
m-Kresol und Chloroform) identisch. Daraus folgt, daf das Viskosititsgewicht f 
diese Gruppe von Verbindungen mit Fadenmolekiilen gilt. Staud 


Paul J. Flory and Palmer B. Stickney. Viscosities of polyester soll 
tions and the Staudinger equation. Journ. Amer. Chem. Soc. 62, 30 
—3038, 1940, Nr.11. (Cincinnati, 0.) [[S. 1417.] W. Sei 


ys AG Njegovan. Potentielle Energie in der Thermodynamik. A¢ 
es Physicochim. URSS. 13, 829—838, 1940, Nr. 6, (Zagreb, Univ., Techn. Fak.) [S.°142¢ 


bra JS. Kasarnowsky. Eine Zustandsgleichung fiir Gasgemisch 
Acta Physicochim. URSS. 13, 853—873, 1940, Nr. 6. (Moskau, Stickstoffinst.) [S. 143¢ 


¥, 78 € Zei: 
fe A. R. Ubbelohde. The role of free radials in the mechanism ¢ 
a _ gaseous explosions, Chem. and Ind, 59, 657—659, 1940, Nr. 38. [S. 1426 
Ae ria Staut 


ey Lai »John.U. White. Spectroscopic ing'a surements of gaseous CN. 
Thermal dissociation of cyanogen. Journ. Chem. Phys. 8, 459—4 
Poe Nr. 6. apiely, Cal., Univ. Den Phys.) [S. 1433.] ai 


.s, 


auorstot Journ. phys. Chem. (russ.) 14, 877—885, 1940. (Leningrad, Staa 
t. Opt., Photochem. Lab.) [Orig. ‘Tuss.] Die Untersuchung dieser Reaktior 
arzgefagen bei Drucken von 0,1mm Hg zeigt, da. die Reaktion nicht an d 
inden, sondern im Raum des ReaktionsgefiGes stattfindet. In Pt-GefaRen rea 

. “bei der Temperatur der fliissigen Luft an Pt adsorbierter atomarer O nicht mi 


wih 
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blekiile, daneben aber auch im Reaktionsgefif. Die metastabilen O-Atome 
en beim Zusammenstof mit Os-Molekiilen, ebenso wie durch Hg, desaktiviert. 
*Derjugin. 

pndratiew. Spektroskopische Untersuchung der Zwischen- 
lukte bei der Oxydation von Hz, CO und Ck. Bull. Acad. Sci. 
., Cl. Sei. chim. (russ.) 1940, S.501—509. (Akad. Wiss. UdSSR., Inst. chem. 
Lab. element. Proz.) [Orig. russ.] In H2-Flammen, die unter vermindertem 

- prennen, ist die OH-Konzentration um einige 10000 mal gréfer, als es dem 
agewicht entsprechen wiirde, woraus auf eine chemische Entstehung des OH 
dossen werden kann. Weiterhin konnte auf Grund des Absorptionsspektrums 
auf das Vorhandensein von H:0. beobachtet werden. Fiir CO und CS, gibt 

jinur eine Literaturiibersicht. *Derjugin. 


Inm Band. On the nature ofthe liquid state. Journ. Chem. Phys. 7, 
11939, Nr.12. (Yenching Univ. Peiping.) Die erfolgreichsten Versuche, eine 
tie der Fliissigkeiten als Funktion der van der Waalsschen Krafte aus- 
den, beruhen auf der Vorstellung eines freien Volumens atomarer Dimen- 
1, in denen sich jedes Molekiil lediglich unter Einwirkung seiner nachsten 
earn frei bewegen kann. Dieser Kunstgriff erlaubt es, die Verteilungsfunktion 
heim Gas zu benutzen, zugleich aber mit wesentlich kleineren AuBeren Drucken 
skommen, als man sie braucht, um ein Gas auf gleiche Dichten zu verdichten. 
Ergebnisse lassen sich vorteilhaft auch durch das Laplacesche Modell des 
an Druckes gewinnen, das, modern ausgedriickt, die van der Waals schen 
-2 einen Potentialtopf in der Fliissigkeit aufbauen 1aBt, der flach den Methoden 
fetalltheorie auf einen Potentialwall an der Grenze beschrankt werden kann, 
Mhalb dessen sich die Molekiile wie Kugeln nicht vernachlassigbarer Groéfe be- 
1 kénnen. Nur die Molekiile, deren kinetische Energie die Potentialhohe 
reffen, tragen zum fufieren Druck bei; ahneln die van der W aalsschen 
2 denjenigen des Lennard-Jones-Typus, so wird das mittlere Potential je 
kiil mit steigender Temperatur zunehmen, weil die Zunahme an kinetischer 
isie die Molekiile weiter in Bereiche positiver Wechselwirkungsenergie mit den - 
sarn fiihren wird; indessen besteht fiir diese Krafte eine optimale Dichte, bei 
sas Potential seine gréfite Tiefe hat. Ist 7, die Temperatur, bei der fiir diese 
male Dichte das mittlere Potential je Molekiil gerade verschwindet, so gibt es 
'>T, keine Dichte, bei der das Potential negativ wird, weshalb die Fliissig- 
‘ir T> T,, nicht als getrennte Phase existieren kann. Dagegen findet man fiir 
IT’, stets eine Dichte nahe dem Optimalwert, bei der wenigstens einige Mole- 
hin einem Potentialtopf ahnlich wie durch einen inneren Druck gefangen werden 
en. Steht die Flissigkeit in Kontakt mit ihrem Dampf, so kann die gesiattigte 
yidichte als Gleichgewichtsproblem behandelt werden, fhnlich wie bei 2 
-ayers strenger Theorie oder der Haufenbildungstheorie des Verf. Bei 
rren Dichten beeinflussen die Zusammenstéfe die Elektronenschalen, und der 
tzang in den kristallinen Zustand erfolgt. Eine genauere Ausarbeitung dieser ea 
ellungen folgt. Justi. 


mer. The distribution function of a simple liquid model. 

| Phys. Soc. 52, 764—767, 1940, Nr. 6 (Nr. 294). (Cambridge, Univ., Chem. Lab.) 

- der Annahme der freien Beweglichkeit jedes Molekiils innerhalb eines Raum- 
ontes dc im Abstand R& der Nachbarmolekiile 1a8t sich die Verteilung der 
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g (R) = (A/R) e *(R—R)’  tithren. Die Ergebnisse der Rechnungen werden 
Réntgenmessungen an fliissigen Alkalimetallen und mit theoretischen Ansatz 
anderer Autoren verglichen. Holzmill 


R. Firth, On the theory of holes in liquids. Proc. Phys. Soc. 52, 
—769, 1940, Nr. 6 (Nr. 294). (Edinburgh.) Die Annahme von Hohlréumen in Fliiss 
keiten zwischen kleinen kristallinen Bereichen erlaubt eine Erklarung der char 
teristischen Eigenschaften des fliissigen Zustandes. Wahrend im Festkérper di 
Locher nur untergeordnete Bedeutung haben, soll die Zahl derselben in @ 
Fliissigkeit etwa 1/1) bis 1/19 der Zahl der Atome betragen und jeweils von @ 
GréSenordnung einiger Atomradien sein. Diese Grofe wachst mit Erwarmung ung 
fiihrt am Siedepunkt zu einer Zerstérung der Fliissigkeitsstruktur. Ein FlieSen ist 
nur durch das Vorhandensein dieser Fehlstellen méglich. Der Verf. spricht voip 
einer Browrschen Bewegung der Hohlraume und von einem Transport Wo 
Impuls durch dieselben in Analogie der Viskositat von Gasen. Holzmiiller, } 


Walter Kauzmann and Henry Eyring. The viscous flow of large mole 
cules. Journ. Amer. Chem. Soc. 62, 3113—3125, 1940, Nr.11. (Princeton, N. 4 
Univ., Frick Chem. Lab.) [S. 1417.] W. Set 


Charles M. Mason. The osmotic and activity coefficients of trie] 
valent chlorides in aqueous solution at. 25° Journ. Amer, Che 
Soc. 63, 220—223, 1941, Nr. 1. (Durham, New Hampshire, Univ., Chem. Dep 
[S. 1471. ] v. Steinwel 


A. Thiel Osmotischer Druck und Membranwirkung. Kolloid-Z 
94, 348—349, 1941, Nr. 3. (Marburg, Univ., Phys.-Chem. Inst.) Entgegnung | 
W. V. Metcalf (s. diese Ber. 21, 979, 1940). Des Verf. Ableitung des osmotischi 
Drucks auf der Warmebewegung des Lésungsmittels basiert auf kinetische 
Vorstellungen, die anschaulicher sind als die von Metcalf herangezogene, expéi 
mentell kaum nachzupriifende Warmebewegung des gelisten. Der geléste St 
kann keinen Druck auf die Membran ausiiben. Die ,,Membran-Lésungs-Theorie 
die L. Kermite 1855 zuerst aufgestellt hat, ist vorzuziehen. Die Versuche v 
Bigelaw (1907, 1909) mit Material ohne eingebettete Membransubstanz besag 
nichts gegen die Membran-Lésungs-Theorie, da jene Materialien keine Halbdureé 
lassigkeit aufweisen. » W. A. Ro 


D, J. G. Ives and R. H. Kerlogue. Isotopic exchange reactions 
organic compounds, Part V. The kinetics of the isomerisati¢ 


and the deuterium exchange reaction of A®%-pentenoie aci 
Journ. Chem. Soc. London 1940, S. 1862—1370, Oct. (London, Birkbeck Coll.) Vel 
untersichten die durch Alkali katalytisch beeinflu&te isomere Umlagerung 
a-Pentensdure in wisseriger Lésung. Die von den Verff. gefundenen kinetisch 
i __ Daten fiihren zur Annahme eines einfachen Reaktionsmechanismus, durch welch 
die Umwandlungen von a-Pentensiure, $-Pentensiure und f-Oxyvaleriansaure - 
a, _ einander dargestellt werden kénnen. Die isomere Umlagerung erfolgt danach 
_der Hauptsache durch direkten prototropen Wechsel, zu einem geringen T 
_ auferdem auch durch die Anlagerung und Spaltung von Wasser unter intermedia 
_ Bildung von f-Oxyvaleriansiure. Von den Verff. wurde ferner auch die Deuteriu 
austauschreaktion untersucht, die bei der in Rede stehenden isomeren Umlage 
_ in einem schweren Wasserstoff enthaltenden Lésungsmittel eintritt. Die Ergeb 
ete es Ss) sind auf Grund des von den Verff. fiir den Isomerieprozef} angenommenen Reaktioi 
_  »-prozesses gut deutbar und zeigen auferdem, daf es sich bei der direkten isome 
ee, ‘Umlagerung um einen bimolekularen Vorgang handelt. - 2; 9 ae 
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ppeakman. The determination of the thermodynamic disso- 
ion constants of dibasic acids. Journ. Chem. Soe. London 1940, 
—859, Juli. (Sheffield, Univ.) Zwei Schwierigkeiten miussen iiberwunden 
wa, wenn man die thermodynamischen Dissoziationskonstanten einer ZWei- 
bien Siure mit Hilfe von Zellen mit Fliissigkeitsbriicken bestimmen will: 
ihst die Festlegung der py-Skala und dann die Korrektur der Aktivititseffekte 
men. Es wird ein Vorgehen vorgeschlagen, um diese Schwierigkeiten zu tiber- 
in. Die allgemeinen Formeln fiir die Dissoziationskonstante werden so ab- 
Kdelt, daB eine lineare Gleichung entsteht, die es erméglicht, die erste und 
Dissoziationskonstante auf graphischem Wege sehr einfach zu erhalten. Diese 
iksche Auswertung lat es sehr gut zu, experimentelle Unsicherheiten auszu- 
hen. Die Vereinfachungen, die getroffen worden sind, fiihren zu keinen 
Htlichen Fehlern. Die Methode wurde gepriift an Untersuchungen iiber Oxal- 
Bernsteinsdure, Glutarsiure und Adipinsaure. Staude. 


hy T. Bowden, D. Leslie Clarke and William E. Harris. Free radicals 
adical stability. Part VIII. The stability of formates and 
mreduction of triarylearbinols. Journ. Chem. Soc. London 1940, 
—880, Juli. (Cardiff, Univ. Coll., Tatem Lab.) Das allgemeine Problem der 
‘ierbarkeit von Triarylearbinolen wird besonders im Hinblick auf die ther- 
2 Bestaindigkeit von Formiaten untersucht. Die Reihenfolge der Bestandigkeit 
ersetzung von H—COOR —> RH +- CO; ist fiir (R=) Methyl > Benzyl > Benz- 
11 > Triphenylmethyl < Diphenyldiphenylmethyl < Diphenyl-Naphthylmethyl. 
adikalbestandigkeit nimmt durchweg zu, so da& die Umkehrung der Bestan- 
it beim Triphenylmethyl offenbar zeigt, da® zwei verschiedene Mechanismen 
age kommen: Innermolekulare Verianderung in den farblosen homéopolaren 
¢aten und Ioneneinfliisse der farbigen polaren Formiate. Es wurde weiterhin 
influ8 der Substituenten durch Untersuchung der Zersetzungsgeschwindigkeit 
70C untersucht. Die am leichtesten zu reduzierenden Carbinole sind die mit 
hoxygruppen, auch der Einfluf von p-Methoxy ist ziemlich gro. Bei p-Methoxy 
n giinstiger (beschleunigender) Einflu® am Anfang der Reaktion vorhanden, 


nn). Das gilt auch fiir Dimethoxy- und Trimethoxytriphenylderivate. Bei Ersatz 
Phenylgruppe durch Diphenyl-, Naphthyl- oder Azenaphthylgruppe mu die 
tzungstemperatur erhéht werden und die Reaktionsgeschwindigkeit sinkt. Die 
hen hierfiir sind normale Elektroneneinfliisse und sterische Faktoren. Experi- 
‘ll und theoretisch 1a8t sich zeigen, dafs keine einfachen Beziehungen zwischen 
Masizitit eines Carbinols und seiner Reduzierbarkeit, wie sie durch die 
Lsensiuremethode angegeben wird, besteht. Staude. 


y T. Bowden. Free radicals and radical stability. Part IX. 
‘influence of short-lived and long-lived radicals on the 
:tivity of alcohols. Journ. Chem. Soc. London 1940, S. 880—882, Juli. 


liff, Univ. Coll, Tatem Lab.) Es wird eine Einteilung organischer Kompo- 


+n nach der thermodynamischen Stabilitat ihrer sie bildenden Radikale vor- 


i agen. Hs sind folgende Kombinationen mdglich: 1. kurzlebige—kurzlebige, 
: zlebige—langlebige, 3. langlebige—langlebige. Davon sind 1 und 3 am meisten 
sucht, wahrend der Klasse 2 noch wenig Aufmerksamkeit geschenkt wurde, 
hl sie theoretisch wichtig ist, vor allem in bezug auf die Tatsache, da®B sie die 
| zwischen den typisch organ 
shen (3) tiberbriickt. Das Studium der Chloroformiate, C 
und langlebiger Kohlenwasserstoffradikale fithrt zu 
hate Bestandigkeit eines Esters nimmt ab mit zune 


arbonate und Formiate 


hmender Bestandigkeit 


alles in allem wird die Reaktion stark verzogert (z. B. bei m-Methoxytriphenyl- ° 


ischen Komponenten (1) und den anorganisch 


folgender Regel: Die — 


ee. 
a 
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eines kurzlebigen Radikals und die eines analogen Salzes nimmt zu mit zunehme} 
der Bestindigkeit des langlebigen Radikals (alle einfach arylierten Methoxylradil 
sind kurzlebig). Ein vorlaufiger Uberblick tiber das Verhalten arylsubstituiert 
Methylalkohole gegeniiber fliissigem Kalium zeigt, dafi die beobachtete Reaktivit 
(Ersatz des H durch K) folgendermafien ausgedriickt werden kann: Benzylalkoh 
< Benzylhydrol < Triphenylearbinol > Diphenyl-p-Diphenylearbinol > Diphenj 
a-Naphthylearbinol. Es spielen hierbei sowohl Elektroneneinfliisse als auch sol 
sterischer Art eine wirksame Rolle. Ein auffallender Zug bei allen obigen Su 
stanzen ist die bemerkenswerte Tatsache, daf die Reaktion trotz grofen Uhe 
schusses an Metall sehr frithzeitig zu einem Ende kommt. Auf die Wichtig 
dieser Erscheinung fiir praparatives und analytisches Arbeiten wird hingewie 
(z. B. bei der Herstellung von Alkoxyden, trockenen organischen Lésungsmitt 
und bei der Schitzung des Wassergehalts in organischen Fliissigkeiten durch ¢ 
Kalium-Natrium-Methode). Staue 


Sydney T. Bowden and D. Leslie Clarke. Free radicals and radié¢ 
stability. Part X. The influence of the methyl group on # 
stability of triphenylmethyl. Journ. Chem. Soc. London 1940, S.t 
—887, Juli. (Cardiff, Univ. Coll., Tatem Lab.) Die Methyl-tri-phenyl-methyl-Methy 
die bisher dargestellt wurden, unterliegen so leicht der Isomerisierung, dafi @ 
thermodynamische Stabilitat der freien Radikale mit den iiblichen Methoden mi 
untersucht werden kann. Bei der Suche nach methylsubstituierten Radikalen gréfe 
chemischer Stabilitat wurde Diphenyl-o-tolylmethyl hergestellt, das viel geringe 
Neigung zeigt zu isomerieren als das entsprechende p-Derivat. In der Tat ist 
Umwandlung der Tschitschibabin-Type der Komponentén langsam genug, 1 
Molekulargewichtsbestimmungen am freien Radikalsystem nach der kryoskopisebk 
Methode vornehmen zu kénnen. In Benzol ist das Radikal blafigelb und die Lést 


S Asage nimmt rasch die theoretische Menge Os auf, um ein Peroxyd zu bilden, das auf dé 
ges gewohnlichen Wege isoliert werden kann. ‘Die Radikalbestiindigkeit in 2% Benz 
ae _ |. lésung ist beim Gefrierpunkt ungefahr 20%. Der Einfluf der Methylgruppe W 
s -. von dem Standpunkt neuerer Theorien der Radikalbestindigkeit diskutiert, und 


_ wird gezeigt, dai die Methylgruppe die Tendenz zur Dissoziation vermehrt, we 
. sie direkt an Athankohlenstoffatome gebunden ist und wenn sie als Kernsubsta 
4 oe _ in Hexaphenylathan gegenwartig ist. Staw 


 Gertrud Kornfeld. Photochemical reduction of ferrie iron | 
oxalic acid. Journ. Phys. Chem. 44, 949, 1940, Nr. 7. (Rochester, N. Y., Eastm 
Kodak Co., Res. Lab.) [S. 1499.] 


pet __R. Negishi. Note on the solubility of solid non-electrolyti 
< Rev. Phys. Chem. Japan 14, 137—145, 1940, Nr. 3. (Dairen, South Manchuria Railv 
Co., Central Lab.) [S.1432.] | - Stau 


_D. Li. Hammick and Miss R. B. M. Yulee Complex formation betwe 
polynitro-compounds and aromatic hydrocarbons and bas 
Part IX. The influence of solvents on the temperature coef: 
- cientsof colour densities. Journ. Chem. Soc. London 1940, S. 1539—1% 
se Dez. (Oxford, Univ., Dyson Perrins Lab.) [S. 1492.] - Kortiim-Se 


tae > Y a 
108. A. Moelwyn-Hughes. The influence of a solvent on the stre ng 
of the hydrogen bridge, Journ. Chem. Soc. London 1940, S. 850- 
Juli. (Cambridge, Univ. Chem. Lab.) Es wurde die Verteilung yon Essig 
_ zwischen Benzol und Wasser tiber ein weites Temperaturgebiet (15 bis 65°C 
bei noch geringeren Konzentrationen als bei friiheren Arbeiten gemessen. .Es _ 
h fiir das Verhiltnis der Konzentration ¢g/ey = K,+ (2K?/K,) ew, wobei Ky 
v4 f EN Tacs *- 2! /taaa 


‘ 4 
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jungskonstante der monomeren Form zwischen Wasser und Benzol, und Ke 
ssoziationskonstante der dimeren Form in Benzol ist. Die Werte lassen sich 
eser Geradengleichung ermitteln. Die Beziehung gilt fiir niedere Temperatur 
1 Mol/Liter und fiir hohe bis 0,88 Mol/Liter. Die Zunahme an innerer Energie, 
«t der Dissoziation der Doppelmolekiile in Benzollésung verbunden ist, ist 
5400 cal niedriger als der entsprechende Wert fiir die Dissoziation im gas- 
sen Zustand. Dieser Unterschied wird quantitativ in Beziehung gesetzt zu der 
amg der polaren Molekiile, die miteinander kombinieren, zum Wert des durch- 
lichen Abstandes der benachbarten Lésungsmittelmolekiile von den dimeren 
dlen und zu der Polarisierbarkeit der Lésungsmittelmolekiile. Man braucht 
hasserstoffbindung gar nicht als ein Resonanzphinomen (Pauling, Nature 
mical Bond, Cornell 1936) aufzufassen, sondern die klassische Elektrostatik 
wenigstens in diesem Fall — die Tatsache ebenso gut erklaren. Staude. 


- Wright. The relation between the coefficient of thermal 
-nsion and structure of solutions. Journ. Chem. Soc. London 
3. 870—873, Juli. (Glasgow, Univ.) Messungen der Wiirmeausdehnung polarer 
nnzen (Elektrolyte) zwischen 20° und 80° in Wasser und Toluol zeigen mit: 
tender Konzentration der gelésten Salze zunichst eine starke, schlieBlich jedoch 
h geringe Anderungen des Ausdehnungskoeffizienten. Nichtelektrolyte er- 
eine kontinuierliche Anderung. Der Verf. schlieBt,,da®B beim Bestehen einer 
htlichen Differenz in der Polaritat der beiden Komponenten der Ausdehnungs- 
vient iiber ein grofies Konzentrationsgebiet ungeiindert bleibt. Die polaren 
file sollen sich dabei zu einem Netzwerk anordnen, wahrend die Lésungs- 
molekiile entsprechende Solvathiillen pilden. Diese Vernetzung soll tiber 
weiten Konzentrationsbereich bestehen bleiben und sich dariiber hinaus in 
‘Erhohung der Viskositat aufern. Die Versuche.erfolgten durch Auswagen_ 


» und 78° in einem Pyknometer nach Entfernen der beim Erwirmen heraus- 


aden Substanz. Holzmiiller.. 


‘Chacravarti and B. Prasad. Viscosity of electrolytic mixtures 
‘lute solution. Trans. Faraday Soc. 36, 557—560, 1940, Nr. 4. (Cuttack,. 

Ravenshaw Coll., Chem. Lab.) [S. 1416.] 

Chacravarti and B. Prasad. The effect of hydrochloric acid on 
viscosity of barium and magnesium chloride solutions. 
_ Faraday Soc. 36, 561—564, 1940, Nr. 4. (Cuttack, India, Ravenshaw Coll., 
. Lab.) [S. 1416. ] W., Seidl. 


Der absolute Wert von thermodynamischen 


)W. Verwey. i 
ger Lésung unddes elektrischen 


‘Ben fir lonenin wasseri 
ontialsprunges an der 
_. Weekbl. 37, 530—535, 1940. (Eindhoven, Philips’ Gloeilampenfabr.) [S. 1467.] 


man C. C. Li and Ying-Tu Lo. Solubility studies. IL The wmetivity 
Muct and standard electrode potential of silver iodate 
hin, 10 to 35°. Journ. Amer. Chem. Soc. 63, 394—397, 1941, Nr. 2. (Peiping,, 
faing Univ., Dep. Chem.) [S. 1471.] 

an C. C. Liand Ying-Tu Lo. Solubility 
Hitant of iodic acid at 25, 30 and 35°, 


studies. Ill. The ionization 
Journ. Amer. Chem. Soc. 63, 


9, 1941, Nr. 2. (Peiping, Yenching 


Boedeker. Lésungen mit anomaler Zahig 
1163, 1941, Nr. 2. (Frankfurt a. M. 


keit. Kolloid-ZS. 94,. 
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freien Oberflache von Wasser. . 


*R.K. Miller. 


ine Univ., Dep. Chem.) [S. 1471.] »- Steinwehr. 


"Hécbst, I. G. Farben, Phys. Lab.) [S.1415.] hg 
: "WwW. Seidl. 


i metallic beryllium. Phys. Rev. (2) 58, 182—162, 1940, Nr.2. (Cambrid, 


ene 
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J. M.Stevels. Physikalische Eigenschaften von Glasern. I. Recugy 
Trav. chim. Pays-Bas 60, 85—86, 1941. (Eindhoven, Philips’ Gloeilampentfabi 
Natuurk. Lab.) Unter Bezugnahme auf eine Arbeit von Huggins teilt Verf. eine jj 
Gleichung zur Berechnung des Volumens von Glasern mit, die einfacher ist als die |) 
von Huggins (l. ¢.) aufgestellte. Sie lautet V = Vo/(1—Ryz), worin Vo undgiy 
Konstante bedeuten und R das Verhaltnis der Anzahl von O-Atomen zu der Gesamit 
zahl der Atome der glasbildenden Elemente. Die Gegenwart von Na, K, @ 
Fe usw. haben in erster Naherung keinen Einfluf auf V. Physikalisch bedeutet i 
das Volumen einer bestimmten Menge Glas, welche ein Grammatom Sauerstoff 
R —> 0 enthalt. 4 hangt zusammen mit der Kontraktion des Sauerstoffnetzwerkt 
durch die verschiedenen Glasbildner. *Cottfriel, Vt 


William Hume-Rothery and Geoffrey Vincent Raynor. The apparent Sizes 
of atoms in metallic erystals with special reference to alipy 
minium and indium and the electronic state of magnesium 
Proce. Roy. Soc. London (A) 177, 27—37, 1940, Nr. 968. Die Atomabstande in eifiey 
festen Legierung lassen sich nicht ohne weiteres durch die Annahme individuell 
Atomradien fiir die einzelnen Komponenten beschreiben. Fiir die Abweichung@ 
von der einfachen Additivitaét der Atomradien spielen u. a. folgende Einfliisse & 
Rolle: 1. Zunehmende Koordinationszahl bedingt eine Verkleinerung des sche 
baren Atomradius. 2. Geringere Ionisationsstufen hédherwertiger Atome in @ 
Legierung bedeuten gréferen scheinbaren Atomradius. 3. In manchen intermediar 
Phasen der Legierungen chemisch wenig verwandter Metalle zeigen sich Higeé 
schaften von chemisch definierten Verbindungen, was eine Verkleinerung 4 
‘scheinbaren Atomradius bewirkt. 4. In Legierungen, bei denen der Atomabstand | 
wesentlichen durch die Summe der beiden Jonenradien gegeben ist, ist der Einfl 
‘von Polarisation und von van der Waalsschen Kréaften nicht zu iiberseh 
5. AuBerdem sind aber die scheinbaren Atomradien wesentlich durch die Struk 
der Brillouinschen Zonen des Kristalls beeinflu8t. Die Wirkung des Ub 
greifens der besetzten Elektronenzustiinde iiber den Rand einer Brillouinseli 
‘Zone zeigt sich nach Jones (s. diese Ber. 16, 681, 1935) darin, da® die Zo 
‘senkrecht zur betreffenden Randflache zusammengedriickt wird, das heift 
wirkliche Kristall sich in dieser Richtung ausdehnt. Die Gitterkonstanten 
Legierungen von Al und In mit Cu, Ag, Au und Mg werden unter diesem Gesich 
punkt diskutiert. Das Verhalten der scheinbaren Atomradien von Al und In } 
“verschiedenen Konzentrationen ist in Ubereinstimmung mit der Theorie; eine 
nahme derart, da die Al-Atome im Al-Metall unvolistandig ionisiert sind, ist 
wahrscheinlich und auch nicht notwendig. Fiir die Gitterkonstanten der fes 
Lésungen von Al und In in Mg werden neue gemessene Daten angegeben (0 | 
6,31 Atom-% Al baw. 0 bis 11,65 Atom-% In); wihrend die Gitterkonstante a ¢ 
hexagonalen Mg-Gitters in Abhangigkeit von der Konzentration an Al bzw. In g! 
verlauft, zeigen die entsprechenden Kurven fiir die Gitterkonstante ¢ in Richtu 
der hexagonalen Achse eine plétzliche Richtungsinderung bei etwa 0,75 Atom-% 
oder Al. Daraus wird geschlossen, daf im metallischen Magnesium mit z 
_ Elektronen pro Atom die besetzten Elektronenzustiinde nur in der a-Richtung ii 
_ die erste Brillouinsche Zone hinausreichen, da® aber ein Zusatz von weni! 
als einem Elektron auf 100° Atome geniigt, um ein Hinausreichen auch in « 


1 


c-Richtung hervorzurufen. : Meiz 


Conyers Herring and A. G. Hill. The theoretical constitution ¢ 


_ Mass., Inst. Technol., G. Eastman Lab. Phys.) [S. 1465.] 
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bhs. Operator calculus in the electron theory of metals. 
Roy. Soc. London (A) 1%6, 914—228, 1940, Nr.-965. (Edinburgh, Univ.) 
p6.] 

aguli and K. S. Krishnan. The magnetic and other propert ies 
le free electrons in graphite. Proc. Roy. Soc. London (A) 177%, 
932, 1941, Nr. 969. (Calcutta, Ind. Ass. Cult. Sci.) [S. 1467.] Meixner. 


: Valasek. X-ray emission spectra and electronic energy 
ks of compounds. Phys. Rev. (2) 58, 2183—218, 1940, Nr. 3. (Minneapolis, 
Univ.) [S. 1495.] Kistner. 
i. Rogers and Lindsay Helmholz. The crystal structure of iodic 
} Journ. Amer. Chem. Soc. 63, 278—284, 1941, Nr.1. (Pasadena, Cal., Inst. 
bL, Cates and Crellin Lab. Chem.) 
Vest. Crystal form of sucrose octaacetate. Journ. Amer. Chem. 
3, 630, 1941, Nr. 2. (Cambridge, Mass.) Dede. 


and L. S. Ornstein. Measurements of the relative intensity 
sectron diffraction patterns of copper, silver and gold. 
ya 7, 685—696, 1940, Nr. 8. (Utrecht, Univ., Phys. Inst.) Es werden Messungen ‘ 
Mativen Intensitat von Elektronenbeugungsringen von Kupfer-, Silber- und 
khichten (Verdampfung im Vakuum) mitgeteilt, die fir verschiedene Schicht- 

und bei verschiedenen Elektronengeschwindigkeiten durchgefiihrt wurden. 
an Intensititen werden die Atomfaktoren berechnet. Diese he tae Werte 
sn von denen ab, die sich rechnerisch nach der Bornschen Theorie unter 
rndung des Thomas-Fermi-Atommodells ergeben; die Abweichungen wachsen 


> absolut ausgewertet werden, da die absolute Empfindlichkeit der ‘betreffen- 
Hihotographischen Platte aus anderen Messungen bekannt war. Fir Gold- und 


tschichten betragt die Breite des (11 1)-Ringes das 1,25 fache derjenigen des 
-Ringes. Kollath. 


xtrochem. 47, 277—281, 1941, Nr. 3. (Breslau, T. H. u. Univ., Phys.-Chem. Inst.) 
sehvakuum werden bei der Temperatur des festen Stickstoffs (64° abs.) diinne 
hten aus Ni, Fe, Cu, Ag, Au, Pb und Bi durch Kondensation aus der Dampi- 
i hergestellt. In dem Temperaturbereich, in welchem der elektrische Widerstand 
- diinnen Metallschichten mit steigender Temperatur irreversibel abnimmt, 
sei konstant gehaltener Temperatur eine zeitliche Abnahme des elek- 
Len Widerstandes auf, die bei 77,5° abs., 182,5° abs. und bei Zimmertemperatur 
‘sucht wird. Bei jeder der drei Temperaturen nahert sich der Widerstand 
1, konstanten Endwert, bei jeder Temperatur nimmt also die Zahl der gestorten 
en um einen bestimmten Betrag bis auf einen bestimmten Endwert ab. Hin 
ittir die Zahl der gestérten Zentren, die bei einer bestimmten Temperatur im 
j der Zeit verschwinden, ist der Ausdruck: Ry — Rao, in dem R den-zu der 
fenden Temperatur gehoérigen Endwiderstand und Ry den zugehérigen Anfangs- 
stand darstellt. Die Zahl der noch vorhandenen gestérten Zentren ist 
»ttional R—R.., wenn R den jeweiligen Widerstand bedeutet. Die zeitliche — 
nD ; einer bestimmten Temperatur 148t sich sehr 
urch eine Hyperbel darstellen; der Abbau und die Einordnung der Gitter- 


agen kann also als Reaktion zweiter Ordnung aufgefaBt werden, die dadurch 
lerlichen Aktivierungs- 


f an einem benachbarten Kristallisationskeim 


idekommt, dai zwei gestérte Zentren mit der erford 
tie zusammenstoBen und darau 
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ankristallisieren. Die erforderliche Aktivierungsenergie aft sich aus. der Tempe 
raturabhingigkeit der Geschwindigkeitskonstanten berechnen. Die Berechnung @ 
gibt, da die Aktivierungsenergien verschiedener Metalle sich in der Reihenfol 
der charakteristischen Temperaturen © anordnen. Berechnet man nun mit 
der @-Werte die Schwingungsenergie h-v der Eigenschwingung der verschiedeney}} 
Metalle, so ergibt sich, da& die Schwingungsenergie jedesmal nahe gleich a 
Aktivierungsenergie ist, das heift also, die Aktivierung gestérter Zentren erfol 
dann, wenn ihre thermische Energie gleich der Schwingungsenergie ist, wenn al 
eine Art Resonanz zwischen der thermischen Energie und der Schwingungsenerg 
I 


der Gitterbausteine der. einzelnen Kristallisationskeime vorhanden ist. Suhrmani,}) 


Hans Joachim Wallbaum. Die Systeme der Eisenmetalle mit Tita 
Zirkon, Niobund Tantal. Arch. f. Eisenhiittenw. 14, 521—526, 1941, Nrv 
(G6ttingen, Univ., Inst. allgem. Metallkde.) [S. 1432. ] 


Yutaka Takagi. Statistical theory of binary alloys. I. Proc. Phy 
Math. Soc, Japan (3) 23, 44—65, 1941, Nr. 1. (Tokyo, Imp. Univ., Fac. Sci.) [S. 143} 

Wallba 
H. E. Farnsworth and Ralph P. Winch, Photoelectric work functic 
of (100) and (111) faces of silver single crystals and the 
contact potential difference. Phys. Rev. (2) 58, 812—819, 1940, NE 
(Providence, Rhode Isl., Brown Univ.; Williamstown, Mass., Williams Ce 
[S. 1476. ] : Szive; 
Harvey Brooks. Ferromagnetic anisotropy and the itinerég 
electron model. Phys. Rev. (2) 58, 909—918, 1940, Nr. 10. (Cambridge, 
Harvard Univ.) [S. 1476.] Bom 


Hans Mueller. Properties of Rochelle salt. IV. Phys. Rev. (2) 58, 
.—811, 1940, Nr. 9. (Cambridge, Mass., Inst. Technol.) [S. 1492. ] Szives 


R. Uyeda, S. Asao, Y. Sayama and A. Kobayashi. A study of a composi 
photo-cathode by electron diffraction. Proc. Phys.-Math. 
Japan (3) 22, 781—783, 1940, Nr. 9. (Tokyo, Univ., Inst. Phys., Dep. Sci.) "Es werd 
Elektronenbeugungsaufnahmen von zusammengesetzten Photoschichten des Tyf 
[Ag]—Ag, Cs,0, Cs—Cs aufgenommen. Beim Ansteigen der Photoempfindlichk 
-  (Aufbringen von Caesium) geht das zuniichst vorhandene Diagramm mit schar! 
Ringen in ein solches mit diffusen Ringen iiber. Eine Identifizierung der Rin 
wurde bisher noch nicht durchgefihrt. > Kolle 


Ao ee, ae 


ri _ Shigeto Yamaguchi. Zur Forschung der Struktur amorpher Fil 
_  - dureh eine neue Elektronenbeugungsmethode. I Gesiattig 
oy _  Wwasserige Lésung von Zinkchlorid. Scient. Pap. Inst. Phys. Che 
Res, Tokyo 38, 12—14, 1940, Nr. 984/990. Bei der Untersuchung der Struktur . 
-wasserigen Lésungen mit Hilfe der Elektronenbeugung besteht die Schwierigl 
-darin, im Versuchsraum geniigend hohes Vakuum zu halten. Mit dem sehr hy: o 
skopischen ZnCl, gelang es aber, diinne Haute der wisserigen Lésung zu dur 
_Strahlen und scharfe und verwaschene Ringe zu erhalten. Kolla 


** 


HL Mahl. Uber das plastische Abdruckverfahren zur ibe 
_mikroskopischen Untersuchung von Oberflachen. ZS. f. 
_ Phys. 22, 33—38, 1941, Nr. 2. (Berlin-Reinickendorf-Ost, AEG, Forsch.-Inst.) [i 


ig a ee Re Pad ; ' Benn 
GC. Nutting and F. A. Long. The change with time of the sur 
ension of sodium laurate solutions. Journ. Amer. Chem, 


7) 


, 


88, 1941, Nr. 1. (Ithaca, N. ay. " Cornell Univ., Dep. Chem.) 
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achmatov. Uber die kritische, das Auftreten von elemen- 

Gleitakten (viskoser Widerstand) bestimmende Dicke 
rrenzschmierschicht. C. R. Moskau (N. S.) 30, 119—123, 1941, Nr. 2. 
u, T. H.. Phys. Lab.) [S. 1425.] W. Seidl. 


putz and D. A. MeLean. Heat of adsorption of water by papers. 

Phys. Chem. 45, 111—127, 1941, Nr. 1. (New York, Bell Teleph. Lab.) [S. 1428. ] 
I Razouk. The heat of wetting of wood charcoal by some 
on liquids. Journ. Phys. Chem. 45, 179—189, 1941, Nr. 2. (Cairo, Fouad 

., Fac. Sci., Dep. Chem.) [S. 1429.] 

i I Razouk. The heat of wetting of partially saturated 
-oal. Journ. Phys. Chem. 45, 190—194, 1941, Nr. 2. (Cairo, Fouad I Univ., 

tri, Dep. Chem.) [S. 1429.] W. A. Roth. 


jigoux et M. Aubry. Phénoménes d@adsorption entre phases 
Kdes. Etude analytique des courbes enregistrées. Journ. 
dbhys. 36, 221—233, 1939, Nr. 6. (Besancon, Inst. Phys.) Verff. benutzten eine 
Frillat angegebene photographische Methode zur automatischen Registrie- 
von Oberflichenspannungsschwankungen zur Untersuchung der zeitlichen 
mgen der Grenzflachenspannungen zwischen verschiedenen Fliissigkeiten. 
echt wurden die folgenden Flissigkeitskombinationen: a) Wasser/Vaselinedél 
llsdure aktiviert); b) Wasser/Tetrachlorkohlenstoff (mit Olséure aktiviert). 
Kittels der registrierenden Apparatur erhaltenen Zeitabhangigkeitskurven der 
l&chenspannung wurden mittels eines von den Verff. ausfearbeiteten Ver- 
3 analysiert und ergaben so einige Hinweise auf die Adsorptionsgeschwindig- 


ry aktiven Molekiile. Bomke. 


odezkaja. Investigation of thin layers of organic sub- 
-es at the mercury-solution interface by the method of 
city measurements. * Acta Physicochim. URSS. 12, 309—813, 1940, 
(Moscow, Karpov Inst. Phys. Chem.) Die Untersuchung diinner organischer 
nan der Grenzfliche Lésung—Quecksilber st6Bt wegen der Nichtbenetzbarkeit 
ilases durch Quecksilber auf Schwierigkeiten, weil die Lésung am Glase 
zs kriecht. Deswegen wurde ein horizontal liegendes, zylindrisches Glasrohr 
adt, dessen untere Hilfte platiniert war. Die Grenzfliche konnte durch einen 
passenden glasernen Stempel komprimiert und expandiert werden. Gegen 
nals Hilfselektrode eingefiihrten Platindraht konnte das Quecksilber negativ 
aden werden. Reproduzierbare Kapazititswerte wurden erst bei einer 
ang von 1 Volt nach mehrmaliger Expansion und Kompression der Grenz- 
erreicht. Versuche mit Myristinsaéure fihren zu dem Schlu8, da die Bildung 
xondensierten Films nur bei Gegenwart eines starken Uberschusses der Saure 
wh ist, der zur Entstehung groferer polymolekularer Inseln ausreicht. Magnus. 


‘L. Elder and Robert A. Springer. Ap 
ze theory to sorption from so 
Chem. 44, 943—949, 1940, Nr.7. (Syracuse, N. Y., Univ., Dep. Chem.) Aus 
nstofftetrachlorid, Toluol, Nitrobenzol, Dioxan un ig 
ensdure, Essigsiure, Propionsaure, Crotonsaure, Benzoeséure und Palmitin- 
adsorbiert. Die Adsorption aus einem Lésungsmittel wird in dem Mafie 
, wie die Zahl der Kohlenstoffatome wiAchst, und. die Adsorption des Ge- 
jaus verschiedenen Lésungsmitteln nimmt in der oben angegebenen Reihen- 
f er Liésungsmittel ab. Eine Ausnahme macht Crotonsaure in bezug auf Essig- 


aus CCl, und Toluol insofern, onz ; 
a derer Konzentration wird Crotonsiure weniger, bel héherer mehr adsorbiert 


plication of the hydrogen- 


lution by silica gel. Journ. 


d Wasser wurde an Silikagel, - 


als die Adsorption konzentrationsabhangig ist. 
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als Essigsiiure. Da gefunden wurde, da die Adsorption an das Gel am bestal ie 

wenn dieses 9% Wasser enthdlt, so wird angenommen, dafs auf je drei < 

Gruppen zwei Hydroxylgruppen kommen, die fiir die Adsorption eine Wasser tc 

bindung erméglichen. Die Untersuchungen haben ergeben, dafi die Adsorption ¥oi 

drei Faktoren -wenigstens abhangt: von der relativen Ausdehnung der Wasserste 
briickenbindung durch verschiedene Saiuren, von der Gréfe und Gestalt der S$ 

molekiile und von dem Gleichgewicht der Wasserstoffbriickenbildung zwischen G 

und Lésungsmittel und Gel und geldstem Stoff. Ungesattigte aliphatische Sau 
verursachen ein abnormes Verhalten, das als weiterer Beweis fiir die Richtigh 

der Annahme von Wasserstoffbriicken bei der Adsorption angesehen werden kaj 

Sta 

Frederick M. Fowkes and William D. Harkins. The state of monolayé 
adsorbed at the interface solid-aqueous solution. Journ. At 

Chem. Soc. 62, 3377—3386, 1940, Nr.12. (Chicago, Ill., Univ., Jones Chem. I 

Es wird ein verbesserter Apparat zur Bestimmung des Benetzungswinkels auf Gra 

einer drehbaren Platte angegeben. Ein grofer Vorteil ist, dafi eine Vorrichtung 

Reinigung der Oberfliche angebracht ist, und dafi die Méglichkeit besteht, eine kl 
Wilhelmy- Filmwaage einzufiihren, mit der man den Filmdruck der fliissige 

‘Phase bestimmen und die Reinheit der Oberfliche priifen kann. Verff. konnten 

dem Apparat an sauberen Oberflachen die gleichen Werte fiir den ,,vorschreitend 

- wie fiir den ,zuriickweichenden“ Benetzungswinkel messen. Die untersucl 
‘gate Filme — die Molekitile enthalten nicht mehr als 4 C-Atome (Butylalkohol, Butylai 
_ Butterséure, Propionsaéure, Essigsiure) — erwiesen sich als zweidimensionale 
‘vollkommene Gase mit der Zustandsgleichung FA = ckT+eF (F = Dr 
A = Flache, c = Konzentration). In allen untersuchten Fallen waren die Dr 
Flachenbeziehungen an der Grenze fest—fliissig dieselben wie an der Grenze fli 
sis ~gasférmig. Sie hangen, ebenso wie die Benetzungsfahigkeit, sehr von der Art 
--._- polaren Gruppe des organischen Molekiils ab. Eine geringe Veranderung der Lang 
der Kette des Molekiils beeinfluBt die Druck-Flachenbeziehung nur wenig, dock 
dies erheblich die Konzentration der organischen Substanz, die nétig ist, um él 
adsorbierten Film von bestimmtem Druck zu geben. Lésungen von buttersaui 

_ Natrium sind viel weniger kapillaraktiv an der Grenze fest—Lésung als Lésun 
von Buttersiure (die feste Phase bestand aus Paraffin, Talkum, Grauspiefg! 
_. Graphit), was auch fiir die Grenze flissig—gasformig gilt, wie friihere U 
‘ suchungen gezeigt haben. Die Eigenschaften der adsorbierten Filme dndern 
mit der Grenzfliche. Bei den Filmen handelt es sich offenbar um Einschick 
: -woraus die geringste Flachenbenetzung pro Molekiil sich errechnen aft. Es” 
dann eine Theorie entwickelt, die den Filmdruck zu ermitteln gestattet 2 
Grenzfliche zwischen einer festen Substanz und der wisserigen Losungl 
nly ~ organischen Substanz. Dazu wird die Annahme gemacht, da die freie Oberflae 
energie der Grenze fliissig—tfest, die durch die Adsorption von Wasserdampf si 
stark herabgesetzt ist, nicht wesentlich durch zusiatzliche Adsorption der ¢ 
nischen Substanz beeinflust wird, so da® der amr tes unverénder 1 
Diese Annahme ist experimentell bestatigt. : : 


derie ‘Anderton Askew and James Frederic Danielli. “Me easu re me n s 
» pressures due to monolayers at oil-water interfa 
Faraday Soc. 36, 785—794, 1940, Nr. 7. (London, Univ. Coll. , Dep. | 
hysiol. Biochem.) Zur. Messung von Drucken an der Grenzflicl 

eae und Bees Medi Lésungen + von Ovalbumi Alginsaure, Trim 


gefu den, da diese Substanzen Bed 

essungen an der are gee 
& TAR VRE, vi 
na # st - 


=e 


11. Grenzflichen. 12. Werkstoffe 1455 


‘wird darin vermutet, da8 Brombenzol die Adhasion zwischen dem _ nicht- 
1 Teil der anliegenden Molekiile beseitigt. Ovalbumin breitet sich rascher 
Ibllstindiger und weiter aus als an der Luft—Wasserfliche. Fiir Ovalbumin 
— bei 3dyn Oberflachendruck — der Einflu8 des pu.zwischen 1 und 7 
hacht. Bei px ~ 2 und pH ~5 hat die Oberfliche ein Minimum, im ersteren 
jixin breites, im letzteren ein sehr scharfes, wihrend bei pu -w 4 ein Maximum 
_ Inwiefern dies reell ist oder durch ‘unvollstandige Ausbreitung verursacht 
-yurde nicht niher untersucht. Staude. 


Yagi. Formation of the silver hydrosol by means of 
. Rev. Phys. Chem. Japan 14, 115—127, 1940, Nr.3. (Kyoto, Imp. Univ,, Lab. 
Chem.) [S. 1499. ] Staude. 


grea Singh. Seattering of polarised light in colloids. Proc. 
Acad. (A) 12, 481—486, 1940, Nr. 5. (Bangalore, Indian Inst. Sci., Dep. Phys.) 
92.] Szivessy.. 
nxegold. Das Dialyse-Potent ial. Verfahrenstechn. (Beih. z. ZS. Ver. 
Ing.) 1940, S. 145—149, Nr.5. (Dresden, T. H., Inst. Kolloid-Chem.) [S. 1475.] 
Staude.. 
bnegold. Praktische Folgerungen aus der Theorie der Dia-.- 
iund des Dialyse-Potentials. Verfahrenstechn, (Beih. z. ZS. Ver. 
Ing.) 1940, S. 176—182, Nr. 6. (Dresden.) Es werden die aus den in friiheren 
en erérterten Theorien der Dialyse und des Dialysepotentials zu ziehenden 
kungen besprochen. Auf Grundlage der beiden Behinderungsmoglichkeiten: 
»nzentrationsunabhangigen, raumlichen Behinderung der Iorfen in polaren und 
ben Membranen und der konzentrationsabhangigen Donnan-Behinderung in 
ranen aus polarer Geriistsubstanz ergibt sich die grofe Bedeutung der selek- 
“Membranpermeabilitat fiir die Dialyse (Reinigungsverfahren, Chromato-. 
e, Wasserenthartung durch Ionenaustauscher, Glaselektrode) der Elektrodialyse 
abei auftretenden Neutralititsst6rungen lassen sich ableiten und das Verhalten: 
4 Membranen kann erklart werden) und fir den Korrosionsschutz (Schutz; 
Wi Lacke und andere nichtmetallische Werkstoffe gegen chemische und elektro-- 
sche Korrosion). Verf. ist der Meinung, daf die Kenntnis des Dialysekoeffi-. 
a und des Dialysepotentials fiir die allgemeine Kolloidchemie der nicht- 
Jiischen Werkstoffe dieselbe grundlegende Bedeutung hat wie die Kenntnis: 
aneren. Diffusionskoeffizienten und des Nern stschen Potentials fiir die 
aliseche Chemie der Metalle. Staude.. 


tffer. Metallkeramisch hergestellte Kontaktbaustoffe. 
§ techn. Phys. 21, 35—40, 1940, Nr. 2; auch Verh. Dtsch. Phys. Ges. (3) 20, 
334, 1989, Nr. 3. (Reutte/Tirol.) Es wird eine Zusammenstellung der ver-- 
renen auf dem Sinterwege hergestellten Legierungen gegeben. Es handelt sich 
‘hum folgende Typen: Metall-Kohle, Verbundmetalle, Carbide und Hartmetalle,, 
i Jolframplattchen. Die Verwendung, der metallographische Aufbau und die 
jiiedenen Herstellungsverfahren werden beschrieben. Baer, Ruthardt... 
|Diegmann. Austauschstoffe in der Dichtungsindustrie. 
vs Ann. 65, 117—119, 1941, Nr. 6. (Bad Cannstadt.) - Dede... 
4 raf. Versuche zur Klarstellung von Schadenfallen an 
hweiften Briicken. ZS. Ver. Dtsch. Ing. 85, 357—360, 1941, Nr. 15.. 
gart.) [S.1421.] ey 
atKoch. Die Verformungsprifung von Schweifiverbindun- 
4 Blektroschweifung 12, 2—10, 20—25, 40—44, 1941, Nr. 1, 2 u. 3; auch Habilit.- 
T. H. Hannover. (Hannover, T. H.) [S. 1422.] _Leon.. 
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Fritz Férster und Kurt Stambke. Magnetische Untersuchungen inner 
Spannungen. Il. Eigenspannungen beim Recken von Nickgé 
draht. ZS. f. Metallkde. 33, 97—104, 1941, Nr. 3. (Stuttgart, Kaiser Wilhelm-j 
Metallforsch.) [S. 1478. ] 
Fritz Forster und Kurt Stambke. Magnetische Untersuchungen innel 
Spannungen. Il. Eigenspannungen bei diisengezoge n € 
Nickeidraht. ZS. f. Metallkde. 33, 104—114, 1941, Nr.3. (Stuttgart.) [S. 1478) 
v. Harle 

J. E. de Graaf. ROntgenapparate zur Untersuchung der Gr@ 
struktur von Werkstoffen. Philips’ Techn. Rundschau 5, 69—74, 19 
Nr. 3. Es werden die Ausfiihrungsformen der von Philips, Eindhoven, hergestell 
Roéntgenapparaturen fiir die Werkstoffpriifung in der Industrie beschrieben, wel 
den Anforderungen hinsichtlich Strahlungs- und Hochspannungsschutz, wie @ 
der leichten Beweglichkeit entsprechen und in Verbindung mit normalen Rénfg 
rohren bis 300kV wie auch mit Stabsondenréhren bis zu 150kV benutzbar SI 
Widemea 

‘Tadasi Tokumitu. Electron diffraction study of wear-surface 
-cast iron. Scient. Pap. Inst. Phys. Chem. Res. Tokyo 38, 1941, Nr. 1008/1¢ 
Beilage Bull. Abstracts 20, 5, 1941, Nr.2. Es wird die Oberflache von Gufeisen 
--Elektronenbeugung untersucht, die bei Abnutzung durch trockene Reibung ents! 
Gefunden wurden im Beugungsdiagramm Fe, ungeordneter Graphit, orientié 
Graphit, Fes.0; sowie Fe;0,. Aus den Ergebnissen wird auf zwei Arten der 
‘nutzung geschlossen, eine mit Oxydation verbundene, eine ohne Oxydation. 
~zweiten Fall kénnen die abgerissenen Teilchen grob sein (rauhe Oberflache) ¢ 
‘fein (geglattete Oberflache, orientierter Graphit). Rauhe Oberfliche entsteht du 
Abreifi- oder Abschmelzvorginge. Koll 


_H. Ulich und E. Maurer. Beitrag zur Metallurgie des Mangans dul 
thermochemische Messungen und Gleichgewichtsberet 
nungen. Arch. f. Eisenhiittenw. 14, 463—464, 1941, Nr.9. (Karlsruhe; Freil 
i. Sa.) Zur Frage der Anlafsprédigkeit Mn-haltiger Stahle (Sondercarbidtheo 

Es wird gezeigt, da’ aus dem analytischen Nachweis geringer Mengen von r 
’ ‘Sondercarbid manganhaltiger Stahle nicht auf die Anwesenheit entsprechen 
Mengen von MnsC geschlossen werden kann. Der Umstand, daf} der Mn-Gehalt’ 

‘Carbides proportional dem Mn-Gehalt des Stahles ansteigt, deutet darauf hin, ( 

-er nicht aus dem Gleichgewicht FesC + 3 Mn <> Mn;C +3 Fe herstammt. Wallba 


G. Masing, K. Miething und H. J. Wallbaum. Zur FlieBgeschwindigk 
von Zinklegierungenunter konstanter Last. Nachr. Akad. Gattir 

_ 1941, S.27—31, Nr.1. An Zn-Legierungen mit 0,75 %, 1%, 1,5 %, 2% und 3% 

{ ‘wird eine Beeinflussung der Dauerstandfestigkeit (FlieSgeschwindigkeit) durch 
» Ausscheidungsvorgang der «-Kristallart festgestellt. Wallbe 


Walther Dawihl. Die Vorginge beim Verschleif von Hartmeta 
legierungen, Stahl u. Eisen 61, 210—213, 1941, Nr. 9. (Berlin.) [S. 1423.] L 


__E. V. Polack and S. V. Sergueiey. Determination of the viscosity 
fa _ molten aluminium and its alloys. C. R. Moskau (N. S.) 30, 137— 
ed 1941, Nr. 2. (Inst. Aircraft Mat., Lab. Phys. Metals.) [S. 1418.] W.S 
_ _¥. Rohrig und J. Roch. Uber die Entstehungsbedingungen und 
_Erscheinungsformen des beim Anlassen von Zink, Kup! 
d Magnesium enthaltenden Aluminiumlegierungen a 
stenden Segregates. Metallwirtsch. 20, 3883-386, 1941, Nr. 16. 
rk, Ver. Aluminium-W., ALG Forschungs- u. Entwicklungsst.) Auf Grund 
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ther Gefiigeuntersuchungen werden die Ausscheidungsformen an iibersattigten 
Mg-Mischkristallen mit wechselndem Zn-Gehalt (1, 3, 5, 8, 10, 12 und 
#Zn) in Abhingigkeit von der Temperatur ecrértert. Die Ergebnisse werden 
t durch Brinellharteuntersuchungen. Wallbaum. 


ir Nitsche. Beitragzur Frage der Korrosion von Aluminium- 
srungen in Salzspriihnebeln. Aluminium-Arch. 22, 1—44, 1939. 
pbespricht zunichst ein neues Priifgerat fir die Salzsprithkorrosion, das eine 
ade gleichmafige Befeuchtung’ der eingebrachten Proben erméglicht. Der 
vrgehalt der im Priifgerat erzeugten Nebelluft soll 17 g/m Nebelluft bei 20° 
hen. Von jeder der auf den Normblattern DIN 1712 und DIN 1713 angefitihrten 
agen von Al-Legierungen ist mindestens ein Werkstoff als Knetlegierung 
ucht worden, und zwar: Al 99,5, Heddur, Duralumin D, Duralumin DM 31, 
r 17/11 VN, Duralumin W, Lautal normal, Lautal vergiitet, Pantal 19 H, Dur- . 
1 K 80, Hydronalium Hy 5, Hy 7, Hy 9, BS-Seewasser 63/09 H1/2, KS-Seewasser Hi 
v/s, Silumin, Heddal, Constructal, G 54-Blech, Silberaluminium 10, Zinnalu- 

mm 10. Es wurde festgestellt, daf beim Arbeiten mit dem neuen Korrosions- 
«der Streubereich der Versuchswerte gegeniiber Versuchen mit den bisher Clets 
mten Geriten bedeutend verkleinert wird. Was die Einteilung der Al-Legie- 

hn anbetrifft in 1. gegen Korrosion bestandige, 2. nicht vollkommen bestandige 

. unbestandige Al-Legierungen, so zeigte sich eine vollkommene Uberein- ons 
‘ung mit den bereits bekannten Priifverfahren. Die untersuchten Al-Schwer- navy 
egierungen mit mehr als 4% Schwermetallanteil zeigen einander ahnliche 
ssionserscheinungen. Unter Bildung von Korrosionskugeln guf der Oberflache 
Terkstoffe hat der Angriff in Abhingigkeit von der Dauer Festigkeits- und 
fingsverluste zur Folge, die folgende Perioden umschlieBen: 1. die Periode 
| Korrosionsangriff, 2. die Periode des stirksten~Korrosionsangriffs, 3. die 
de des allmahlich fortschreitenden Angriffs. Die Ursache fiir das schroffe _ 
wken der Festigkeit und Dehnung ist das Auftreten interkristalliner Korrosion. — 
fen aushirtbaren Legierungen volizicht sich die interkristalline Korrosion je _ 
idem Dispersionsgrad der ausgeschiedenen neuen Phasen in drei mehr oder — 
rr a scharf ausgepragten Korrosionsfortschrittsperioden. Bei den eutektischen 


wermetallegierungen dagegen schreitet die interkristalline Korrosion langs = 
reh den Walzprozefs erzeugten Schwermetallschnuren als Zeilenkorrosion fort. 
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Winkel, die schatzungsweise zwischen 30° und 80° schwanken kénnen. Verf. ]) 
synthetische Korunde in optisch orientierten Richtungen auf ihre relative meél) 
nische Korrosionshirte untersucht; sie zeigen in Richtung der c-Achse einen} 
38 % hdheren Hartewert als senkrecht zur c-Achse. Durch 72 stiindiges Temp 
* bei 800° C wird die relative mechanische Korrosionsharte der synthetischen Kor 
nicht beeinfluft. Szivesi! 


A. I. Tschernjak. Vergleichende Warmfestigkeit von Mang@ 
nickel- und Nickelmessing und ihre Korrosionsfestig ke 
Metallurgist (russ.) 15, 53—55, 1940, Nr. 8. [Orig. russ.] [S. 1414.] *Hochste} 


Hubert Schréder. Die Eigenschaften von optischen Glasernf@ 
chemisch verianderter Oberfliache. ZS. f. techn. Phys. 22, 383—43, 19) 
Nr. 2. Miinchen, Steinheil Séhne G.m.b.H.) Manche optischen Glaser, die lange} 
Zeit dem EinfluB der Atmosphire ausgesetzt waren, zeigen etwas héhere 
durchlassigkeit als in frischpoliertem Zustand. Dieser Effekt, der durch ~ 
handlung mit chemischen Mitteln (salpetersaures oder schwefelsaures Ammonil 
erreicht werden kann, wurde an zw6lf gebrauchlichen optischen Glasern m 
gepriift. Die verwendeten chemischen Mittel sind nicht angegeben. Es tt 

Untersuchungen und theoretische Ableitungen vorgenommen iiber die Dicke @ 
die optischen Eigenschaften der veranderten Oberflachenschichten; sie erwié 
sich fast immer als optisch verlustfrei. Der Zusammenhang zwischen der Ver 
barkeit und dem Chemismus der Glaser zeigt eindeutige Abhangigkeit von 
Menge der chemisch entfernten Bestandteile, unabhangig von deren Natur und ¢ 
Brechungsvermoégen der Glaser. ' Tepa 


a } H. Schréider. Die Eigenschaften von optischen Glasern BI 
ari chemisch veranderter Oberfliche. Berichtigung. ZS. f. techn. P 
22, 75, 1941, Nr. 3. Berichtigung von Druckfehlern zu vorstehender Arbeit. Tej 


Taro Moriya. Chemical durability of glass. I—II. Journ. Soc. CE 
Ind. Japan 43, 403 B—404 B, 1940, Nr.11. Kurze Theorie iiber die Abhangigkeit @ 
_ gelésten Alkalimenge von der Behandlungsdauer und -temperatur beim Extrahien 
von Glasgrie8 durch Wasser. . 


Die Beeinflussung der Entstehung von Haarrissen in @ 
suren fiir Gesundheitsgeschirr mit Hilfe der von Mayer um 
Havas fiir die Ausdehnungskoeffizienten angegebenen Fah 
_toren. Sprechsaal 74, 57—58, 1941, Nr.7. Die an drei Versuchsreihen von 6 
suren vorgenommene praktische Priifung der nach Mayer und Havas ausg 
fiihrten Berechnungen der Ausdehnungskoeffizienten ergab, daf diese fii 

_ Praxis brauchbar ist. Einige Abweichungen ergaben sich durch den nichtlineate 
Verlauf der Abhingigkeit des Ausdehnungskoeffizienten von den Gewichtsprozet 

_ sowie durch Reaktion zwischen Massescherben und Glasur. _ Te} 


giv) K A. Andrianow und 0. I. Gribanowa. O1lésliche Hexylphenolfor1 
_ aldehydharze fiir die Elektroisolation. Ind. organ. Chem. (russ. 
~ 500—508, 1940. (Leningrad, Inst. plast. Massen.) [Orig. russ.] Das Ausgangspro: 


war die Benzinfraktion zwischen 60 bis 80°, die’ gré®tenteils aus Pentan und He 


___ besteht. Diese wurde chloriert, bis die Dichte 0,895 erreicht ist. Von die 

_ Produkt wurde die Fraktion mit Siedepunkt 100 bis 180° verwendet. Mit kris’ 
_ siertem Phenol und Chlorid 1 : 0,75 und AICl, oder FeCl; als Katalysator entsteht 
90 bis 100° das Hexylphenol mit 80,82 % C, 10,20 % H und 8,96 % O und Mol 
_ gewicht 170 bis 172. Das Hexylphenol wird mit 36 % Formaldehyd und 25 % 
_____ Katalysator kondensiert. Durch Variation des Verhiltnisses von Hexylph 
For aldehyd entstehen verschiedene Harze. Bei 1: 1,2 und 1:1,5 ist der 


(<r 
e ay ; eee Mi, 
ny ‘ ‘© A . iy 


rept 


12. Werkstofte ° 1459 


143°, die Ausbeute 105 %, bei 1:2 steigt die Ausbeute auf 117 %, Schmelz- 
ist 160°, hier nimmt aber eine Olléslichkeit bereits ab. Aus letzterem Harz 
}> mit polymerisiertem Leinél wie tiblich Lack gekocht, der sehr gute Wasser- 
adigkeit und elektrische Eigenschaften zeigte. *Storkan. 


1 Schweizerhof. Verfahren zur Messung von Hysteresis- und 
iwirkungskonstante, Anfangspermeabilitat und Insta- 
‘at an Proben kleinen Querschnitts. ZS. f. techn. Phys. 22, 66 
1/1941, Nr. 3. (Stuttgart, Kaiser Wilhelm-Inst. Metallforsch.) [S.1479.] v. Harlem. 


Guntz. Eigenschaften von einmal destilliertem Wasser, 
d-estellt durch Filtrationdes Dampftes. Atti X Congr. int. Chim. 
2, 656—666, 1938. (Alger, Univ., Lab. Chim. appl.) Verf. beschreibt Vor- 
rng und Methode zur Herstellung von reinem Wasser durch einmalige Destilla- 
boei der feste Stoffe von einer Glasfilterplatte, die der Dampf passiert, zuriick- 
ten werden. Zur Verhinderung des Mitdestillierens saurer oder basischer 

werden diese teils an Basen oder Saéuren gebunden, teils durch Zusatz be- 
hter Verbindungen, mit denen sie reagieren, zuriickgehalten. Auf Grund einer 
Hhenden Priifung der verschiedenen Methoden fiir den Spurennachweis fester 
egasférmiger Verunreinigungen stellt Verf. fest, da®B selbst beim Destillieren 
schen Wassers ein geringer CO,-Gehalt nicht vermieden werden kann. Auf diese 
2 wurde ein Wasser erhalten, dessen Leitfahigkeit nur 0,5 bis 1,0- 10° Ohm/cm 
*Striibing. 


1. Givens, Otto Beeck and E. C. Williams. On the tiechanism of 
mdary lubrication. Part I Wear prevention by addition 
nts. Phys. Rev. (2) 57, 247—248, 1940, Nr. 3. (Kurzer Sitzurgsbericht.) (Shell 
‘lopm. Co. Emeryville, Cal.) [S. 1426.] 

iBeeck, J. W. Givens and A. E. Smith, On the mechanism of boundary 
-jeation. Part Il. The action of long chain polar compounds. 
Rev. (2) 57, 248, 1940, Nr. 3. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Shell Developm. Co. 
ryville, Cal.) [S. 1426.] W. Seidl. 


» Kameyama and Yiko Kin. Study of surface of carbon brush by 
-nsofelectron diffraction. II. Journ. Soc. Chem. Ind. Japan 43, 73 B 


, Mahlo. Elektrische Messung des Feuchtigkeitsgehalts 
‘Zellwolle und anderentextilen Fasern. Dissert. T. H. Dresden 


qf 97S. [S. 1434. ] Staude. 
artshorn, N. J. L. Megson and E. Rushton. The dielectric properties 


tome thermoplastics. P ) : 
idington, Nat. Phys. Lab. and Chem. Res. Lab.) Beschreibung der laboratoriums- 


»oen Herstellung von sechs thermoplastischen Kunststoffen, fiinf auf Grundlage 
Phenol, o-, m-, p-Kresol und m-5 Xylenol, der sechste war ein Benzylalkohol. he 
ungen von « und tg 6 bei 300 bis 7000 Hertz, Viskositat und Gleichstrom- 
higkeit in grofiem Temperaturbereich. Darstellung in Kurven. — Theoretischer 


Verbindung der bekannten Eigen 
amen Molekiilquerschnitt. Ergebnis: Das dielektrische Verhalten der Harze 


) vorwiegend auf die Rotation von OH-Gruppen in den Molekiilen zuriickgefiihrt. 


qi age bestehen nur Viskositatsunterschiede. 


i, shorn, N. J. L. Megson and E. Rushton. Molecular relaxation and 
: elastic and dielectric properties of plastics. Proc. Phys. 


B, 1940, Nr.3. (Tokyo, Univ., Fac. Eng., Dep. Appl. Chem.) [S.1480.] Kollath. — 


roc. Phys. Soc. 52, 796—816, 1940, Nr. 6 (Nr. 294). 


schaften mit der Relaxationszeit und dem 


HWenen den fiinf thermoplastischen Isolierstoffen auf Phenol-, Kresol- und ph i 
estorj. 
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Soe. 52, 817—821, 1940, Nr.6 (Nr. 294). (Teddington, Nat. Phys. Lab. and Chem, 
Res. Lab.) Verff. unterstiitzen die Auffassung von Kuhn (s. diese Ber. 20, 1290, 
1989), dafS der wirkliche Elastizitatsmodul fiir alle Stoffe ungefahr gleich ist a 
die grofBen Unterschiede im elastischen Verhalten der verschiedenen Stoffe mum 
durch die infolge der Relaxation stark verschiedenen innermolekularen Krafte 
bedingt sind. Der wirkliche Elastizititsmodul der hochpolymeren Stoffe ist die 
Summe der zahlreichen molekularen Krafte mit verschiedenen Relaxationszeitem 
Die Werte.z der Relaxationszeit, die aus dielektrischen Messungen abgeleitet werdeny 
beziehen sich nach fritheren Messungen der Verff. nur auf die polaren Anteile im 
Molekiil. Da die Maxwellsche einfache Gleichung fiir Thermoplaste un 
Zugrundelegung dieses Wertes t den wahren Elastizitaétsmodul ergibt, scheint n 
den Verff. dieser aus dielektrischen Messungen errechnete Wert der Relaxationszeit 


ta 


alle an der Elastizitat und Viskositat beteiligten Krafte zu umfassen. Pfestorj, 


Erich Manegold und Werner Petzoldt. Uber Kunststoffe I/1. Die Rea ke 

tionswarme von sauren bzw. alkalischen Phenol-Form 

aldehydgemischen. Kolloid-ZS. 94, 284—294, 1941, Nr.3. (Dresden, T. H, 

Inst. Kolloidchem.) Zur Bestimmung der bei der Kondensation von Phenol und 

Paraformaldehyd in verschiedenen Molverhdltnissen bei’ Gegenwart von Séuren 
bzw. Alkalien freiwerdenden Reaktionswaérmen wurde die Reaktion bei 90° durele” 
gefiihrt in einem Kalorimeter, das fiir hdhere Temperaturen geeiget ist, und dessely 
Aufbau, Handhabung und Eichung ausfiihrlich beschrieben wird. Im _ sauré 
Medium (Schwefelséure) geht die Reaktion rasch vor sich, so dafi gut ausgepragi¢ # 
Temperaturspriinge, die von einer geradlinigen Vor- und Nachperiode begleité 
sind, auftreten. Im alkalischen Medium (Ammoniak) erstreckt sich die Reaktil 
iiber so lange Zeitraume, und der Temperatursprung ist so klein und iiberdies 
einer nichtlinearen Nachperiode begleitet, dafi die ganze Messung ziemlich ungent 
wird und der Endpunkt der Reaktion nicht einwandfrei festgestellt werden kani @ 
Aus den Temperaturspriingen wird die auf ein Mol der anfinglichen Aldehy 
menge bzw. der anfanglichen Phenolmenge bezogene Reaktionswarme berechneh 
Es ist leider nicht méglich, diese auf die gebildeten Endprodukte zu beziehen, € 
diese in ihrer Zusammensetzung nicht bekannt sind. Es wurde dagegen versuck 
die Reaktionswarme auf das entstandene Wasser zu beziehen, allerdings war hie? 
auch eine Annahme notwendig (bis zum Molverhaltnis Phenol, Formaldehyd = 1 :2 
wird ein Mol Wasser, dariiber hinaus 1,5 Mol in Rechnung gesetzt). Es gelang nicl 
den Wassergehalt mittels der Acetylenmethode reproduzierbar zu bestimmen. | 
wurde gefunden, da die Reaktionswarmen vom Molverhiltnis abhangen, doch ¢ 
die Ergebnisse in dieser Hinsicht noch zu spirlich sind, wird darauf nicht weit 

'_. - eingegangen. Die Mefifehler fiir die Reaktionswirmen betragen + 3% des Miti 

_wertes. Diese gute Reproduzierbarkeit berechtigt zu der Hoffnung, da®B es még 

yet sein wird, durch kalorische Messungen eine Energiebilanz dieser wichtigen Re: 

Aue tionen aufzustellen, falls es gelingt, das Wasser einwandfrei zu ermitteln. Stau 


Shi Kambara. Studies on synthetic rubber. III. Influence 
irradiation ofultravioletlightonthe polymerization degr 
 , and structural viscosity of various synthetic rubbers. Jou 
aes Soc. Chem. Ind. Japan 43, 359 B—361 B, 1940, Nr. 11. (Tokyo, Univ. Coll. Techn 
cn Lab. Rubber Chem. Technol.) Zur Ermittlung der Strukturviskositat wurde folgen 
_-Formel angewendet: log 1) = n-m* K,,, C/2,3026 — nv’ log P/Po, dabei ist » ¢ 
_. Viskosititskoeffizient, n der Polymerisationsgrad, m das Molekulargewicht — 
_. Monomeren, K,, eine Konstante fiir jede homologe Reihe, C die Konzentration 
und n’ der Strukturviskosititsindex, P der totale Druck auf die Fliissigkeit und 

“f She der Eigendruck der Fliissigkeit beim Durchlaufen durch die Kapillare des Visk 


, 
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-s. Untersucht wurden gebleichter Crepe, mastifiziert und unmastifiziert, 
ib1 B, Neopren, Opanol C 200, Buna S und B und Perbunan. Alle synthetischen 
chukarten zeigen eine geringere Polymerisation als der natiirliche Kautschuk. 
}Abnahme des Polymerisationsgrades durch UV-Bestrahlung ist fiir synthe- 
no Kautschuk geringer als fiir natitrlichen Kautschuk. Opanol B ist am _ be- 
:gsten. Buna B und Perbunan scheinen auch sehr bestindig zy sein (die 

fiir. die unbestrahlten Stoffe fehlen). Der Strukturviskositatsindex von 
fiehen und allen kiinstlichen Kautschukarten, aufier von Neopren, wird durch 
dhhlung reduziert, dabei ist die Wirkung auf natiirlichen Kautschuk am gréften 
itir Opanol B am geringsten. Bei Neopren nimmt n’ mit der Bestrahlung zu, 
bffenbar auf eine sehr komplizierte Struktur verschiedener Polymerer hin- 
t (vgl. Selbsthaértung von Neopren). Die gréSeren Schwierigkeiten in der Ver- 
kung synthetischer Kautschukarten haben vermutlich ihre Ursache in dem 
(8 des UV auf den Polymerisationsgrad und den Strukturviskositaétsindex. Staude. 


5. Elektrizitat und Magnetismus 


._ Ingram. On the integral equations of continuous dyna- 
hal systems, Phil. Mag. (7) 30, 16—38, 1940, Nr. 198. (New York.) [S.1409.] 
Meixner. 
ellaschi and P.H. Me Auley. Reference values for temperature, 
-sure and humidity. Electr. Eng. 59, Trans. S. 669#-675, 1940, Nr. 12. 
hon Pa. and Pittsburgh Pa., Westinghouse Electr. Manuf. Co.) Fir die Durch- 
mg physikalischer Messungen sind Bezugswerte fir Temperatur, Druck und 
ntigkeit festgelegt. Diese Bezugswerte sind nicht einheitlich; die Verschieden- 
Est teils historisch bedingt, teils durch die Art der zu messenden Gréfen be- 
det, teils den mittleren Betriebs- und Versuchsbedingungen angepaft. Die mit 
7estlegung der Bezugsgréfen zusammenhingenden Fragen werden erortert, 
Hi die in der Elektrotechnik vorkommenden Messungen vorzugsweise bertick- 
st werden. Zunichst wird ein Uberblick tber die verschiedenen Bezugs- 


amerikanischen Normen gegeben. Die mittleren Temperaturverhaltnisse in 
-ika werden untersucht und die Temperaturbedingungen fir Laboratorien, 
aftpriiffelder, Maschinenréume usw. ermittelt. In gleicher Weise werden die 
#esgréfen fiir den Luftdruck (Einfluf der, Meereshohe) und die Luftfeuchtigkeit 

ndelt. Eine Vereinheitlichung der Bezugsgréfien sollte angestrebt werden. Hohle. 
Clem and P. 0. Langguth. Rating of potential devices and 
gested materialfora standard. Electr. Eng. 59, Trans. S. 676—680, 
I Nr. 12. (Schenectady, N. Y., Gen. Electr. Co.; East Pittsburgh Pa., Westinghouse 
Iv. Manuf. Co.) Die mit dem Entwurf, Bau und Betrieb kapazitiver Spannungs- 
4 (,,C-Messung“) zur Spannungsmessung in Hochspannungsanlagen zusammen- 
onden Begriffe und Fragen werden besprochen, um Unterlagen fir die Auf- 
ing amerikanischer Regeln fiir diese Mefanordnungen zu schaffen. Die ver- 
|enen erundsatzlichen Ausfiihrungsformen werden behandelt; als Hoch- 
1ungskondensator dient entweder die Kapazitat einer Kondensatordurchfiihrung 
pein besonderer Kopplungskondensator. Die verschiedenen 

 teilt in solche, bei denen die abgegriffene Unterspannung pral 
er Hochspannung ist, und in solche, bei denen eine Phasenabweichung vorzugs- 
um etwa 90° vorliegt. Die Faktoren, von denen die Bemessung und Leistungs- 
#keit der Spannungst 
zreaktanzen, Schutzfun 


sraturen bei allgemeinen physikalischen und bei elektrischen Messungen nach 


eiler abhangt, werden besprochen: Ausgangsleistung, 
nkenstrecken, Biirden, mef®technisches Verhalten, Ab- 


Schaltungen werden — 
aktisch in Phase 
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hangigkeit der Fehler von der Spannung und der Biirde, Einflu8 von Temperatt 
iinderungen, Nennspannungen, Einflu8 der Grofe der Hochspannungskapazitat 
beim Betrieb von Relais zu beachtenden Gesichtspunkte werden dargelegt. 
Schlu8 wird ein Vorschlag fiir aufzustellende Regeln unterbreitet. : Hohk 


W. Zschaage. Bestimmung der Priflingskorrektur bei Gleich 

strom-Kompensationsmessungen. Elektrot. ZS. 62, 405—408, 194 
Nr.17. (Oberursel/Taunus.) Bei der Priifung von Mefigeriten mit Gleichstrome} 
kompensatoren will man fiir jeden gepriiften Skalenstrich die anzubringent 
Korrektur in Skalenteilen des Priiflings bestimmen. Es wird gezeigt, wie man digg 
Korrektur aus der Kompensatoreinstellung bestimmt. Es wird dann abgeleitet, ¥ 
man die Korrektur bei nicht véllig abgeglichener Schaltung aus dem Galvanomeh re 
ausschlag gewinnen kann. Der Stufenkompensator nach Schmidt z. B. gestat 
die unmittelbare Ablesbarkeit der Korrektur. Man kann diese Korrektur aber au 
bei jedem Kompensator erhalten, indem man unter Verwendung eines regelbarel 
Zusatzwiderstandes im Galvanometerkreis nacheinander drei Kompensat 
einstellungen durchfiihrt, die jedoch nicht abgelesen oder notiert zu werd 
brauchen. Die Gleichungen fiir dieses Verfahren werden abgeleitet und | 
méglichen Fehler untersucht. Auf diese Weise gelingt es, auch bei dlteren St fe 
kompensatoren nach Schmidt nach einer kleinen Anderung und unter Benutzu 
eines einfachen Spiegelgalvanometers die Korrektur des Priiflings unmittelbar ; 
Galvanometer abzulesen. Hoh 


K. A. MaeFadyen. A portable cathode-ray oscillograph. Jou 
scient. instr. 17, 249—250, 1940, Nr. 10. (Wembley, Engl., Gen. Electr. Co., Res. 
Ein tragbarer Oszillograph mit folgenden Daten: Schirmdurchmesser 6,2 cm, Ki 
frequenz 20 Hertz bis 10 Kilohertz, Verstirkung 70fach. Ohne jede sonstige 1 
sonderheit. Kiihi 


a _ C.R. Barber. Mercury contact rheostats for continuous fil 
se adjustment. Journ. scient. instr. 17, 245—247, 1940, Nr. 10. (Teddingt 
aa Middles., Nat. Phys. Lab.) Uber zwei parallel gespannte Widerstandsdrihte ka 
eine Strombriicke, bestehend aus, einem geeignet konstruierten Hg-Napfchen, kot 
nuierlich und sehr genau verschoben werden. Wenn an Stelle von Drahten Wid 
Baek, standsréhren benutzt werden, die eine Fliissigkeitskiihlung erlauben, k6nn 
: - Leistungen bis 4kW in derartigen Widerstanden vernichtet werden. Kiih 


A. T. Snks. Computation of accuracy of current transforme 

Electr. Eng. 59, Trans. S. 663—668, 1940, Nr. 12. (Lynn, Mass., Gen. Electr. Co.) Die 
Verwendung von Stromwandlern im Differentialschutz macht die genaue Kenni 

» des Verlaufs der Fehlerkurven im Uberstromgebiet wiinschenswert. Verf. 
_ wickelt zur Berechnung der Genauigkeit von Stromwandlern eine Metiotss 
einerseits bei der Nachrechnung ausgefiihrter Wandler, andererseits vor allem a 
bei der Ermittlung des giinstigsten Entwurfes eines Wandlers vorgegebener Fig 
___ schaften gute Dienste leistet. Der Gang der Rechnung ist folgender: Bei gegebet 
res ee Anordnung von Eisen, Primar- und Sekundarspule wird Gréfe und Verteilung | 
_ Streufliisse nach den bei Leistungstransformatoren iiblichen Vorstellungen bestim 
ts hans den Eisenkern ergibt sich dann an verschiedenen Stellen eine verschied 
vy Flufdichte. Diese Flufdichte, ihre Phasenlage zum Sekundarstrom und die ¢ 
[ echenden Anteile des Erregerstromes werden an Hand der magnetischen if 
E aften des Kernmaterials bestimmt, durch Summenbildung Wirk- und Bli 
Pas _ komponente des Erregerstromes und daraus in tiblicher Weise die Wandlerf oh 

_- gewonnen. — Die Formeln und die Grenzen ihrer Anwendbarkeit werden dis! 
_ Berechnungsbeispiele, die bis zum 20 fachen ag ee oye werden geb 
oa gemessenen ee verglichen. 


nae 
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A. y. Liempt und J. A. de Vriend. Die Schmelzze itvon schmelz- 
-rungen. III. ZS. f. Phys. 117, 18—19, 1940, Nr. 1/2. (Eindhoven, Philips’ 
imp. Fabr., Chem. Lab.) Die Arbeit bildet die Fortsetzung fritherer Unter- 
bgen tiber die Bestimmung der Schmelzzeitkonstanten von Schmelzsicherungen 
er Methode von G. J. Meyer (s. diese Ber. 16, 845, 1935; 1%, 676, 1986). 
Pessungen sind auf eine Reihe Metalle und Legierungen ausgedehnt. Die 
hitzliche MeSmethode ist unveriindert geblieben. In Tabellenform ‘sind an- 
1 Art des Metalls oder der Legierung, Drahtdicke, die Zahl n, welche angibt, 
umal der Kurzschlu8strom den Grenzstrom bei der Messung iibertroffen hat 
thlieBlich die Trigheitskonstante C mit ihrem aus mehreren Messungen be- 
ten mittleren Fehler. Ferner wurde der Einflu8 des Drahtquerschnittes 
pieht; der Querschnitt ist in Ubereinstimmung mit der theoretischen Ableitung 
LinfluB. Hohle. 
ei und H. Erbring. Dielektrische Untersuchungenan Azetyl- 
jose in verschiedenen Lésungsmitteln. Kolloid-Zs. 94, 312 
1941, Nr.3. (Leipzig, Univ., Phys. Chem. Inst.) Die spezifische Polarisation 
retyleellulose mit 53,2 Essigséuregehalt wurde bestimmt in Dichloressigsaure, 
_ Milehsiureiithylester, Methylglykolacetat, Aceton und Essigsiureanhydrid. 
und Brechungsindex fndern sich bis zu den héchsten gemessenen Konzen- 
‘en linear, so da auf 100 % extrapoliert wurde. Es ergibt sich fiir die Dichte 
¢ert 1,30, und fiir np 1,485. In Essigsdureanhydrid und Milchsdureathylester 
. Polarisationswert von der Konzentration der Acetylcellulose unabhangig, in 
glykolacetat, Anilin und Aceton findet mit zunehmender Konzentration eine 
-e Abnahme statt, wahrend in Dichloressigséure ein schwach ausgepragtes 
num bei etwa 4 bis 5 % gefunden wurde. Der Wert fiir das Dipolmoment bei 
ilicher Verdiinnung, bezogen auf das Grundmolekiil, wurde zu wg = 2,11 
den in guter Ubereinstimmung mit dem Wert von Sakura (nv 2, Kolloid- 
2, 194, 1938; 72, 320, 1935). Da sich die spezifische Polarisation als vom 
rssmittel abhingig erwies, was auf der Fixierung von Lésungsmittelmolekilen 
setylcellulose beruht, wurde aus dem Polarisationsverlust der verschiedenen 
pysmittel die wahre Solvatation der Acetylcellulose berechnet. Es ergibt sich 
iichloressigsaure 0,52, Anilin 0,90, Essigsaiureanhydrid 0,67, Methylglykol- 
10,61, Milchsaéureathylester 0,58, Aceton 0,29. Staude. 


Polarowitseh und N. N. Stepanenko. Die Best immung der Dipol- 
sente der Fettsauren in Lésungen nach der zweiten Me- 
kevon Drude. Acta Physicochim. URSS. 13, 647—658, 1940, Nr. 5. (Moskau, 
3; Akad. Nahrungsmittelind.) Unter Verwendung der zweiten Drudeschen 
‘de wurde fiir die Mefwellenlangen 2 bis 6m die Dielektrizitatskonstante « — 
Hie Gréfe k/(1—k?) (k = Absorptionskoeffizient) bei den in () genannten 
spaturen bestimmt. Fir die reinen Substanzen wurde so erhalten: Linolsaure— 
lahl 188,2) 2,754 + 0,005 fiir « baw. 0,065 fiir k/(1 — k?) (bei 20,59), 2,714 + 0,005 
)),087 (75°); Oleinséure (Jodzahl 89,5) 2,460 + 0,005 (2°), 2,464 + 0,006 baw. 
(20,59), 2,468 + 0,006 bzw. 0,012 (75°); Stearinsaure (Jodzahl 0) 2,167 + 0,005 
3 (20°), 2,280 + 0,006 baw. 0 (75°); Triolein (Jodzahl 86,2) 3,202 + 0,015 bzw. 
(259). e steigt linear mit der Jodzahl an. Von den gleichen Fettsauren wurde. 
bhaingigkeit von ¢ von der Konzentration ¢ iiber ‘den ganzen c-Bereich unter 
endung der im folgenden genannten Lésungsmittel gemessen und daraus das 
oment w berechnet; fir u wurde erhalten: Linolsaure 1,51 in Benzol baw. 
44 Toluol, Oleinsdure 1,42; in Benzol, Stearinsdure 1,51 in Dioxan und Triolein 
n Benzol. Auf Grund von Molekulargewichtsbestimmungen wird geschlossen, 
ch diese u-Werte infolge der Extrapolation der Molekularpolarisationswerte 


i = 0 auf die Einzelmolekiile beziehen. 0. Fuchs. 
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Frank R. Goss. The magnitude of the solvent effect in dipoles 
moment measurements. Part Ill. Polarisation and associat 
of aleohols in the liquid phase. Journ. Chem. Soc. London 1940, 8: 
~—g94, Juli. (Leeds, Univ.) [S. 1443.] Holzmii 


L. Hartshorn, N. J. L. Megson and E. Rushton. The dielectric propertieg 
ofsomethermoplastics. Proe. Phys. Soc. 52, 796—816, 1940, Nr. 6 (Nr. 294), : 
(Teddington, Nat, Phys. Lab. and Chem. Res. Lab.) [S. 1459. ] eS 
L. Hartshorn, N. J. L. Megson and E. Rushton. Molecular relaxation am@ 
the elastic and dielectric properties of plastics. Proc. Phys. So 
52, 817—821, 1940, Nr.6 (Nr. 294). (Teddington, Nat. Phys. Lab. and Chem. 
Lab.) [S. 1459. ] PFesto 
E. Rushton and E. J. Pratt. Screened mercury-electrode clamps i@ 
dielectric measurements. Journ. scient. instr. 17, 247—248, 1940, Neg 
(Teddington, Middles., Nat. Phys. Lab., Electr. Dep.) Zur Ausmessung von Isolit 
stoffproben von 5cm Durchmesser auf dielektrische Verluste wird ein Apparat % 
gegeben, bei dem die Probe zwischen den Platten eines véllig abgeschirm 
Kondensators liegt. Um eine innige Beriihrung zwischen Priifling und Kondensa 
zu erreichen, liegen die Kondensatorplatten nur mit einem schmalen auf eren Rs 
auf dem Priifling. Die beiden Hohlriume oberhalb und unterhalb des Pritfli 
werden mit Hg ausgefiillt. Kiihi 


G. E. Quinn. A method for detecting the ionization point. 
electrical apparatus. Electr. Eng. 59, Trans. S.680—682, 1940, Nr, 
(New York, Edison Co.) .Nach Hinweis auf die Wichtigkeit, bei Hochspannun 
‘e priifungen das Einsetzen der Luftionisation erkennen zu kénnen, wird ein einfach 
Verfahren zum Erkennen des Ionisationspunktes bei der Spannungssteigerung 
gegeben. Zwischen Erde und zu priifender Anordnung wird eine Induktivitat | 
schaltet und ihr Spannungsabfall einem Kathodenstrahloszillographen zugefiil 
Das Eintreten des Ionisationspunktes ist an den unregelmafigen hochfrequeni 
Schwingungen zu erkennen, die der Grundfrequenz iiberlagert sind. Angaben | 
die Bemessung der Schaltung werden geniacht. Die Induktivitat setzt- sich aus eit 
kapazitaétsarmen (Wicklungskapazitit 1 pF) Hochfrequenzspule von 4mH und eit 
Honigwabenspule von 4H zusammen. Beispiele von Oszillogrammen werden wie¢ 
gegeben, weiter wird iiber vergleichende Mefiergebnisse berichtet, die einers 
mit dem beschriebenen Verfahren und andererseits mit der Methode der Mess 
der hochfrequenten Stérspannung gewonnen wurden. ' Hol 


K. A. Andrianow und 0. IL. Gribanowa. Gllésliche Hexylphenolfor 
- aldehydharze ftir die Elektroisolation. Ind. organ. Chem. (ru 
_%, 500—508, 1940. (Leningrad, Inst. plast. Massen.) [Orig. russ.] [S. 1458.] *Stork 


William Hume-Rothery and Geoffrey Vincent Raynor. The apparent Siz 

_ of atoms in metallic crystals with special reference to al 
minium and indium and the electronic state of magnesill 
_Proe. Roy. Soc. London (A) 177, 27—87, 1940, Nr. 968, [S. 1450.] _ Meiz 


_ Max Kohler. Elektrischer und thermischer Ubergangswid 
_ stand von Metallkontakten. Naturwissensch. 29, 164—165, 1941, Nr. 
_* (Berlin, Univ., I. Inst. Theoret. Phys.) Die Theorie des Verf. (diese Ber. S. ¢ 
-  tiber den thermischen Kontaktwiderstand von Metallen wird mit experimente 
_ Ergebnissen verglichen. Insbesondere ergibt sich gute Ubereinstimmung mit 
Erfahrung, da8 der Warmewiderstand homogener Metalle in sehr tiefen Ten 
aturen anndhernd proportional zu 7-1 ist, wenn man annimmt, da8 zwische: 
inzelnen Kristallkérnern solche Kontaktwiderstinde auftreten, fiir die die T 
- | ‘ ote. =a f weer yas 


hae had 


2 ie a ae ae 
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fills Proportionalitét mit T~1 verlangt. Allerdings geben auch Stérungen der 
eriodizitat durch eingelagerte Fremdatome nach der Theorie einen Beitrag 
qVarmewiderstand mit derselben Temperaturabhingigkeit, so daf} man die 
Hinfliisse nicht trennen kann. Meixner. 
mpek. Uber die elektrische Leitfaihigkeit der Metalle. 
Phys. 117, 125—144, 1940, Nr. 1/2. (Leipzig.) Es wird ein Naherungsverfahren 
}-rechnung der elektrischen Leitfahigkeit von reinen Metallen entwickelt, das 
ochsche Integralgleichung vermeidet und von vornherein die anschaulichen 
-e der Laufzeit und der freien Wegliinge der Leitungselektronen einfiihrt. 
hachteil des Verfahrens liegt darin, daf8 man ahnlich wie in der kinetischen 
orie gewisse Zahlenfaktoren nicht genau angeben kann. Wahrend aber die 
: der Blochschen Integralgleichung bis jetzt nur unter sehr vereintachenden 
men gefunden werden konnte, von denen die wesentlichste die Annahme 
d-ymmetrischer Verteilung der Energiezustaénde im Wellenzahlraum ist, gibt die 
aseinandergesetzte Methode auch einen qualitativen Einblick in die Abhangig- 
Wer Leitfahigkeit von der Gestalt der Energieflichen im Wellenzahlraum; diese 
- pei tiefen Temperaturen von wesentlicher Bedeutung zu sein. Die freie 
it (Stofzeit) des Elektrons wird als diejenige Zeit definiert, in der die 
Aazahikomponente des Elektrons in Richtung des elektrischen Feldes dureh 
Ahauf die Hiilfte herabgesetzt wird. Fiir die elektrische Leitfahigkeit ergibt sich 
ile der Kugelsymmetrie die Temperaturabhiangigkeit der Griine isenschen 
Wstandsformel, die in hohen und tiefen Temperaturen, d. h. wo die Lésung der 
hschen Integralgleichung bekannt ist, mit dieser iibereinsgimmt. Bei tiefen 
Seraturen wird der Einflu8 der Umklapp-Prozesse auf die Leitfahigkeit ab- 
‘zt. Dabei zeigt sich, da das Verhaltnis der elektrischen Leitfahigkeit bei 
und bei tiefen Temperaturen im allgemeinen nicht mehr wie bei Bloch 
=#:kommt, sondern daf ein Faktor hinzutritt, der von der speziellen Beschaffen- 
er Energieflache im Wellenzahlraum (also auch von der Kristallstruktur) 
at und sehr verschiedene Werte annehmen kann. Meixner. 


@Technol., G. Eastman Lab. Phys.) Die Methoden, die von Wigner und 
Ms (diese Ber. 14, 1639, 1933; 16, 150, 1935) zur Berechnung der Bindungs-- 
tbe, Gitterkonstanten, Kompressibilitat und Austrittsarbeit fiir die Alkalien 
#kelt wurden, wird auf das zweiwertige Beryllium angewandt. In erster Linie 
siilt es sich darum, zu sehen, wie weit die verschiedenen Annahmen, die bei 


}ehandlung einwertiger Metalle gemacht werden, fiir hdhere Valenzen giiltig’ 


4 a; ferner wird untersucht, welche zusatzlichen Schwierigkeiten dureh die 
gonale Gitter auftreten; schlieBlich | 


Gvertigkeit des Metalls und durch das hexa Tie 
Ik der ,,orthogonalisierten 
d Wellenfunktionen in 


au 
Willen (C. Herring, Phys. Review 57, 1169, 1940). erweisen. — Zunaehst wird 
ethode des Hartreeschen self-consistent-field auf die Elektronen im Metall 
chnung des fiir die Rechnungen bendtigten Potentialfeldes im Metall an~ 
jdt; fiir die beiden Rumpfelektronen werden die 1 s-Wellenfunktionen fiir’ 
“hivon Hartree und Hartree (s. diese Ber. 16, 1533, 1623, 1935) tiber- 
: hen. Dann werden die Hartreeschen Energieparameter H,, fir die konti- ay 
diche Verteilung der Zustinde der Valenzelektronen im Metall bestimmt; — 
of verden im eiozelnen berechnet 1. die Energie des tiefsten Valenzelektronen- 
A des By nach der Methode von Wigner und Seitz, 2.4 — (mh?) (078,10 eo 
der Methode von Bardeen (diese Ber. 20, 2623, 19 
me Anzahl von Zustainden in der Nihe der Oberflache 
; f 


‘i? aa ry b “ ! ; 
a et : a 1 b ni 


der Fermi-Verteilung” ee 
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der Elektronen nach der Methode der orthogonalisierten ebenen Wellen. Das rei¢h 
aus, um einen ziemlich genauen Uberblick, tiber die Verteilung der Elektrone 
zustiinde und iiber die Zahl von Zustinden in einem Energieintervall di zug 
winnen. SchlieSlich wird noch untersucht, wie weit es berechtigt ist, die Austau 
energie der Valenzelektronen im Metall gleich der eines freien Elektronengasg 
mit derselben Elektronendichte zu setzen. — Ergebnisse: Die Bindungsenergj 
(Sublimationswarme bei 0° abs.) ergibt sich zu 53 keal/gr-Atom; von Baur wi 
Brunner (Helv. Chim. Acta 17, 958, 1934) wurden aus der Neigung der Damp 
druckkurve 53,5 keal/gr-Atom ermittelt; dieser Wert ist aber, wie die Verff. Be 
griinden, vermutlich auf etwa 85 zu erhdhen. Die berechnete und beobachte 
Gitterkonstante und Kompressibilitét stimmen innerhalb der Unsicherheiten dé 
Rechnung iiberein. Der starke Diamagnetismus des Be (im Gegensatz zu den ¥E 
wandten, aber paramagnetischen Metallen Mg und Ca) scheint seine Ursache hawj 
sichlich in der geringen Zustandsdichte der Elektronen in der Nahe der Ferm) 
‘schen Grenzenergie zu haben; wegen dieser abnorm geringen Dichte wird ( 
paramagnetische Anteil der Elektronenspins an der gesamten magnetische 
‘Suszeptibilitat nur ein Bruchteil des Wertes fiir freie Elektronen. Die berecht 
Austrittsarbeit stimmt mit dem Experiment nur iiberein, wenn eine Oberilach 
‘doppelschicht von mehr als 5 Volt angenommen wird, es sei denn, daf 
Austauschwechselwirkung von der freier Elektronen auferordentlich stark 
weicht; Abschatzungen fiir die Austauschwechselwirkung kénnen nur fiir Elektron 
dichten gegeben werden, die wesentlich kleiner als die im metallischen Be si 
Die elektrostatische Energie der Ionen scheint fiir das Verhiltnis c/a der Gitf 
konstanten im hexagonalen Gitter bestimmend zu sein. Sie hat ein Minimum } 
c/a = 1,63; die elektrostatische Energie der Be-Ionen im hexagonalen Gitter 
‘etwas kleiner als in jedem der beiden zentrierten kubischen Gitter. — Es folg 
noch einige Bemerkungen iiber die Rechnungen und iiber den Einflu® der ¥ 
‘schiedenen Vernachlassigungen. Meiai 


K. Fuchs. Operator calculus in the electron theory of meta 
Proc. Roy. Soc. London (A) 176, 214—228, 1940, Nr. 965. (Edinburgh, Univ.) ] 

_ Wellengleichung fiir Elektronen im Metall (potentielle Energie = periodise 
_, Funktion im Gitter) ist bis jetzt in konkreten Fallen im allgemeinen nur 
numerischen Methoden behandelt worden. Wenn jedoch die Lésung der Well 
gleichung fiir einen bestimmten Zustand bekannt ist, z. B. fiir den undeformier 
_Kristall am absoluten Nullpunkt, so sollte es méglich sein, die physikalisel 
Eigenschaften benachbarter Zustiinde (aus denen z. B. die elastischen Konstar 
berechnet werden kénnen), mittels analytischer Methoden zu berechnen, d. h. 
_gewoéhnlichen Methoden der Stérungstheorie anzuwenden. Die Eigenfunktion ei 
-Metallelektrons laft sich nach Wigner und Seitz bestimmen, wenn man 
Atompolyeder zugrunde legt und fiir die Eigenfunktion die Bedingung stellt, 
“sie sich als Produkt einer ebenen Welle und einer Funktion darstellen laBt, die 

_ gegeniiberliegenden Punkten des Atompolyeders mitsamt ihrer Ableitung densell 
Wert hat. Wahrend nun der Impulsoperator p = h/t 0/0” auf eine solehe Funkt 
_, angewandt, wieder eine Funktion von diesem Typ liefert, ist das bei der Mt 
ve likation mit einer Koordinate # nicht mehr der Fall. Statt der Koordinate vy 
_ daher ein Multiplikationsoperator ¢ eingefiihrt, der in einem Atompolyeder mi 
bereinstimmt, in den anderen Atompolyedern sich aber periodisch wiederh 
ist also die dreifache Fourier-Reihe von x und als solche an der Oberfliche 
polyeders unstetig. Zwischen den Operatoren § und p besteht dann nicht m 
Vertauschungsrelation wie zwischen 2 und Pi Pe Sap = hit,, sondern é 
Solche, in der ein sogenannter Oberflichenoperator eingeht. Seine Matrixeleme 
atoren p, & 


1 
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i-rflachenoperatoren sind Problemen der Elektroneneigenfunktionen in Me- 
Jeesonders angepaSt. Formal kann man die Oberflachenoperatoren als eine 
junktion auf der Oberfliche des Atompolyeders beschreiben. Es werden 
@Eigenschaften dieser Oberflichenoperatoren besprochen; dann wird die 
ee auf die Berechnung der Energie eines Elektrons mit kleiner, nicht ver- 


| > 
ddender Wellenzahl k unter der Voraussetzung angewandt, dafs die Energie 
Eigenfunktion des Metallelektrons fiir k = 0 bekannt ist. Die Entwicklung 


> 

bergie nach Potenzen von k wird bis zu den quadratischen Gliedern fir 
jhe und andere Gitter angegeben. Meixner. 

pguli and K. S. Krishnan. The magnetic and other properties 
- free electronsin graphite. Proc. Roy. Soc. London (A) 177, 168 
1941, Nr. 969. (Calcutta, Ind. Ass. Cult. Sci.) Fiir die Leitungselektronen des 
=s wird die Annahme gemacht, dafi sich die Flachen konstanter Energie im 
jvahlraum durch ahnliche Ellipsoide mit den effektiven Elektronenmassen 
m-= 1, 2, 3, in den Hauptachsenrichtungen darstellen lassen. Zunichst werden 
4m fiir die Entartungstemperatur und die diamagnetische und paramagnetische 
@ibilitit zusammengestellt. Die gemessene diamagnetische Anisotropie des 
dits 1AGt sich theoretisch befriedigend darstellen, wenn man mit einem freien 
yn pro Atom und % = «2 = 1 rechnet. Die Entartungstemperatur wird dann 
4s. Die Bewegung der Elektronen in den Schichtebenen des: Graphits erfolgt 
At unbeeinflu8t vom Gitter. Dagegem ergibt sich fiir die Bewegung in Richtung 
‘kxagonalen Achse eine effektive Masse gleich 190? Elektrgnenmassen. Die 
sIpnen sind also sehr fest an die Schichten des Schichtengitters gebunden, aber 
teen frei beweglich. Diese feste Bindung ist die Ursache der niedrigen Ent- 
ajstemperatur. Daf man nur mit einem freien Elektron pro C-Atom zu rechnen 
art daher, da® die erste Brillouin sche Zone, die drei Elektronen auf- 
ho kann, durch einen grofen Energiesprung von der zweiten getrennt ist, die 
iespriinge zwischen der zweiten und der 
n Achse parallelen Flachen klein. Die 


selektronen des Graphits geben damit ein Beispiel, das den ganzen Verlaui 
halb und oberhalb der Entartungs-- 


veer mischen Verteilungsfunktion unter 

Weatur zeigt. Meixner. 
hrmann und H. Schnackenberg. 
sHdneter Metallschichten in 
itrochem. 47, 277—281, 1941, Nr. 3. (Breslau,, 
@ (S. 1451.] 

‘Vienev and A. Usko 
athe galvanomagnetic 
4 and nickel). Journ. techn. Phys. (russ.) 8, 7 
# Verff. stellen eine quadratische Abhangigkeit der Anderung des 
Wstandes 4 R/R (#2) an Polykristalle 
) bis 217°C im ganzen Intervall der Magnetisierungskurve (0 =js}) fest. 
e fir A R/R (j?) zeigt einen scharfen Knick, und es wurde gezeigt, dafi. 


Knick bei dem gleichen Wert von j eintritt, bei dem die Kurve H (j) einen 


igt. Die Messungen bestatigen die von 
igkeit der beiden Anisotropiekonstanten a und 
7. Verwey. Der absolut 
enfirlonenin wasseriger Lésungund 
ntialsprunges an der freien Oberfla 
Weekbl. 37, 530—535, 1940. 


nfassenden Vortrag wird gezeigt, dab 


T. H. und Univ., Phys.-Chem. 
Suhrmann. 


y. The relation between the temperature 
effect of ferromagnetic bodies 


Ohm schen 


ddes elektrischen 


Zur Kinetik des Ubergangs gbigneae c 
den geordneten Zustand. Zs. 


3—82, 1938, Nr.1. [Orig. 


n von Eisen und Nickel bei Temperaturen: 


Akulov gegebene Temperatur- 
diz. Houtermans. 


e Wert von thermodynamischen ~ 


che von Wasser. 


(Eindhoven, Philips’ Gloeilampenfabr.) In einem 
. aus der Anderung der chemischen — 
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freien Energie bei der Auflésung einwertiger Ionen in Wasser und den fg 
Klein und Lange berechneten Differenzen der wirklichen freien Energie ¢ 
absolute Wert des Potentialsprunges an der freien Oberflache von Wasser geg 
iiber Vakuum sich zu etwa — 0,5 Volt ergibt; der negative Potentialsprung ist dij 
orientierende Wassermolekiile an der Phasengrenze zu erklaren, deren posi 
Pole nach aufen gerichtet sind. *R. EK. Miller 
Herbert L. Sanders and I. M. Kolthoff. Photovoltaic behavior of pum 
silver bromide. Journ. Phys. Chem. 44, 936—948, 1940, Nr. 7. (Minneaaa Oli, } 
Minn., Univ. Inst. Technol., School Chem.) Das Photovolta- Verhalten von Bro 
silber wird im Gegensatz zu friiheren Autoren mit einer Elektrode untersucht) 
kein Metall (Silber) enthalt. Zu diesem Zweck wird eine Membran von geschi 
zenem AgBr auf die Offnung eines L-férmigen Glasrohres gekittet, in dessen Inmg 
eine 0,001 norm. Kaliumbromidlésung ist, in die eine Ag/AgBr-Elektrode taucht 
sorgfaltig vor Licht geschiitzt wird. Es liegt somit folgende Kette zum Messen ¥ 
Ag/AgBr (fest), Br~ (0,001 norm.), /AgBr (Membran) /Br~ (a) //Kalomel (gesatt 
Lésung). Bei Bestrahlung wird die Silberbromidseite der Kette stets negativer, } 
zum Gegensatz der Befunde mancher Autoren steht. Es wurde der Einfluf: 
Ppy-Wertes (= negativer Logarithmus der Br -Konzentration) der umgebett 
Lésung (a) untersucht, wobei sich ein scharfes Maximum bei pp,™6, also” 
Aquivalenzpunkt (Léslichkeitsprodukt des AgBr 4-10~8) zeigte. Mit- verschiedé 
Elektroden wurde stets dasselbe Ergebnis erhalten; auch eine durch Pressen ii 
gestellte Elektrode verhielt sich analog, nur mufte sie, um tiberhaupt einen Ef 
zu geben, wesentlich stairker bestrahlt werden. Die Spannungsunterschiede § 
um so gréfer, je gréfer der py-Wert ist; Riihren der Losung hat insofern Hini 
als dadurch die Zeit, bis die Elektrode den urspriinglichen Dunkelwert wie 
erreicht (d. h. nur annahernd, der genau gleiche Wert wurde nie wieder erhalt 
betrachtlich verkiirzt wird. Es konnte einwandfrei nachgewiesen werden, daf 
Photo-Voltaeffekt an der Elektrode, nicht aber in der KBr-Lésung stattfindet, 1 
zwar nur an der dufieren, dem Licht zugekehrten Seite. Die Ursache fiir das A 
treten eines Potentials sind die entstehenden Br~ an der Grenzfliche Sill 
bromid—Lésung, und zwar dadurch, wie Athanasiu angenommen hat (A 
Physik 4, 377, 1935), da® freies Br. in die Lésung diffundiert und dort Hypobre 
* und Br~ bildet. _Uberdies tritt noch eine Verminderung der ane 
_' Uberschuf von Ag* oder Br~ ein, was den Abfall des Potentials mit pp, erk 
Alle friiher gemessenen Photopotentiale sind Komplexfunktionen des obi 
Effektes und der oxydierenden Wirkung freien Halogens und Hypohalogeniis 
das Metall der Elektrode, was die sehr unterschiedlichen Ergebnisse erklart. Stai 


Edgar Reynolds Smith and John Keenan Taylor. Standard electrode p ots 
tial of sodium. Bur. of Stand. Journ, of Res. 25, 731—746, 1940, Nr. 6; auch Diss 
J. K. Taylor, Univ. Maryland. (Washington.) Aus Messungen der EMK der Ke 
+ Natest NaJ (gelést in Dimethylamin) Na (0,0651 %iges Amalgam und Na (0,0651 % 
nh Amalgam) NaCl (0,05 oder 0,1 norm.) AgCl;,., Ag wurde das Normalpotential { 
Na jegt + Na’-Elektrode im Temperaturbereich von 5 bis 40°C unter Zuhilfenal 
oe des Normalpotentials der Ag, AgCl-Elektrode, das frither von Harned 
Ehlers bestimmt wurde sowie der von Brown und MacInnesg ermitte 
_ Aktivitaitskoeffizienten von NaCl-Lésungen abgeleitet. Die Aktivititskoeffi 
: wurden unter Benutzung der von Gulbransen und Robinson bestimn 
Werte fiir die Verdiinnungswirmen auf andere Temperaturen umgerechnet. 
Endergebnis wird durch die Gleichung H° = 2,718 24+ 7,532 - 10-4 (t —25) + 
1077 (t— 25)? ausgedriickt.. Die Werte der Anderung der freien Energ 
tropie und des Warmeinhalts fiir die den verschiedenen Kombination 
Bas wie ee Pegleitenden Reaielogen. pantan persenietny D. 1a 
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fjudler. A new type of shielded glass electrode. Science (N.5.) 
}—386, 1940, Nr. 2391. (New York Hosp.) Da der Widerstand von Glas- 
den und also auch ihre Empfindlichkeit gegen Streustréme sehr grofi ist, 
sie, besonders wenn die Entfernung zwischen Elektrode und Mefapparat 
, sorgfaltig abgeschiitzt und isoliert werden. Diese Forderungen werden von 
Herf. dadurch erfiillt, daB die isolierte biegsame Zuleitung zur Glaselektrode 
Aner gleichfalls biegsamen Réhre umgeben ist, die mit einer KCl-Losung 
sist und die an ihrem unteren Ende in der Nahe der Glaselektrode mit einer 
s versehen ist, welche die Verbindung mit dem Elektrolyten herstellt, in 
» Glaselektrode eintaucht, wihrend sich die Verbindung mit der Bezugs- 
de am anderen Ende befindet. Die beigegebene Abbildung stellt aufer 
ahnoch eine zweite Ausfiihrungsform der Elektrode dar. Diese Elektrode, deren 
te hervorgehoben werden, soll hauptsichlich zur py-Messung in schwer zu- 
jen Kérperstellen diemen. |: v. Steinwehr. 


poaard. The mechanism of the glass electrode. Journ. Phys. 
445, 148—157, 1941, Nr.1. (Copenhagen, Carlsberg Lab., Chem. Dep.) Der 
@pang der Elektrizitat durch Glas wurde unter Versuchsbedingungen unter- 
Widie denen entsprechen, unter welchem die Glaselektrode arbeitet. Der 
ismus der Glaselektrode wurde zum Teil durch Versuche an Elektroden 
art, deren Membrane sich nur auf der einen Seite in Gleichgewicht mit der 
enden Lésung befanden. Die Aufnahme von H’-Ionen durch die Glasober- 
yvurde in Verbindung mit der Absorption von Wasser gemessen. Au®erdem 
yer Versuche iiber die Absorption von Alkohol-Wasser-Gemischen berichtet. 
WZugrundelegung der gewonnenen Ergebnisse wird die Theorie der Glas- 
ide diskutiert. v. Steinwehr. 


J, und B. Ersehler. Kinetik der Entladung und der lonisation 
in Platinelektroden adsorbiertem Wasserstoff. I. Journ. 
Whem. (russ.) 14, 886—906, 1940. (Moskau, Karpow-Inst., Lab. Oberflachen- 
dn.) [Orig. russ.] Messung der Kapazitat und der Ohmschen Leitfahigkeits- 
wnente der Elektrode. Aus der Abhingigkeit dieser beiden Gréfen der 
‘trode von der Stromfrequenz kann quantitativ tiber die Kinetik der Ent- 
ii und He-Ionisation geurteilt werden. Die Leitfahigkeitskomponente ist bei 
bi Frequenzen der absoluten, mit F/R T multiplizierten Geschwindigkeit der, 
tung und Ionisation gleich. Daraus konnte die Geschwindigkeit der Zwischen- 
tm H,0° ++ (Pt) + « == (Pt) H+ H20 festgestellt und gezeigt werden, da® 
saceaktion mit endlicher Geschwindigkeit verlauft. — Es wird die Kurve der 
At und der Leitfahigkeitskomponente in norm. HCl, norm. H2SO,, 0,2 norm, 
KBr, norm. NaOH, 0,03 norm. HCl-- norm. KBr und in norm. HCl mit ver- 
ij Elektrode gemessen und ihre Abhangigkeit von der Stromfrequenz (10 bis 
lertz) gezeigt. Die Entladungs- und Ionisationsgeschwindigkeit steigt mit ver- 
@nen Lésungsmitteln an: NaOH < H2SO, < HCl < HBr. — Die’ Oxydation 
oy verlauft in alkalischer Lésung bedeutend schneller als in saurer. *Derjugin. 
hue : 
in, B. Erschler und A. Frumkin. Vergleich der Entladungs- 
windigkeit von H-lIonen mit der Geschwindigkeit des 
mten Prozesses der Wasserstoffabscheidung an Platin. 
Jrn. phys. Chem. (russ.) 14, 907—915, 1940. [Orig. russ.] (I vgl. vorstehendes 
Vlessung der Uberspannung an Pt in der Nahe des umkehrbaren H»-Potentials : 
Abiet kleiner Anoden- (2-10-> bis 1,5-10-* Amp. em?) und Kathodenpolari- 
}(2-10-5 bis 4,7-10-! Amp./em?) in norm. HCl, norm. NaOH und 0,5 norm. 
‘norm. NasSO,. Die Entladungsgeschwindigkeit ist in norm. HCl 27 mal_ 
Al norm. NaOH 11 mal gréfer als die Geschwindigkeit des Summarprozesses: 
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2H’ => Hy». Daraus geht hervor, das die Uberspannung an Pt durch zwei Re 
tionen bestimmt wird: 1. Entladung von H*-Ionen an den freien und an den} 
legten Stellen der Elektrodenoberflaiche unter Bildung von adsorbierten H-Ator 
und H»-Molekiilen und zwei von der Geschwindigkeit der umgekehrten Reakt 
Auf Grund dieser Tatsache wird eine Formel der Abhingigkeit von 7 (Elektrode 
potential) von i (Stromstirke) auf inhomogenen Oberflachen und fiir kleine U 
spannungen abgeleitet. *Deriu 


P. Dolin, B. Ersehler und A. Frumkin. Einflufi der Diffusion von m@ 
kularem Wasserstoff auf die Polarisationskapazitat 9 
Platinelektrode. III. Journ. phys. Chem. (russ.) 14, 916—921, 1940. [Or 
russ.] (II. vgl. vorstehendes Ref.) Die Formel von Kriiger (vgl. ZS. phys. Chi 
45, 1, 1903) zur Berechnung der Polarisationskapazitaét darf nicht ohne wel 
auf die Pt-Elektrode angewendet werden, da nicht angenommen werden kann, 
sich zwischen Hy in Lésung und an der Eléektrodenoberflache adsorbierten 
momentan ein Gleichgewicht einstellen kann. — Es wird die Abhangigkeit 
Kapazitait und der Oh mschen Komponente der Pt-Elektrode von der Konzentr 
des molaren Hy und der Stromfrequenz unter Beriicksichtigung der Endlichkei 
Abscheidungsreaktion von molarem H>, in einer Formel ausgedriickt. Diese 
hangigkeit wird durch experimentelle Angaben belegt. *Derj 


I. N. Beljajew. Elektrische Leitfahigkeit der wiasser 
Aminosd&urelésungen. Colloid Journ. (russ.) 6, 471—484, 1940. (W 
Lab. phys. Chem.) [Orig. russ.] Verf. untersuchte die elektrische Leitfahigkent™ 
wasserigen Lésungen von .9 Aminosaéuren (Glykokoll, a-Alanin, Phenyl 
a-Aminovaleriansaure, Tyrosin, a-Aminobutterséure, p- und m-Aminobenzoe; 
-.-_ und Asparagin) nach verschiedenen Schaltschemen und hat ein Verfahren zu 
ae f rechnung der Dissoziationskonstanten auf Grund der Mefiergebnisse ausgearb 
Baty _ Entsprechende Berechnungen ergaben Werte, die sich mit den aus der Lite 
ee bekannten gut deckten. Unter anderem wurde bei den Versuchen gefunden. 
die Leitfahigkeit von m- und p-Aminobenzoeséure um das 100- bis 1000 fache gf 
<" als die von a-Aminosduren ist, was sich daraus erklirt, da letztere in wassel 
eae Lésungen fast restlos in die dipole Form iibergehen, wahrend bei ersten ungels 
egy _ Molekiile vorherrschen, die unter betrachtlicher Steigerung der Leitfahigke 
Pe AS einfache Ionen dissoziieren. Im letzten Falle haben die Leitfahigkeitskurven 
_ lichen Verlauf wie bei schwachen Elektrolyten. Asparagin mit zuniichst anste 
. der und nach Erreichung eines Héchstwertes wieder abfallender Leitfahi 
- nimmt Sonderstellung ein. 


“A. Ghiggino. Activité de lion zine dans les solutions de kt 
_  zéene-sulfonate de zine. Journ. chim. phys. 37, 76—85, 1940, N 
(Ecole Prat. Hautes Etudes, Lab. chim. phys. Electrochim.) Zweck der Arbeit 
durch Messungen der EMK der Kette : 
ss &n (2 Phasenamalg.) | CsHsSO3)2Zn | KCl,,, | KCl 0,1 norm., Hg»Cls | Hg, — 
os fiir welche die Formel E = Eoz,— R 1/2 F - log ¢ fzy + Ea + 2 gilt, die Aktiv 
koeffizienten des Zn’’-Ions fiir verschiedene Konzentrationen in Lésungen 
benzolsulfonsaurem Zn bei 25°C zu bestimmen. In der Formel bedeuten Ep 
Potential der Bezugselektrode, a das vernachlissigte Fliissigkeitspotential, 
Normalpotential des Zn-Amalgams und e die Konzentration und fz, den A 
fizienten des Zn'’-Ions. Zur Bestimmung des’ Normalpotentials — 
d Verfahren von La Mer benutzt. Der auf diese Weise fiir Eozn (759 
dene Wert stimmt sehr nahe mit dem Werte tiberein, der aus. 
Cowperthwaite und La Mer fir ZnSO, (7598-10-*V) gefund 
ie experimentell gefundenen Werte fiir lgfz, stimmen im Konzentr 


i a 


2 q a + , 
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1010 bis 0,0025 molnorm. vollkommen mit den nach La Mer oder Debye 
pnten iiberein, weichen jedoch mit wachsender Konzentration in steigendem 
@won beiden, und zwar starker von den nach La Mer als von den nach 
ke berechneten ab. v. Steinwehr. 
a; M. Mason. The osmotic and activity coefficients of tri- 
Lt chlorides in aqueous solution at 25° Journ. Amer. Chem. 
4, 220—223, 1941, Nr. 1. (Durham, New Hampshire, Univ. Chem. Dep.) Zweck 
Hirbeit war, mit Hilfe der isopiestischen Methode von Robinson und 
sair neue Daten fiir die osmotischen Koeffizienten der Chloride des Sama- 
ind Europiums zu gewinnen. Die Versuche wurden an wiasserigen Loésungen 
C ausgefiihrt. Es wird eine neue Methode zur Ausgleichung der osmotischen 
Sienten unter Benutzung einer von Scatchard aufgestellten Gleichung 
seeben und die Berechnung von Aktivititskoeffizienten gegeben. Die Akti- 
A effizienten der Chloride von Aluminium, Scandium, Yttrium, Lanthan, Cer, 
qidym, Neodym, Europium und Samarium werden nach einer neuen Methode 
haet. Die Vergleichung der in dieser Arbeit ermittelten Aktivitatskoeffizienten 
“Cl; mit den von Mason, Robinson sowie von Shedlowsky und 
-anes gefundenen Werten ergab eine befriedigende Ubereinstimmung. 
v. Steinwehr.. 
mn C. C. Li and Ying-Tu Lo. Solubility studies. Il. The activity 
uct and standard electrode potential of silver iodate 
10 to 35°. Journ. Amer. Chem. Soc. 63, 394—397, 1941, Nr. 2. (Peiping, 
ng Univ., Dep. Chem.) Unter Zugrundelegung der in {ler vorliegenden 


‘Konzentration zwischen 0,0013 und 0,07 norm. bei 10 und 90°C und 0,8 norm. 
93°C und 0,5norm. bei 30 und 35°C lag, wurde das Aktivitaétsprodukt des 
iberechnet. Die so erhaltenen Werte wurden mit dem Normalpotential der 
‘ktrode kombiniert und daraus die Formel 

Eg305 — 0,3551 — 5,1 - 10-4 (t — 25°) — 6-107 (t — 25°)? 
m. Ag, AgJOs fost | JO3-Elektrode abgeleitet. Die nach dieser Formel fiir das 
‘Hall von 10 bis 35°C berechneten Werte stimmen sehr gut mit den experi-. 


Mifur die Anderung der Entropie, der freien Energie und der Warmekapazitat’ 
Shnstantem Druck fiir die Reaktion AgJO; = Ag’ + JO, und fiir die Elektroden-. 


vim C. C. Li and Ying-Tu Lo. Solubility studies. Ill. The ioni- 
‘in constant of iodic acid at 25, 30 and 35°, Journ. Amer, Chem. 
3, 397—399, 1941, Nr. 2. (Peiping, Yenching Univ., Dep. Chem.) Die Lés- 
it des Silberjodats in Losungen ‘verschiedener Konzentration (0,0001 bis etwa 


ejngen wurden in Verbindung mit den friiher fiir die Léslichkeit des Silber-- 
i. in Lésungen von KNO; ermittelten Werten zur Berechnung der thermo- 
‘isehen Konstanten der Jodsaure bei drei Temperaturen benutzt. Der auf 


ng mit den in der Literatur gegebenen Werten, wahrend die fur 80 und 35° 
eten Werte mit den aus Leitfahigkeitsmessungen extrapolierten Werten 

: ; v. Steinwehr.. 
se wnd Betrachtungen iber 
Electr. (24) 48, 280—284, 1940. Auger 
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| ausgeftihrten Léslichkeitsbestimmungen von AgJO; in Losungen von KNOs,. 


41 gefundenen iiberein. Fir den gleichen Temperaturbereich wurden die — 


v. Steinwehr. 


m.) von HNO; wurde bei 25, 30 und 35°C bestimmt. Die Ergebnisse dieser 


4 


iWeise von den Verff. fiir 25°C gefundene Wert befindet sich in Uberein- — 


redampfe geschiitzten Tragvorrichtung sa 
ysen beschreibt Verf. eine Vorrichtung: 
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zur Mikroelektroanalyse, bei der durch standige Bewegung der Analysenlosung die, 
schnelle Abscheidung der zu bestimmenden Elemente gewahrleistet ist. Der Ver.) 
such, bei einer Zn-Bestimmung in natronalkalischer Lésung den durch Unter: 
driickung einer Phase gleichgerichteten Wechselstrom zu benutzen, gab schlechte} 
Analysenwerte. Dagegen wurden fiir obige Zn-Bestimmung, fiir eine Cu-Bestime} 
mung aus H,SO,-HNO;-haltiger Lésung und fiir eine Analyse von Antitriktions: 
metall genaue Werte erhalten, wenn mit dem durch Gleichrichtung der beiden} 
Wechselstromphasen resultierenden einphasigen Strom gearbeitet wurde. *Striibing. 


A. IL. Kan-Kogan. Die Uberpolarisation bei der elektrolytischen} 
Silberabscheidung. Journ. phys. Chem. (russ.) 13, 1097—1104, 1939. (Leni 
grad, Staatl. Opt. Inst., Lab. wiss. Photogr.) [Orig. russ.] Die Uberpolarisation bei 
der Ag-Abscheidung wird an Graphit-, Ag- und Pt-Elektroden untersucht. Uber 
polarisation findet an der aktiven Oberfliche des abgeschiedenen Metalls statt, 
sobald die Stromdichte dort plétzlich ansteigt. Anscheinend ist die Ursache der 
primaren und der sekundéren Uberpolarisation die gleiche: die Abhangigkeit der 
Abscheidungsgeschwindigkeit von dem Ubersiattigungsgrad der ,,Zwischenform®™ 
Das konstante Abscheidungspotential mufs von der Geschwindigkeit der Passi- 
vierung des Metalis in der Lésung abhangen. Verf. untersucht auch den Einflub 
der Dauer der Unterbrechung der Elektrolyse auf die Uberpolarisation. 4 

*R. K. Miilier. 
M. Losehkarew, 0. Jessin und W. Ssotnikowa. Polarisation bei der FAal- 
lung von Zinn aus sauren Lésungen seiner einfachen Salze 
Journ. Chim. gén. (russ.) 9, 1412—1422, 1939. (Swerdlowsk, Ural Ind. Inst., Lab 
theoret. Elektrochem.) [Orig. russ.] Die Messung der Polarisation bei der ka ho-. 
dischen Niederschlagung und bei der anodischen Auflédsung von Sn in sau 
SnCl,- und SnSO,-Lésungen zeigte, dafi die hierbei auftretende schwache Pol 
sation durch Umriihren der Elektrolyten vollstandig beseitigt werden kann und 
-als Folge einer verlangsamten Diffusion der Sn’-Ionen durch den Elektrolyten 
zusehen ist. Die aufgenommenen Potential-Stromdichtekurven bei der kathodise 
Abscheidung von Sn aus sauren technischen Badern (SnSO,, H:SO,, Leim, Kres¢ 


sulfonsdure und Wasser) bei gleichzeitigem Gehalt beider Zusitze und bei Zusat 
von nur einem derselben ergab das Vorhandensein einer betriichtlichen chemischen 
Polarisation, die durch die Gegenwart von Kresolsulfonsiiure bedingt ist. Der ersté 
Abschnitt der Kurve bis zur ,,Grenzdichte* wird gut, bei ausreichendem Kre 
sulfonsduregehalt durch die Gleichung der Konzentrationspolarisation ausgedrii 
Danach laft die Kurve auf das Vorhandensein einer verzégerten Entladur 
schliefien, wobei eine Abhiangigkeit von der Struktur der urspriinglichen Kathode 
oberflache beobachtet wurde. Durch analoge Versuche mit einer Hg-Tropfkathod 
unter Zusatz von Leim und Kresolsulfonsiure bei Verwendung von reinem Hg ut 
Sn-Amalgam als Elektrodenmaterial konnten die vorstehenden Beobachtungen b 
fey cis statigt werden. Die Erscheinungen des Auftretens einer chemischen Polarisa 
Fm _ in technischen Elektrolyten werden vom Standpunkt eines Adsorptionsmechanis 
: gedeutet. : i *Kleve 


«RR. ~Piontelli, Beitrag zur Kenntnis der Aluminiumelektrolys 
Ch nr Chim. e Ind. (Milano) 22, 501—509, 1940. (Milano, Univ., Inst. Chim. Ind.) Z 

___-nachst wird die Konstitution der-Kryolith-Tonerdemischungen und die Art 4d 
_~.. wahrscheinlich vorhandenen Ionen betrachtet. Es folgt eine Diskussion tiber d 
_- Anderung der Schmelzbiader durch Feuchtigkeitseinwirkung und die Wirkung d 
___-atmosphirischen Sauerstoffes. Weiter werden vom thermodynamischen und cir 
__ tischen Standpunkt die Primirprozesse an den inneren Elektroden untersuc 
__. Hieraus wird eine neue Theorie dieser Prozesse entwickelt, welche die di 


ae ee Ay x a! . i a = 3 
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itladung des Sauerstoffs und des Aluminiums zulaBt. Die Depolarisationsprozesse 

Graphitelektroden werden analysiert. SchlieSlich wird auf die entscheidende 
ideutung der Diffusionsprozesse hingewiesen, welche die Anhiufung der Na‘*- 
id F--Ionen verhindern. Diese Ionen tragen wesentlich zum Stromtransport und 
}r Doppelschichtbildung bei. Am Entladungsprozef dagegen nehmen sie nur in 
Inz verschwindendem Mafse teil. *Hterodt. 
ph. Meissner. Uber den Einflug8 der metastabilen Anregungs.- 
istande auf die normale Stromdichte und den normalen 
athodenfall der Glimmentladung in Edelgasen und Edel- 
asgemischen. ZS. f. Phys. 11%, 325—343, 1941, Nr. 5/6. (Berlin-Siemensstadt, 
bemens-Werke, Forsch. Lab.) Bei den vorliegenden Untersuchungen wird die 
iltigkeit der Ahnlichkeitsgesetze in Entladungen durch Edelgase und Edelgas- 
mische durch Messungen der normalen Stromdichte und des normalen Kathoden- 
Wes in Abhingigkeit vom Gasdruck gepriift. Der nach den Ahnlichkeitsgesetzen 
_erwartende quadratische Anstieg der Stromdichte mit dem Druck wird im unter- 
ehten Druckbereich von 4 bis 10 Torr in Argon sowie Sauerstoff, Wasserstoff und 
‘ieckstoff erhalten. Helium ,und Neon zeigen dagegen einen Exponenten, der 
berklich kleiner als 2 ist. Bei Bestrahlung mit dem Licht der positiven Saule des- 
Iiben Gases kommen auch hierfiir die Werte recht nahe an 2. Helium besitzt die 
*éRere Abweichung. Der Exponent betragt hierfiir 1,75 bei Bestrahlung, wahrend 
- ohne Bestrahlung nur 1,48 ist. Die Abweichungen des Exponenten von 2 werden 
i Unreinheiten in den Gasen zuriickgefiithrt. Der Kathodenfall ergibt sich gleich- 
Vills in Ubereinstimmung mit dem Ahnlichkeitsgesetz fiir die reinen Edelgase als 
Jur sehr wenig vom Druck abhangig. In Neon-Argon-Gemischen nehmen Strom- 
Yichte, minimale Brennspannung (= Kathodenfall) und minimale Ziindspannung 
qnichst mit steigendem Argongehalt ab. Nach einem Minimum steigen diese 


ll hnlichkeitsgesetze kénnen nur Neon-Argon-Gemische, deren Argongehalt weniger 
Vas 5-10-3 % betragt, herangezogen werden, da bei gré®eren Zusitzen ein normales 
sebiet der Entladung nicht mehr erhalten werden kann. Der Exponent in der 
romdichte-Druck-Beziehung fallt von etwa 2 mit steigendem Prozentgehalt des 
Jusatzgases auf 1,48 bei 4-10 o%) Ar ab. Einen gleichen Abfall des Exponenten 
Vit der Konzentration des Zusatzgases wird auch in einem Argon-Quecksilber- 
emisch gefunden. Die Ahnlichkeitsgesetze gelten also in Gasgemischen nicht. 
in Vergleich der Kathodenfalle mit dem Minimum der Ziindspannung zeigt, daf 


Fvrozentuale Differenz ist bei Edelgasen gréfer als bei unedlen Gasen. Doch ist in 


ine 
Jum ist, der Unterschied wieder nur sehr geri 
ceitsgesetze in reinem Neon und Argon folgt, da6 stufenweise Ionisierung in der 
iiiimmentladung nur eine untergeordnete Rolle spielen kann, da nach Steen- 
eck diese Prozesse nicht mit den Abnlichkeitsgesetzen vertraglich sind. Es wird 
ungenommen, da® die meistens in der Nahe des Glimmsaumes entstehenden meta- 
ittabilen Atome so schnell zur Kathode diffundieren, daf} im allgemeinen kein 
st fenproze® stattfinden kann. Fiir die bei Entladungen in Neon-Argon-Gemischen 
a ftretenden Abweichungen von den Ahnlichkeitsgesetzen wird el 
kt an der Kathode verantwortlich gemacht. 
dspannungsmi 
dsung durch metastabile Atome an der 
Avrameseu. Uber die Zindung 
Roum. 4, 429—433, 1941, Nr. 5/6. Ver 
g von Gasentladungsstrecken, wonach 


ng. Aus der Giiltigkeit der Ahnlich- 


Kathode zuriickgefiihrt. P. Schulz. 


OS ray der 


ieder und nahern sich stetig den Werten fir reines Argon. Zur Priifung der_ 


ei allen Gasen der Kathodenfall unter dem Ziindspannungsminimum liegt. Die — 


m Neon-Argon-Gemisch der Zusammensetzung, daf} der Kathodenfall ein Mini- — 


n Oberflachen- 
Die grofe Differenz zwischen 
nimum und Kathodenfall bei einigen Gasen wird auf Elektronen- 


von Entladungslampen. C. Rey. 
f. berichtet tiber seine Vorschlage zur — 
in Reihe mit dem Belastungswider-— 
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*s 
stand eine Drosselspule mit niedrigem Ohm schen Widerstand geschaltet wird, 
Eine gleiche Wirkung wird auch durch eine dem Vorschaltwiderstand parallele 
Kapazitat erzielt. P; Schulac 


H. Hahnemann und H. J. Hiibner. Bemerkung zu der Veréffent 
lichung von W. Lochte-Holtgrevenund H. Maecker,Uber eine 
neue Entladungsform des stabilisierten Lichtbogens*. ZS. 
f. Phys. 117, 409—410, 1941, Nr.5/6. (Braunschweig, Luftfahrtforsch. H. Goring.) — 
W. Lochte-Holigreven. Erwiderung zu der Bemerkung der Herrem 
H. Hahnemann und Hu. J. Hiibner: ,Uber eine neue Entladunge@ 
form des -stabilisierten Lichtbogens*. ZS. f. Phys. 117, 411, 1949 
Nr.5/6. Von Lochte-Holtgreven und Maecker (s. diese Ber. S. 69) ist 
der von ihnen beobachtete Ubergang des durch Prefiluftstro6mung stabilisier 
Stickstoffbogens von einer breiteren zur fadenférmigen Entladungsform auf d 
Umschlag von der laminaren zur turbulenten Strémung zuriickgefiihrt wordeny 
Eine Abschatzung von R, zeigte, dafs dieser Wert gréfenordnungsmafig mit der 
kritischen Reynoldsschen Zahl Re,,;, = 2320 tbereinstimmt, so daf ih 
Erklarung des Umschlages der Entladungsform nicht unwahrscheinlich 
Hahnemann und Hiibner weisen demgegeniiber darauf hin, dafi die 
schitzung von R, Ungenauigkeiten enthalt und ein neuer Uberschlag als rohe At 
naherung den Wert Re = 860 ergibt, so dai die Frage iiber die Ursache des Une 
schlages offen bleibt. Dieses Resultat deckt sich, wie Lochte-Holtgreven 
in der Erwiderung bemerkt, mit der schon in der vorhergehenden Arbeit gee 
auferten Ansicht, daB der turbulente Strémungszustand nur als wahrscheinlichi 
Ursache der neuen Entladungsform des stabilisierten Lichtbogens aufzufassen ist) 
P. Schulz” 
W. Rogowski. Lawinenprodukte, Durchschlagssenkung und 
fallende Charakteristik. ZS. f. Phys. 117, 265—284, 1941, Nr. 3/@ 
(Aachen.) Aus einer Erweiterung der Townsendschen Durchschlagstheorie 
durch Beriicksichtigung der stromdichteabhingigen Raumladung haben Rogowski. 
und Wellraff fiir die Charakteristik in der Umgebung des Durchschlagspunkte 
folgende Gesetzmafigkeit abgeleitet: z 


ian Gat Pon saeae << Pik oie te. Cah 
neat "2K, Uy ~ 2K, yiee) aes . 
Darin bedeuten i die Stromstarke, Uy die Durchschlagsspannung bei verschwinden= 
der Fremdstromdichte i) infolge Bestrahlung, 4 u die Durchschlagssenkung, K, 
Ke zwei von den Eigenschaften der Funkenstrecke abhingige Konstanten. In dies 
_ Beziehung sind die schon vorher von Rogowski und Fucks abgeleiteten 
‘Gesetzmafigkeiten enthalten, wonach 1. die Durchschlagssenkung infolge Bestral 
lung mit der Wurzel aus der Fremdstromdichte geht, 2. der Durchschlagsstrot 
nicht unendlich wird und linear mit der Wurzel aus dem Fremdstrom wachs 
3. bei verschwindendem Fremdstrom die Spannung nach Uberschreiten des Dure 
schlags proportional dem Strom abfallt. Die Form der Gesetze wird durch eit 
a Reihe von Versuchen im Aachener Institut sowie von Schade und Mitarbeiter 
__-* _ bestatigt. Die Werte der Konstanten kénnen dagegen durch die urspriinglich 
‘Theorie, die als Riickwirkung nur die Oberflachenionisierung der positiven Ion 
an der Kathode beriicksichtigt, nicht in gleich guter Weise erhalten werden. Ver 
pee, zeigt, dafgS die gleichen Gesetzmifigkeiten auftreten, aber mit anderen Ke 
i stanten Ki und Kz, wenn aufer der Oberflachenionisierung auch die Volume 
__ionisierung positiver Ionen und_lichtelektrische Riickwirkung beachtet we rdel 
Eine Erweiterung der Theorie nach Schade , bei der an Stelle des 


: ‘Townsendschen Ansatzes dn/da = an (a Elektronen-Inonisierungskoe 


‘ 
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watfernung von der Kathode) fiir die Ionisierung dureh Elektronen gesetzt wird: 
vda = an—+ on’, wobei das quadratische Glied stufenweise Ionisierung beriick- 
intigen soll, fiihrt gleichfalls zu denselben Gesetzmifigkeiten. Doch ist dieser 
dache Ansatz wegen der Nichtquasineutralitiét im Gasraum nicht ohne weiteres 
ltbar. P. Schulz. 


M. Meek. The variation of sparking potential with initial 
¢oto-electric current. Part II. Proc. Phys. Soe. 52, 822—827, 1940, 
(6 (Nr. 294). (Berkeley, Cal., Univ., Dep. Phys.) Es wird die elektrische Durch- 
jlagsspannung einer Funkenstrecke unter Zugrundelegung der vom Verf. ent- 
:kelten Bedingungen fiir die Entstehung einer elektrischen Entladung (s. diese 
=. §. 81) untersucht, wenn die Funkenstrecke einer starken Bestrahlung mit 
waviolettem Licht ausgesetzt ist. In der vorliegenden Arbeit wird diese Theorie 
,einer strengeren Lésung gefiihrt, und es wird gezeigt, dafs der Durchschlag 
lrseheinlich eingeleitet wird durch Bewegungen gréRerer photoelektrischer 
aen in der Mitte der Funkenstrecke. Die Bedingungen hierfiir werden mathe- 
fish aus der Townsendschen Entladungsgleichung abgeleitet. Pfestor}. 
n Virgitti. Etude théorique dun transport @Wions par un 
‘urant de vapeur pour lobtention de hautes tensions. ©. R. . 
5, 1767, 1938, Nr. 23. Berichtigung. S. diese Ber. 20, 2324, 1939. Pfestor}. 


is-A.-M. Henry. Untersuchung iber die Sté8ée von Gasmole- 
ilen mit langsamen Elektronen. Bull. Cl. Sci. Acad. roy. Belgique 
) 25, 256—268, 1939. (Gembloux, Landwirtsch. Inst.) [S. 1438.] *Nitka. 
‘Uyeda, S. Asao, Y. Sayama and A. Kobayashi. A study of a composite se 
1oto-cathode by electron diffraction. Proc. Phys. Math. Soc. 
rpan (3) 22, 781—783, 1940, Nr. 9. (Tokyo, Univ., Inst. Phys., Dep. Sci.) [S.1452.] 
 Kollath.. 
/Manegold. Das Dialyse-Potent ial. Verfahrenstechn. (Beih. z. ZS. Ver. 
ssch. Ing.) 1940, S.145—149, Nr.5. (Dresden, T. H., Inst. Kolloid-Chem.) Es e 
prden zunichst die Unterschiede klargemacht zwischen Diffusionspotential (ver- Ba : 
acht durch die Beweglichkeit der Ionen im Elektrolyten und das Konzentrations- : 
srhiltnis), Dialysepotential (verursacht durch die Beweglichkeit der [onen in den 
apillaren und das Konzentrationsverhaltnis), Diffusions-Dialysepotential (Uber-_ 
rgerung von Diffusions- und Dialysepotential, z. B. bei ungeniigender Rithrung) 
id dem Donnanpotential [Gleichgewichtspotential, das dauernde Aufrechterhaltung — * 
mer ungleichen Ionenverteilung erméglicht, wenn z. B. eine Ionenart wegen ihrer | 
réRe nicht dialysieren kann oder wenn sie ortsfest (sorptiv) gebunden ist]. Dann 
hird auf die Abhangigkeit des Dialysepotentials von den Versuchsbedingungen — 
nzentration, — 


orie 
de 
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J. Coutancier. Sekundaremissionszelle hoher Empfindlichkeit 
Rev. gén. Electr. (24) 48, 31—41, 1940. (Soc. franc. Radioélectr., Dép. Lampes, Lab. 
Rech.) Beschreibung eines Sekundirelektronenverviélfachers des Typs Slep ian- 
Zworykin mit Photokathode und leitendem Magnetfeld: 10 Stufen, maximale 
Gesamtspannung 1500 Volt, die durch feste Spannungsteiler unterteilt wird, Silber 
Oxyd-Caesiumschichten. Es werden die verschiedenen Kennlinien (Abhangigkeit 
des Stromes von Stufenspannung, Magnetfeld, Beleuchtungsstarke) mitgeteilt und 
diskutiert; der Verstirkungsfaktor des primaren Elektronenstromes liegt zwischen 
4000 und 12 000. *Henneberg. 


H. E. Farnsworth and Ralph P. Winch. Photoelectric work function 
of (0.0) and (111) faces of siiver single crystals and their 
contact potential difference. Phys. Rev. (27) 58, 812—819, 1940, Nr.9 
(Providence, Rhode Isl., Brown Univ.; Williamstown, Mass., Williams Coll.) Verii | 
haben die Austrittsarbeiten der Flachen (100) und (111) bei Silbereinkristallen } 
nach der photoelektrischen Methode von Fowler gemessen und mit der nach} 
der Kelvinschen Nullmethode gemessenen Kontaktpotentialdifferenz verglichen 
Der Gleichgewichtswert der Austrittsarbeit betragt 4,81 + 0,01 Volt bei der Flache™ 
(100) und 4,75 + 0,01 Volt bei der Flaiche (111). Diese Werte wurden erhalten 
nachdem mehr als 2000 Stunden lang bei verschiedenen Temperaturen bis zur 
Rotgliithen erhitzt wurde. Der Gasdruck in der Réhre wahrend des Endzustande 
der Entgasung der erhitzten Kristalle lag zwischen 1 und 3-10 8mm Hg. Di 
gemessenen Kontaktpotentialdifferenzen, die in regelmafigen Intervallen wahrend | 
des Entgasungsprozesses gewonnen wurden, stimmten mit den Differenzen de 
photoelektrischen Austrittsarbeiten auf + 0,01 Volt tiberein. Nachdem diese Gleich 
gewichtswerte gewonnen waren, erhielten die Kristalle eine unbestimmte Ver 
unreinigung mit erhitztem Tantal, worauf die photoelektrischen Daten nicht mehr | 
Ae mit der Fowlerschen theoretischen Kurve oder mit der gemessenen Kontakt 
BC) potentialdifferenz tibereinstimmten. Die Apparatur gestattete dampfférmiges Sil 
\ auf den Kristallflachen niederzuschlagen, nachdem zwei vorhergehende Destille 
ai tionen des Silbers die Gaseffekte beseitigt hatten; es zeigte sich: daf das nieder- 
mt - geschlagene Silber eine gasfreiere Oberfliche liefert als das Erhitzen allein. De 
____- Betrag der Riickkehr des Gases auf der Oberfliche der niedergeschlagenen Schich 
‘wurde durch Vergleich der experimentellen Ergebnisse mit einer von Emslie auf | 


____ gestellten Theorie verglichen. Die Ergebnisse lassen sich durch die Annahme) 
of : erklaren, dafi das lange Erhitzen des Kristalls eine stabile Gaskonfiguration in| 
_ -—-—s-* Form einer monomolekularen Schicht auf den Flachen hervorruft und da de 
‘sigh Niederschlag einer gasfreien Silberschicht eine von dieser Gasschicht gréStent 


; > wenn. nicht ginzlich freie Flache liefert. Die Austrittsarbeit der gdsfreien Fla 
# ist, 0,09 + 0,03 Volt kleiner als die der Fliche, die vor dem. Niederschlag vorhan 
war. , sy Szive 


_ Harvey Brooks. Ferromagnetic anisotropy and the itinera 
electron model. Phys. Rev. (2) 58, 909—918, 1940, Nr. 10. (Cambridge, 
? _ Harvard Univ.) Verf. versucht, auf Grund des kollektiven Elektronenmodells 
_ Erscheinung der ferromagnetischen Anisotropie in kubischen Kristallen theor 
_verstandlich zu machen. Der Verf. legt dabei die Blochsche Annahme der dich 
Bindung in der Metalltheorie zugrunde und behandelt ferner die Austauschene 
e! Fa ter und Stoner als inneres Weisssches Feld und die Spin-I 
pl ng als Stérung. Die in Rede stehende Anisotropie erscheint da 
chnung in der vierten N&herung und weist die fiir Eisen und fiir Nick 
rdnung auf. Ebenso gestattet das Modell des Verf. die Vorher 
oe nS Csr be. 2 cena 
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«zeichens von K;, fiir Nickel und Eisen. Der Vert. kann ferner auf Grund seiner 
:hnungen eine qualitative Diskussion der Eigenschaften von Nickel-Eisen-Legie- 
agen durchfiihren. Bomke! 
Kondorskij. On the hysteres is of ferromagnetic bodies, Journ. 
5. theoret. Phys. (russ.) 10, 420—440, 1940, Nr. 4. [Orig. russ.] Verf. behandelt 
afichst theoretisch die Ursachen einer stabilen magnetischen Hysteresis und leitet 
pichungen ab, die den Zusammenhang zwischen der Form der Magnetisierungs- 
»ye und der Hysteresisschleife im Falle genihert homogener Magnetisierung des 
agen Ferromagnetikums angeben. Dabei werden zwei Faille untersucht: 1. Ferro- 
sgnetika mit vdollig oder nahezu -rechtwinkliger Magnetisierungsschleife und 
}quasiisotrope Ferromagnetika, die aus unendlich diinnen parallelen zylindrischen 
rnern bestehen, deren jedes eine Achse leichter Magnetisierung hat. Es wird 
igestellt, dafi die Flache der Hysteresisschleife und die Koerzitivkraft eines 
rrromagnetikums mit rechtwinkliger Schleife nicht nur von der Struktur des 
iterials, sondern auch vom Entmagnetisierungsfaktor, also von der Form der 
lipsiodalen) Probe abhangen soll. Fir den zweiten Fall des quasiisotropen 
rromagnetikums werden Naherungsformeln fiir die Remanenz, die Koerzitiv- 
haft und die Hysteresisarbeit als Funktion der Feldstarke angegeben. Im experi- 
sntellen Teil der Arbeit wird itber Versuche an kaltgezogenen Drahten aus Eisen 
d Eisen-Nickel-Legierungen berichtet. Verf. stellte fest, da 1. die Suszepti- 
Sitat von Proben, die in nicht gedehntem Zustande entmagnetisiert und dann 
Hdehnt wurden, wesentlich gréfer ist, als die von Proben, die in gedehntem 
astande entmagnetisiert wurden. 2. Die reversible Suszeptibflitat von Eisen-Nickel- 
#aihten hangt nicht von der Art der Herstellung des Ausgangszustandes ab und 
amt mit steigender Spannung ab. 3. Die fiir quasiisotrope Medien mit langen 
indrischen Kérnern abgeleiteten Formeln fiir Remanenz, Koerzitivkraft und 
ysteresisverluste sind im Falle kaltgezogener Drahte gut bestatigt. Houtermans. 

rromagnetie single-cry- 


Shur. Hysteresis anisotropy aprile ce 

als. IIL. Journ. exp. theoret. Phys. (russ.) 10, 441—450, 1940, Nr. 4. [Orig. russ.] 

spf, untersucht den Einfluf der thermischen Behandlung von ferromagnetischen 

nkristallen auf den Charakter der Anisotropie der Koerzitivkraft in verschiedenen” 
istallrichtungen. Die Koerzitivkraft hangt wesentlich von der Richtung des 

pagnetfeldes zum Kristall wihrend der thermischen Behandlung ab. Diese gibt 
ke Méglichkeit, die Textur anzugeben, die zur Schaffung einer minimalen Koerzitiv- 
aft durch thermische Behandlung im Magnetfeld nétig ist. Houtermans. 


Vonsovskij, The anisotropy of the coercive force of ferro- 
agnetic single crystals cooled jn a magnetic field. Journ, 
xp. theoret. Phys. (russ.) 10, 451—454, 1940, Nr. 4. [Orig. russ. ] Verf. gibt die— 
srenzen der Anwendbarkeit einer frither (s. diese Ber. 20, 27538, 1988; diese Ber. | 
447) vorgeschlagenen Theorie der Anisotropie der Koerzitivkraft in ferromagne- 
hen Einkristallen und diskutiert eine Moglichkeit zur Erklarung der Diskrepanz eras 
schen dieser Theorie und den experimentellen Ergebnissen von Shur (s. diese « | 
er. 20, 2753, 1938; C. R. Moskau 23, 455, 1939 und vorstehendes Ref.). Houtermans. 
VY. Vonsovsky. On the quantum theory of magnetostriction (Oy! ‘ 
Be etic single crystals. Journ. Phys. USSR. 3, 181—190, 1940, 
ret. Phys. (russ.) 10, 762—773, 1940, Nr. 7. (Orig. oy 
iss _ Lab. Magn. Phenom.) Auf Grund des quanten- 
echanischen Modells von Bloch und Gentile wird die Temperaturabhangig- ah 
onskonstanten_ferromagnetischer Kristalle mit kubischer 
chnet. Beriicksichtigt man nur die Spinkopplung in der 


tischen Wechselwirkung, so ergibt sich die klassische Temperaturabhingig- | os 
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keit, naimlich Proportionalitét mit dem Quadrat der spontanen Magnetisierung. Naek 
Déring trifft dies experimentell zwar fiir Ni, fiir Fe aber nach Takaki nié {> 
zu. Qualitativ lABt sich diese Anomalie der Magnetostriktionskonstanten fir Fey 
verstehen, wenn man die Spin-Bahnkopplung in der magnetischen Wechselwirkungs= 
energie beriicksichtigt, sie kann vielleicht sogar zu einem Vorzeichenwechsel der} 
Konstanten in Abhiingigkeit von der Temperatur fiihren. Der fundamentale Unter § 
schied zwischen der klassischen und der quantenmechanischen Beschreibung der 
Magnetostriktion wird am H, erértert. Schlieflich wird die Theorie auf binare 
ferromagnetische Legierungen erweitert; die Ergebnisse sind in qualitativer Uber 
einstimmung mit experimentellen Ergebnissen von Lichtenberger iiber Fe-Nief 
Legierungen. Meixner, 


Fritz Férster und Hans Wetzel. Zur Frage der magnetischen Um 
klappvorginge in Eisen und Nickel. ZS. f. Metallkde. 33, 115—12a) 
1941, Nr.3. (Stuttgart, Kaiser Wilhelm-Inst. Metallforsch.) Die von den Verity 
benutzte, eingehend beschriebene Apparatur geht zuriick auf die Anordnung von 
Bozorth und Dillinger (s. diese Ber. 12, 314, 1931; 13, 2084, 1932) umd™ 
wurde den heutigen experimentellen Hilfsmitteln entsprechend weiterentwickelt 
Registriert wurden die mittlere Gréfe der Elementarbereiche bei magnetisch 
Umklappvorgangen an Eisen und Nickeldraéhten bei verschiedenen Anlafitempe= 
raturen. Mit steigender Anlafitemperatur steigt die mittlere Bereichsgréfe von 
kaltgezogenem Eisendraht zunachst stark an, welche Erscheinung auf den Abbau 
von Spannungen zweiter Art zuriickzufiihren ist. Bei weiterem Anlassen zerfallex 
dann die Bereiche in kleinere, wenn der réhrenférmige Zustand der Spannungen § 
erster Art abgebaut wird. Bereits vor dem Einsetzen eines mefbaren Fliefen 
der Driahte tritt bei Belasten eines Eisendrahtes ein Zerfall der gréSeren Umklapp= | 
bereiche ein. Bei weéichgegliihtem Nickel wird bereits bei einer Belastung von 
0,8kg/mm?, also weit unterhalb der makroskopischen FlieSgrenze, eine starke 
Zerstérung der gré®eren Bereiche festgestellt. Die oszillographische Aufnahmi 
von Hinzelspriingen lat erkennen, dai der Ablauf von Barkhausenspriingen dure 
Spannungsbuckel im Draht haufig gestért wird, die Periode der Spannungsbucke 

liegt zwischen 0,7 und 3-10-4em. Die Aufeinanderfolge eines Sprungkomplexe 
ist in verschiedenen Magnetisierungszyklen etwa die gleiche. Die Zerstérung eines | 
Bereiches durch Spannungen zweiter Art beim Recken eines Nickeldrahtes konnt 

durch Sprungoszillogramme unmittelbar verfolgt werden. Sprungbilder an dufers! 
diinnen Permalloydrihten liefen die Fortpflanzungsgeschwindigkeit der Bark= 
hausenwelle bestimmen, wobei hiufig vor dem Hauptsprung ein _,,Vorsprung 
iS beobachtet wurde. Es konnte ferner gleichzeitig die Registrierung der Longitudinal 
: und der Zirkularkomponente der Barkhausenspriinge an verdrillten Drihten dureh 
gefiihrt werden, wobei festgestellt wurde, da die an den Enden der Pro’ 
/  (Mateucci-Effekt) wie an den Enden der Induktionsspule auftretenden Spannu 
den gleichen Verlauf haben. Damit ist der Beweis erbracht, daf es sich bei de 
an _ wihrend eines Umklappvorganges an den Enden der Probe auftretenden S$ 
-., nungen um einen ohne Induktionsspule nachgewiesenen Barkhauseneffekt han 
Bora ee ene 2 v. Harlen 


. be 

_ diisengezogenem Nickeldraht, Ebenda S. 104—114, (Stuttgart, Kaise 
Wilhelm-Inst. Metallforsch.) Die in den beiden Veréffentlichungen “Mmitgete 5 
_ zahlreichen Versuche wurden mit dem von Férster entwickelten Fe TOL 
; Syl Metallkde. 32, 184, 1940) gewonnen, dessen Empfindlichkeit insbeson 
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Hilfe eines optischen Auswertverfahrens so gesteigert wurde, daf noch 
nere Anderungen der magnetischen Remanenz J,, als 1/10 000 der Gesamtremanenz 
sessen werden konnten. In der ersten Arbeit wurde zunichst die Entwicklung 
iinneren Spannungen von Nickeldraht bei verschiedenen Wirmebehandlungen 

nach wachsender Reckspannung durch Messung der Grove (dJ,/d 7), . 4 
YZugspannung) bestimmt. Wegen der hohen Empfindlichkeit der MeSiapparatur 
hnte noch das Anwachsen der inneren Spannungen nach Belastungen festgestellt 
iden, die eine Gréfenordnung unter der ,makroskopischen* Fliefigrenze lagen. 

allererste Beginn des plastischen FlieBens wird durch Beobachtung der ersten 
sversiblen Verformung der Hysteresisschleife festgestellt, wobei die ersten 
fitvorgiinge im einer ganz bestimmten Riehtung ablaufen. Die nach Becker 

Kersten theoretisch zu erwartende Konstanz des Verhiiltnisses der Grofen 
\Jdo und z,, der Anfangssuszeptibilitat, die ebenfalls an den gleichen Nickel- 
baten gemessen wurde, war ausgezeichnet erfiillt. In der zweiten Arbeit unter- 
iten die Verff. weiterhin die inneren Spannungen im disengezogenen Draht, 

ginzlich andere Spannungsverhiltnisse vorliegen. Zur quantitativen Aus- 
tung der Ferrographenaufnahmen berechneten Verff. zunachst den Zusammen- 
pg zwischen inneren Spannungen und der Remanenzinderung durch auferen 
r fiir den diisengezogenen Zustand. Experimentell wurde der Abbau der inneren 
nmnung von diisengezogenen Driihten mit dem Anlassen verfolgt und ebenso der 
‘pau der inneren Spannungen beim Diisenziehén verfolgt. Bei der ersten Zieh- 
ie werden in der Hauptsache Spannungen zweiter Art aufgebaut, wahrend sich 

steigendem Ziehgrad schnell ein réhrenférmiger a, 


gszustand erster Art 


ildet. Die Art des Ziehens, ob gegenlaufig oder gleichsinnig, hat einen starken 
flu8 auf den Spannungsaufbau. Durch Recken werden die Diisenspannungen 
ter Art abgebaut, wobei der mittlere Wert der inneren Spannungen beim Zer- 
M3en des diisengezogenen Drahtes nur noch einen Bruchteil des Ausgangswertes _ 
ragen kann. Die nach dem Recken des diisengezogenen Drahtes beobachteten 
sind ausschlieBlich Spannungen zweiter Art. Auch andere Ver-  . Oa 
z. B. Richten, haben eine starke Verminderung des Spannungs- — Ba 
naltes im diisengezogenen Draht zur Folge. v. Harlem. 
rid Schweizerhoi. Verfahrenzur Messung von Hysteresis- und — 
sehwirkungskonstante, Anftangspermeabilitat und Insta- 
Nlitat an Proben kleinen Querschnitts. 7S. £. techn. Phys. 22, 66 
r5, 1941, Nr.3. (Stuttgart, Kaiser Wilhelm-Inst. Metallforsch.) Verf. beschreibt = 
«gehend den Aufbau und die theoretischen Voraussetzungen eines Me®verfahrens 
Bestimmung der Eigenschaften magnetischer Werkstoffe fiir verlustarme Spulen — cp 
Bereich der Sprachfrequenzen, wobei nur Proben kleinsten Querschnittes (1mm? 
rschnitt, d. h. weniger als 1% des. Gesamtquerschnittes bei Ringkernmessungen) 
bei 50 Hertz bendtigt werden, so dafi Entmagnetisierung und Wirbelstrom- 
ste vernachlassigbar klein gehalten werden konnen. Bei diesem Veri 
ie ‘Hysteresiskonstante nicht aus dem Verlustwinkel einer um di ; 
ten Spule, sondern aus der Phasenverschiebung bestimmt, die eine fre 
tte Spannung durch den Werkstoff als Kern. erfahrt. Aus der <P 
‘bung berechnet sich dann die. Hysteresiskonstante, wobei der 
n e zi messende Absolutgréfe ist. Uber den technischen Aufbau 
atur mus auf das Original verwiesen werden. Mittels dieser Appara 
srtlichen Schwankungen der magnetischen Kennziffern einzelne 
wie Verf. als Beispiel an handelsiiblichen Isopermbandern % 
wii Anordnung wegen der Entbebrlichkeit des mace tise! 
° unter au®erer homogener Spannung 2u ssen, 
igkeit der Rayleigh-Konstante an Zwel” 
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Legierungen der Eisen-Nickel-Reihe beweist. Fiir den Zusammenhang zwischen 
* Rayleigh-Konstante und Anfangspermeabilitat | bei Verinderung der Spannung 1 i 


Feldrichtung ergab sich folgende Formel: » = a (uo —1)4 baw. h = 7600-a- 
wobei die Konstante a a vom Werkstoff abhingig ist. Zusammen mit der B ecker 
schen Beziehung « = f (co) erméglicht der gefundene Zusammenhang zwischen | 


und « die Vorausberechnung des Spannungsverhaltens eines Werkstoffes aus zwel 
Messungen bei verschiedenen Spannungen, wodurch unter Umstinden die Be 
urteilung eines Werkstoffes fiir seine Verw endungsmoglichkeit fiir die Zwecke det 
Fernmeldetechnik sehr erleichtert wird. v. Harlen 


Naoto Kameyama and Yiko Kin. Study of surface of carbon brus! 
by means of electron diffraction. I. Journ. Soc. Chem. Ind. Jap 
43, 73 B—74B, 1940, Nr.3. (Tokyo, Univ., Fac. Eng., Dep. Appl. Chem.) In ein 
fritheren Untersuchung (s. diese Ber. 21, 1674, 1940) war gezeigt worden, daf d 
kleinen Graphitkristalle in der Oberfliche der Kommutatorbiirsten orientiert sim 
[(001)-Flache parallel zur Oberflache] und dafi diese Orientierung auf der Wirkung 
des durch die Biirsten durchgehenden Stromes beruht. Die Fortsetzung diese 
Untersuchungen ergab, daf nur Gleichstrom, nicht aber Wechselstrom eine solehe 
Orientierung hervorruft und ferner, daf-eine bestimmte minimale Stromdichte um 
ein gewisser Biirstendruck fiir das Zustandekommen der Orientierung notweaal 
sind. Die Giite der Kommutierung hangt vom Vorhandensein = Orientierun 
ab. Kollatl 


H. P. St. Clair. The use of multiwinding transformers with syn 
chronous condensers for system voltage regulation. Elect 
Eng. 59, 212—217, 1940, Nr.4. (New York, Electr. Serv. Co.) Zur Spann 
regulierung in Hochspannungsnetzen mit Blindleistungsmaschinen verwendet m 
_ Dreiwicklungs-Transformatoren, wenn die Betriebsspannungen der beiden Nets 
an die der Transformator primar und sekundar geschaltet ist, so hoch sind, 
‘die Synchronmaschinen nicht unmittelbar angeschlossen werden kénnen. Man a 
“ae sieht den Transformator mit einer dritten fiir den Anschluf der Synchronmaschine 
ss - bemessenen Wicklung. Theorie und Amwendung solcher Mehrwicklungstrani 
| formatoren, insbesondere die von der ritumlichen Anordnung der Wicklungen 
hangige Verteilung der Streureaktanzen werden behandelt. Es wird an Hand ¢ 
Fe gaa Dreiwicklungs-Transformatoren gezeigt, dafs je nach der Verteilung der Reaktanz 
ae tiberwiegend die primare oder die sekundiire Netzspannung beeinflu®t wird. Soll : 
mehr als eine Spannung geregelt werden, werden Vierwicklungs-Transformatore 
are vorgesehen, an deren dritte und vierte Wicklung getrennte Blindleistungsmaschi 
_ angeschlossen werden. Fiir alle typischen Falle werden Anwendungsbeispiele m1 
-Schaltpliinen usw. besprochen, die sich im Netz der American | Gas and Elect 
Company bewahrt haben. ‘ 


Des W. Rabus. Uberspannungen hed der areca ee 
“ Bs schaltung in kompensierten Drehstrom-Netzen und ihre 
grenzung durch Uberspannungsableiter. Jahrb. AEG.-Fors 
- 151—162, 1940, Nr. 3. Bei Abschaltung eines Doppelerdschlusses in kompens 
_ Drehstromnetzen k6nnen an der Kompensationseinrichtung | (Petersen-Spule)/ J 
spannungen auftreten, zu deren Begrenzung zweckmifig Uberspanhungs: b] e 
rgesehen werden. AnlaGlich der~Lieferung von Drehstrom-Tran 
V ‘A 220/110/10 kV mit Petersen-Spule 127kV 1 MVA wurde de 
her untersucht. Es ist bei der Abschaltung e: 
ansformator, der auf eine einzelne 
me von ceestie Leroy Schi 
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wweich* arbeitenden sowie bei einem idealen Schalter sind noch Uberschlag- 
yungen méglich. Durch die Anordnung eines geeigneten Uberspannungs- 
ters parallel zur Erdschlufspule werden diese Uberspannungen auf unbedenk- 
Werte begrenzt. Ein weiterer Vorteil ist, dai Transformator-Sternpunkt und 
bhlu8spule auch von den im Betrieb sich ergebenden atmosphirischen Stof- 
spruchungen entlastet werden. Hohle. 
ihnedler. Instandsetzung kupferner Behalter und Kessel- 
,e durch Schweifien. Metallwirtsch. 20, 357—360, 1941, Nr. 15. (Frank- 
sa. M.) [S. 1421.] 
1 Sudasch. Elastische und plastische Verformungen an 
ser elektrisch geschweiften Stumpfnaht bei gleich- 
tiger Messung des Temperaturfeldes. Elektroschweifiung 12, 
W40, 1941, Nr. 3. (Danzig.) [S. 1422.] Leon. 
3; Ziegler. Neue Erkenntnisse tiber den Lichtbogenschutz 
Freileitungsisolatoren. Elektrot. ZS. 62, 395—330, 345—351, 1941, 
k3 uy. 14. (Selb.) Erfahrungsgemaf sind fiir die Freileitungsisolatoren Licht- 
»n von kurzer Dauer mit mehreren tausend Ampere Stromstirke, wie sie bei 
oder mehrpoligen Erd- oder Kurzsechliissen selbst bei neuzeitlichen Leitungs- 
tzanlagen auftreten, auerordentlich gefahrlich. Lichtbogen jangerer Dauer 
en bei 100 bis zu mehreren hundert Ampere Stromstarke in unkompensierten 
- schlecht kompensierten Netzen auf, wahrend stromarmere Bégen nach kurzer 
yerléschen. Gegen die stromstarken kurzzeitigen Bogen miissen die modernen 
por-Langstabisolatoren wirksam durch Armaturen geschiitzt werden, da ohne 
iarmaturen starke Beschadigungen der Isolatoren auftreten. Die Versuche 
iden in fiinf verschiedenen Priiffeldern ausgefiihrt, sie umfassen Beobachtungen 
x Beschidigungen und Zerst6rungen der Isolatoren, kinematographische Auf- 
nen in zwei Richtungen unter 90° zueinander und oszillographische Aufinahmen 
elektrischen Gréfen. Der Lichtbogen wird auf der Porzellanoberflache durch: 
sn Ziinddraht eingeleitet. Von allen Schutzarmaturen, die in verschiedenen 
ifihrungsformen und verschiedenen Kombinationen an Ober- und Unterseite — 
Isolatoren untersucht werden, haben Schutzhornkreuze und Stabarmaturen die 
MBte Wirkung, wahrend Ringarmaturen nur geringen Schutz bieten. Die Film- 
mahmen lassen drei Zonen des Lichtbogens erkennen: Zusammengehaltene 
adlinige Stiele am oberen und unteren Ende des Bogens, die auf den Ansatz- 
len des Lichtbogens stehen, und die breit auseinandergezogene Fahne. Die 
ihtbogenstiele zerstoren bei Beriihrung die Schirme und Striinke der Isolatoren, 
L ‘es ist die Aufgabe der Schutzarmaturen, die Beritihrung der Isolatorenober-. 


the durch die Lichtbogenstiele zu verhindern. Als ph 


-e Schutzwirkung der Hornkreuze wird gefunden, dafi der innerhalb der Schutz- 
n Ansatzpunkt des 


matur verlaufende Bogenstrom ein Magnetfeld erzeugt, das de 

‘htbogens auf die Hornspitze driickt, wobei die Stiele in Richtung der Ver- 
gerung der Hornachse umklappen. Bei den Ringarmaturen verursacht das 
tfeld in der Nahe des Lichtbogenfuip 
tiale Krafte, unter deren Wirkung der Lichtbogenansatzpun 
te zwischen zwei Zufiihrungsspeic 
chungen wird als Neukonstruktion die Ringhornar atwic 
gen Stromstirken wird keine prinzipielle Anderung der Richtkrafte beobachtet, 

- 60 A treten die Richtkrifte guriick, die Schutzwirkung von Schutzhornern und . 
armaturen ist fiir diese Stromstiirken, bei denen kaum nennenswerte Schaden 
mn, ungefahr dieselbe. — EE | 
storff. Neue Wege in der ‘Auswahl der Isolation auf Grund 
nspruchung im Betrieb. Elektrot. ZS. 62, 365—369, 391—894, 1941, 


ysikalische Ursache fiir die _ 


unktes keine radialen, sondern lediglich — 
kt sich auf die — 
hen verlagert. Als Ergebnis der Unter-. 
matur entwickelt. Bei ge-_ z 


B.-F Richter. 


Hes 
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Nr.15u.16. (Berlin.) Der Aufsatz stellt einen ersten Versuch dar, die Isolation: 
bemessung von elektrischen Hochspannungsanlagen nicht wie bisher nach empirischen 
Grundlagen, sondern nach technisch-wirtschaftlichen Gesichtspunkten aufzubauen ume 
das Isoliervermégen der einzelnen Anlagenteile in eine befriedigende Beziehung au 
den Spannungsbeanspruchungen der Anlage im Betriebe zu bringen, wobei nachzie 
priifen ist, ob und wo bei der Normung ein zu hoher Isolationsaufwand festgelegt 
wurde. Es wird gezeigt, daB weder die 50 %-Stofiiberschlagspannungen noch 
50 Hertz-Wechselpriifspannungen der einzelnen Anlagenteile miteinander vergleich- 
bare Werte ergeben, die als Grundlage fiir die Isolationsbemessung dienen kénntemy 
Die Anlagenteile besitzen ausreichendes Isoliervermégen, wenn sie den tagli ho 
auf sie einwirkenden inneren, aus dem Betriebe der Anlage selbst herrithrendenm 
Uberspannungen mit Sicherheit standhalten und gegen die seltener auftretend 
iuBeren, von Blitzeinschlagen stammenden Uberspannungen geeignet geschittat 
werden. Die den Einfliissen der Atmosphire (Regen, Tau, Staub und Eis) aus= 
gesetzten Anlagenteile erleiden im Laufe der Zeit eine Minderung des Isolier 
vermégens ihrer Oberflache, andere Isolierteile unterliegen einer stetig fork) 
‘schreitenden Alterung, so da® sie von vornherein starker zu bemessen sind. Verf, 
verweist sodann auf die Mdglichkeit, die Schlagweiten der Hochspannungsgeré 
fiir 1 bis 10kV zu verkleinern. Zur Erhaltung des Isoliervermégens einer Anlagé 
ist die regelma&fige Saéuberung der gesamten Anlage und ihrer Isolatoren vor 
Schmutz und Staub erforderlich und eine schwache Beheizung der Anlage am 
gebracht, wenn Witterungsumschlige Tauniederschlag befiirchten lassen, was ai 
Hand von Versuchsergebnissen bei verschmutzten Innenraumisolatoren des naherel 
erlautert wird. SchlieSlich wird der Hinflu8 der Erdleitungen auf das Schutz 
vermégen der Uberspannungsableiter behandelt. Zabrans “ 


W. Estorff. Abspritzen von Hochspannungsisolatoren im Be- 
trieb. ZS. Ver. Dtsch. Ing. 85, 401—402, 1941, Nr.17. (Berlin.) Freiluftschali 
anlagen, die in Industriegegenden aufgestellt werden miissen, leiden stark unter 
der Verschmutzung der Isolatoren durch industrielle Staube, Aschen und Dampf 
schwaden. Bei Hinzukommen von Regen, Tau oder Nebel fiihren die im trockene 
Zustande nichtleitenden Ablagerungen zu Uberschlagen und Lichtbégen. Durel 
Abspritzen der Isolatoren aus mehr als 7m Entfernung mit Diisen von héchstens 

. 10mm Durchmesser unter Verwendung von Wasser mit einer Leitfahigkeit vor 
nicht mehr als 700uScm™ kénnen bei geeigneten Mainahmen zum Schutze des 
Strahlrohrfiihrers Anlagen mit 110kV Betriebsspannung gefahrlos wihrend des 
Betriebes gereinigt werden. In einer Zahlentafel wird der Erfolg der Reiniguns 
gezeigt. Nach Roggendorf werden Schaltanlagen bereits mit fest eingebaute 
__ Diisen fiir Reinigungszwecke ausgeriistet. E.-F. Richtei 
Hieay oe) ea Niessen. Elektrische Feldstirke als Funktion der durel 
hs _ die Antenne verbrauchten Energie. II. Physica 7, 897—908, 194( 
‘Nr. 10. (Eindhoven, Philips’ Gloeilamp. Fabr.) Fortsetzung der Arbeit des Ver: 
bi vO aus Physica 7, 586—602, 1940, Nr.7 (s. diese Ber. S. 320). Unter gleichen dufgere 
_. Verhiltnissen wie bei den Berechnungen in Teil I werden die Feldstirken jetz 
_. fiir die Bodenkonstanten «, = 4 und « = 10-5 (trockene Erde) errechnet. Hierbe 
_ jst der Absolutwert des Brechungsindex nicht grof gegen die Einheit und d 
es Argument y/2 ~ 45°, wiahrend im fritheren Fall nS>1 war und der Wert fir: 
; + ohne Beschrankung war. — Die in beiden Teilen der Arbeit gewonnenen Resulta' 
werden zusammengestellt und mit den Werten, die nach der Reflexionsforme¢ 

_ erhalten wurden, verglichen. Man findet, da bei gréferer Leitfahigkeit stets 
e ommerfeldsche Formel, bei kleinerer Leitfihigkeit die korrigierte Reflexio 
ormel anzuwenden ist, besonders dann, wenn aufferdem noch die Dielektri 
stante klein ist. is; eS et etek s 
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4 Miiller et HE. Rostas. Un génerateur A temps de transit, uti- 
Jint un seul resonateur dev olume. Helv. Phys. Acta 13, 435—450, 
4, Nr-6. (Paris/Lyon.) Das Ziel der Arbeit ist die theoretische Untersuchung 
45 Schwingungserzeugers, der aus Elektronenstrahl und Hohlraumresonanzkreis 
Miht. Es wird gezeigt, dafi sich bei geeigneter Wahl der Parameter im Reso- 
4, ein schwingendes elektrisches Feld ausbildet, dessen Richtung parallel zur 
Ise des Elektronenstrahls verlauft. Vor dem Eintritt in die Resonanzkammer 
Sen die Elektronen durch eine Gleichspannung beschleunigt. Bei gegebener 
pannung gibt es eine Anzahl diskreter Werte der Lange der 
Apnanzkammer, fiir die der Generator optimal arbeitet. Der optimale Wirkungs- 
. der gleich dem Verhiltnis der vom Elektronenstrahl an den Hohlraum- 
mnator abgegebenen elektromagnetischen Energie zu der Gesamtenergie, die 
Strahl erteilt wurde, ist, betragt 22 %. Der maximale Wirkungsgrad ergibt 
bei einer Wechselspannung von ungefiihr vierfachem Betrage der Gleich- 
nnung. — Das Problem ist dem bei einer Diode analog, mit dem Unterschied, 
| im vorliegenden Fall die Elektronen ihre kinetische Energie vor dem Hintritt 
bth eine Hilfsgleichspannung erhalten. Wahrend bei einer normalen Diode der 
Fctronenstrom fiir Teile einer Periode gesperrt ist, sobald die Wechselspannung 
Gleichspannung iiberschreitet, so kann hier die Wechselspannung ohne weiteres 
| Mehrfaches der Gleichspannung betragen. Der Generator unterscheidet sich 
init ebenfalls vom Klystron und von der gewohnlichen Triode. Hin besonderer 
‘teil gegeniiber der Diode ist, dafi der Resonanzkreis (Rhumbatron) aus einem 
kk bestehen kann. Dadurch werden bessere Impedanzen urtd Spannungsverhalt- 
- moglich. Gegeniiber dem Klystron bietet der einteilige Resonanzkreis den Se 
a des Wegfalls der Abstimmschwierigkeiten. AuSerdem’ jst man nicht an” 
-Bedingung gebunden, da die Laufzeit der Elektronen ungefahr 7/4 betragen : 
W3. Man ist in der Lage, Resonanzkreise in Gestalt von Kugel und Wiirfel zu 
utzen, was beim Klystron nicht moglich ist. Es wird festgestellt, dafs die Ere? 


ng von Kugel- und Wiirfelkreis unabhangig von den Dimensionen innerhalb — — 
_— Pie Untersuchungen werden formel- 


}.isser Spannungsbereiche méglich ist. 
MBig durchgefihrt. Numerische Ergebnisse bilden den Abschluf. Scheddin. — ey 


4 
wer J. Pieracei. A frequency-modulation monitoring system. 
: Inst. Radio Eng. 28, 374—378, 1940, Nr.8. (Columbus, Ohio, Univ.) Nach | 
per kurzen theoretischen Hinleitung beschreibt Verf. ein neuartiges Gerat, das 
msbesondere fiir die standige Uberwachung frequenz-modulierter Kurzwellen-— 
eignet. Dieses Gerait enthalt einen normalen Superhet-Empfanger, dessen 
torfrequenz mittels einer Kippschwingung von 30 Hertz frequenzmoduliert — 
1 Auf dem Bildschirm einer Braunschen Robre erscheint in senkrechter 
ng der gleichgerichtete Modulationsanteil, wiahrend als Zeitachse die oben 
g dient. Auf diese Weise erhalt man ein stehendes Oszi 
n des jeweiligen Modulationsgemisches, welches sich direkt oder nach p 
Registrierung bequem auswerten liBt. Hine Reihe von Photos ve 
nen die Arbeitsweise des Gerats. — ia At RNa ee 
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verhaltnis Uy;,/U;, die Grofie 2, so errechnet sich fir die »Trennscharfe 

quadr = iz. Fir “den linearen Gleichrichter (1 = KU-K’) ergibt eine ent 
sprechende Rechnung die Trennscharfe: T,,, = 2/2 = 2Tj,q,- Bei Diode wm 
Audion gilt fiir gréBere Amplituden gleichfalls Gleichung (2). Soll jedoch di 
erzeugte Gleichspannung der rasch veranderlichen Hochfrequenzamplitude if 
linearem Mafstab folgen, mu} die Zeitkonstante des Gleichrichterkreises etw 
gleich der des unbelasteten Schwingungskreises gemacht werden. Eine grof 
Konstante wiirde nichtlineare Verzerrungen zur Folge haben. Fiir den idealé 
logarithmischen Gleichrichter ergibt die Rechnung ie = co. Die Modulation 
stérenden Senders wird somit durch die des starken Senders vollstandig u 
driickt. Das gleiche gilt fiir den ,,multiplikativen Demodulator“ von Urtel 
welchem die Gleichrichtung durch multiplikative Mischung der Empfangsfrequem 
mit einem Trager gleicher Frequenz und Phase bewirkt wird. v. Winterfeld.: 


Otto Zinke. Grundlagen der Strom- und Spannungsverteilum 
auf Antennen. Arch. f. Elektrot. 35, 67—84, 1941, Nr. 2; auch Habilitationsseh 
| T. H. Berlin. (Berlin, Inst. elektr. Schwingungslehre u. Hochfrequenztechn.) Verh: 
r hat es sich zur Aufgabe gemacht, einige grundsitzliche Probleme, die bei der B 
trachtung der elektrischen Vorgiinge auf Antennen entstehen, zu klaren. Die Aus 
fiihrungen beziehen sich auf Antennen mit gerader Achse. Die Stromverteilung: 
pet kann dabei durch stehende oder auch durch fortschreitende Wellen verursat 
| werden. — Zunichst werden die Gréfen der elektrischen und magnetischen Fe! 
_starke auf das Vektorpotential 2% und ein skalares Potential » zuriickgefiihrt. 
Vektorpotential besitzt einen eindeutigen Zusammenhang mit den Stromdi 
: der vom Leitungsstrom durchflossenen Antenne. Aus der Berechnung der Li 
und Querfeldstirken an der Antennenoberfliche gelingt es, die Telegraphel 
z gleichung der Antenne in exakter Form aufzustellen. In Analogie zur Theorie 4d 
Doppelleitungen wird der Begriff des Wellenwiderstandes 3 der strahlend 
_ Antenne eingefiihrt. Der Wellenwiderstand dient dann zur Bestimmung der dyn 
mischen Antenneninduktivitat und -kapazitit pro Langeneinheit und stellt wie b 
der homogenen Leitung das Verhaltnis von Spannung zu Strom fiir eine Teilwe 
dar. Der Hauptunterschied gegeniiber der Doppelleitungstheorie besteht dari 
daf} fiir den vorwirts- und riickwartseilenden Wellenzug verschiedene Werte fiir 
existieren. Beide Werte sind nicht konstant, auch nicht entlang einer Antenne 2 
-gleichbleibendem Durchmesser. Aus der Liésung der Differentialgleichung 
-ergibt sich, daf fiir die Antennenspannung und das Vektorpotential zwei sich 
-_ lagernde Teilwellen vorhanden sind, die eine exponentielle Dampfung aufwe 
an «Die fiir das. Vektorpotential aufgestellten Beziehungen erlauben, eine grund 
- li¢he dsung der Strom- und Spannungsverteilung auf Antennen zu finden und 
a Blindwiderstand am Speisungspunkt zu bestimmen. | 


HS. Fausten. Ob er die e Bee ark Dimensionierung aw eiteil 
strahlungsgekoppelter Richtantennen. ~Berichtigung. Ar 
Elektrot. 35, 126, 1941, Nr.2.. Eine Reihe textlicher und formelmifiger Beri 
igen zur Crnert des Vert, veréffentlicht im Arch, f. ektnots 34, ap 


aly (s. diese Ber. 8.591), din) ae? 


7 ee ie 
i ‘Hollmann. Ou Brae eh wer ire en mit Seen Sone Lak 
d. Hochfrequenztechn, u. Elektroak. 57, 33—40, 1941, Nr. 
ochfrequ. Elektromed.) Verf. ‘untersucht | i 
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itronenstrahl durchsetzt wird und dessen Randfelder die ultrahochfrequente 
honergie aus dem Strahl auskoppeln. Beriicksichtigt werden dabei auch die 
zeitkompression im Strahlhebel und die Anodenriickwirkung durch zusatzliche 
sstéuerung und zusitzliche Laufzeitkompression zwischen den Arbeitsplatten. 
hmal ergibt sich so ein Wirkungsgrad von 68 %. Alsdann wird die praktische 
bessung solcher Quersteuerréhren behandelt. Experimentelle Spektrogramme, 
pmit einer gaskonzentrierten Fremdsteuerréhre erhalten wurden, bestatigen 
Pentwickelte Theorie grundsitzlich. Henneberg. 


Schmidtmann + Uber den Anlaufvorgang der Lautzeit- 
wingungen des Magnetrons. Hochfrequenztechn. u. Elektroak. 57, 
47, 1941, Nr. 2; auch Dissert. Miinchen. T. H. 1939. Die Arbeit gilt der Unter- 
rang des Anlaufs und des Abfalls ultrahochfrequenter Schwingungen beim 
}metron-Sender und deren Beziehung zu den Betriebsverhaltnissen der Rohre, 
, Anodenspannung, Heizung, Schragstellung des Magnetfeldes zur Richtung der 
wenachse, um daraus die Eignung des Senders fiir einen Impulsbetrieb herzu- 
»n. — Nach verschiedenen Vorversuchen an einem normalen Riickkopplungs- 
der werden zwei brauchbare Verfahren fiir die experimentelle Erfassung der 
chwingvorginge gewonnen. Bei der ersten Methode (direktes Verfahren) wird 


wodulierten Schwingung. Die Kleinheit dieser Phasenversthiebung ist ein Mafi 
,die Giite des Senders. — An Hand der zweiten Methode wird ein Vierschlitz- 
metron der Type Telefunken LM 29 bei optimalen Betriebsbedingungen durch- 
aessen. Bei allen Messungen wurde eine konstante Frequenz von 161,5 Mega- 
4 benutzt. Die Schragstellung des Magnetfeldes betrug stets etwa 3,0°. Die 
ssungen wurden bei den Modulationsfrequenzen von 115, 230 und 460 Kilohertz 
psefiihrt. Die Mefianordnung besteht aus Magnetronsender, Modulationssender, 
vakurzwellenempfanger, Phasenschieber, Anodenspannungsgerat und Einrichtung 
| Messung der Feldstarke des Feldmagneten. Aus den abgebildeten Diagrammen 
Mefiwerte ist die-Genauigkeit des Mefverfahrens ersichtlich. Abbildungen und 
raltschemen erganzen den Bericht. . Scheddin. 


iP, Chakravarti. On the nature of negative resistance and nega- 
re resistance sections. Phil. Mag. (7) 30, 994—311, 1940, Nr. 201. (Cal- 


Mbilitat, Wert und Natur der Impedanz, Linearitat und Phasenverzerrungen von 
dctrischen’ Anordnungen mit negativen Eigenwiderstanden. Die Untersuchungen 


den vorgenommen am Dynatron, wob 


pelgitterrohre benutzt 


erhalt — am Transitron, wobei eine Penthode oder Dop 
d bildet — 


1 und der abfallende Teil der Ue/Io-Kurve den negativen Widerstan 
| an Riickkopplungs- oder Regenerativschaltungen, ga 
rang eines Einweg-Verstarkers in Reihen- oder Parallelschaltung miteinander 
I-bunden sind. Der behandelte Frequenzbereich erstreckt sich von 0,5 Kilohertz 
| Megahertz. Auf der Grundlage der genannten Studien werden einige be- 
tet, die bei Abschlu8 normaler Filter mit negativen Widerstanden in Erschei- 
treten. — Der zweite Teil zeigt Schaltungen mit negativen Widerstanden als 
weg-Verstirker und als Zweiweg-Filter mit verstirkender Wirkung. Bei diesen 
len) die Lage der positiven und negativen Wi 


tia, Univ.) Der 1. Teil des Aufsatzes bringt vergleichende Studien iiber die 


ei der Innenwiderstand einer Triode oder. 
irmgitterréhre unter dem Einflu® der Sekundaremission eine fallende Charakte-_ 


bei denen der Eingang und — 


e Effekte, wie die Verstirkerwirkung, die Bandpa®wirkung u. a. Mm. be-"; 


iderstande variiert und jeder Fall 
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gesondert behandelt. Zur Erzielung einer Verstirkung mui die Impedanz 
Nebenschlusses im wesentlichen negativ sein. Werden zusatzliche Filterwirkan 
gefordert, mu entweder die Liangs- oder Querimpedanz von quadratischer 
sein. Die Anwendungsméglichkeiten als Ubertrager, HoehpaBfilter, Bandléschfi 
usw. werden diskutiert. Scheddir 
fingers und Energievergleichs-Peilers. Hochfrequenztechn 
Elektroak. 57, 47—54, 1941, Nr.2. Zur Feststellung der Einfallrichtung elektro} 
magnetischer Wellen an Empfangsstellen in Flugzeugen werden vorwiegend @ 
Zielflugempfanger der DVG und der Firma Telefunken verwendet. Diese arbei 
mit einem Richtsystem im Minimum und mit einer ungerichteten Hilfsante 
Eine Weiterentwicklung dieser Empfinger stellt der sogenannte Energieverglet 
Peiler dar, der nach einem von F. Berndorfer angegebenen Verfahren i 
wesentlichen ohne Hilfsantenne an dem Energievergleichspunkt eines Kreuzrahmeng 
arbeitet. Eine Hilfsantennenspannung wird kurzzeitig in richtiger Phasenlage emp 
gekoppelt und bestimmt dadurch die Peilung oder den Zielkurs des Luftfiahrzeuges 
Das neue Gerit wird in der vorliegenden Arbeit untersucht und mit einem @ 
sprechenden Zielflugempfinger verglichen. Beide Gerate werden schaltungsmaf 
und in ihrer Wirkungsweise genau beschrieben. Der Aufbau und die Bedient 
des Zielflugempfangers ist einfacher als beim Energievergleichs-Peiler. Die aby 
gebildeten Charakteristiken lassen erkennen, dafi die Kinkopplung der Hilfsantenm 
spannung in bezug auf Phasenlage und Gréfe beim Energievergleichs-Peiler we 


, 
aus kritischer ist als beim Zielflugempfanger, was fiir die genaue Bestimmun 
) 
| 


Ernst Rosenkranz. Vergleichsuntersuchung eines eave 


der Senderrichtung wichtig ist. Die Zielflugweite beider Anordnungen ist ungefal 
die gleiche. Die Empfindlichkeit des Energievergleichs-Peilers mit Hilfsantenne 
geringer als ohne. Ohne Hilfsantenne entsprechen sich beide Gerate 7 
ihrer Empfindlichkeit, jedoch besitzt der Energievergleichs-Peiler eine geringer 
Anfalligkeit gegentiber auferen Stérungen, da beim Zielflugempfanger der Arb 
punkt im Minimum liegt und geringe Stérungen die Anzeige erheblich beinflus: 
kénnen. Der Energievergleichs-Peiler arbeitet im allgemeinen oberhalb des @ 


malen Stérpegels, und zwar im Schnittpunkt der beiden Rahmendiagramme 
etwa ?/; der maximalen Rahmenenergie. — Die Messungen werden ausfiihrli¢} 


dargelegt. Uber die Erprobung der Gerite im praktischen Flugeinsatz wird | ; 
richtet. iS Scheddit 


! 
| 
; 
{ 


H. W. Breuninger. Ein Drei-Mast-Adcock-Peiler. Hochfrequenzte 
u. Elektroak. 57, 54—56, 1941, Nr.2. (Berlin-Adlershof.) Aus der Tatsache, ¢ 
_ eine Ebene durch drei Punkte bestimmbar ist, wird gefolgert, da® die Eint 
richtung elektromagnetischer Wellen aus den Spannungen, die von den Weller 
drei nicht in einer Geraden liegenden Antennen erzeugt werden, bestimmt wer 
kann. Verf. beweist, da’ ein Peilen méglich ist, wenn an Stelle des iiblichen, 
vier Masten bestehenden Adcock-Antennensystems eine Drei-Mast-Anordn 
__ benutzt wird. Die Untersuchungen zeigen, daf bei Verwendung von Langwe 
- ohne weiteres ein Mast eingespart werden kann. Im Kurzwellengebiet erwa 
_ jedoch kein Vorteil, da dem Drei-Mast-System infolge der sogenannten Syst 
_triibung nach abnehmenden Wellenlingen eine Grenze gesetzt ist. Sched 


 §. B. Ingram. A decade of progress in the use of electro: 
tubes. Part I Inthe field of communication. Electr. Eng. 59, Tre 

_S. 6483—649, 1940, Nr.12. (New York, Bell Teleph. Lab.) Die moderne Elekt1 
jhrenentwicklung wird an Hand der Fortsehritte und Aufgaben auf de 

ae Meer ea lpermistiing sepolulacrt 'Entsprechend os Disposition 
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thst die neueren Ergebnisse auf dem Gebiete des Rundfunks (Ultrakurz- 
n), des Fernsehens (rein elektronische Apparaturen) und der Telephonie 
tband-Tragersystem) dargestellt. Alsdann werden in grofen Ziigen die Typen 
RGhren behandelt: Verstirker- und Schwingungsréhren, Laufzeitréhren, Ver- 
aeher, Bildaufnahme- und -Abtastréhren und endlich die gasgefiillten Rohren. 

SchluB geht Verf. auf die Schaltungen ein. Das ausfiihrliche Literatur- 
isichnis ist mit Riicksicht auf den (amerikanischen) Durchschnittsleser nahezu 
r auf englisch geschriebene Werke beschrankt. Henneberg. 


‘ White. A decade of progressinthe use of electronictubes, — 
Il. In other than the field of communication. Electr. Eng. | 
Trans. S. 650—654, 1940, Nr.12. (Schenectady N. Y., Gen. Electr. Co.) In. 
hnzung des vorstehenden Berichtes I von Ingram stellt Verf. die Entwicklung 
i Elektronenréhren dar, soweit sie auferhalb des Gebietes der Nachrichten- 
mittlung liegt. Stichwortartig werden die erzielten Fortschritte aufgezahlt. 
-pbehandelt Dioden und Réhren mit Gitter (Vakuum oder gasgefiillt), Kalt- 
bodenréhren, Photozellen, Ignitrons und erwihnt Kathodenstrahlréhren. Das 
-aturverzeichnis ist im gleichen Sinne wie bei I abgefaft. Henneberg. 


\ de Graaf Réntgenapparate zur Untersuchung der Grob- 
uktur von Werkstoffen. Philips’ Techn. Rundschau 5, 69—74, 1940, 


3. [S. 1456.] ° Widemann.. 


2m nur a 
etwa 0,02mm Durchmesser und 1mm 

ttrode bildet ein ebensolches Siebgitter mi 
und Einwandern von Triagern durch die 
n diese au8en mit Zellon von 0,0003 mm Dicke be 
von einer Chaoulréhre und von ihrem Tubus ausgehende Strahlung analysiert.. 


ifanden sich drei Strahlungsgruppen. Wird durch Auskleiden des Tubusses undswit | 5 cy 


eckung des AnodenabschluBbleches mit 0,2 bzw. 0,1 mm Aluminiumblech dies ae 
1arstrahlung isoliert, so liefert ihre Analyse in Aluminium von 0 bis 10 man Pein 
ke (zuziiglich 0,05 mm Zellon) eine erste HWS von 43mm Al und eine aweite ‘: Sat 
mogenitaét der Primarstrahlung spricht. 
h Zellon- 
2mm Zellon gemessen. Dabei ergab sich eine Schwichungs- 
die der von Kistner bei 8kV Réhrenspannung gemessenen Grenz: SR 
ng ahnlich ist und daher als vorwiegend die K-Strahlung gedeutet wird, die 
Nickel des Tubus ausgeht. Schlieflich lieferte die Analyse mit ganz diinnen — 
chichten von 0 bis 0,03mm Dicke eine ganz leicht absorbierbare Strahlung,, ra 
ch Anlegen eines entgegengerichteten Feldes als Elektronenstrahlung identi-- Ses 
werden konnte. An ihrem Ionisationseffekt gemessen, war diese Elektronen- : . 
ng zwei- ‘bis dreimal so intensiv wie die Primarstrahlung, wahrend die | 
jare Nickel-K-Strahlung 30 bis 75 % der Primarstrahlung betrug. Es wurde oe 
ein Tubus fiir Oberflachenbestrahlung konstruiert, der die Sekundirstrahlung si 
ckels zur ‘Erzielung eines steilen Dosisabfalls im Gewe 

va Tet See a i : ¥ Hy / eros BY f 


ten von 0,02 bis 
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bestrahlung bewuft ausnutzt. Durch die Elektronenstrahlung tritt eine Ery he 
wirkung auf der auBeren Haut nur in beschranktem Mafie auf; dagegen kann 
starker Effekt auf der Schleimhaut oder in den obersten Zellen offenliegendé 
Geschwiilste erwartet werden. Weiterhin wurden fiir 10 Tuben von verschieden 
Durchmesser und Fokushautabstand mit der Siemens-Phantomkammer, mit Wa 
phantom und Sekundirstrahlenzusatz die relativen Tiefendosen sowie die 
dosenkurven ausgemessen und fiir den praktischen Gebrauch graphisch 
gestellt; an der Oberflache wurde mit der Siebkammer gearbeitet. Fur Sp 
anodenréhre werden die entsprechenden Kurven fiir verschiedene Abstandskappes 
auf photographischem Wege ermittelt. Schlieflich werden zweckmaBige Me 
anordnungen beschrieben und die Grenzen der erzielbaren Mefigenaui 

festgelegt. ; Kii 


w. V. Mayneord. Total energy absorption in biological objech 
Nature 145, 972—973, 1940, Nr. 3686. (London, Roy. Cancer Hosp.) Um dié 
biologischen Objekten absorbierte Gesamtenergie zu erhalten, werden fiir Réntg 
oder Gammastrahlen die Isodosenkurven von 10 zu 10 % im Gewebe aufgenom! 
Besitzen die Isodosenflachen Rotationssymmetrie um die Achse des Strahlenbiine 
so la®t sich leicht der Rauminhalt. zwischen zwei benachbarten Isodosenflaehel 
berechnen. Aus der Dichte des Gewebes ergibt sich dann die zwischen zwei Dt 
nachbarten Isodosenflaichen befindliche Gewebsmasse. Multipliziert man diese mi 
der mittleren Dosis zwischen den beiden benachbarten Isodosenflachen, so erk 
man die ,,Integraldosis*. Die auf diesem Wege fiir vier verschiedene Ron 
aa »strahlungen von 45 bis 400 kV und fiir zwei Gammastrahlungen erhaltenen Integ 
; _- dosen werden mit den Ergebnissen einer nicht mitgeteilten halbempirischen Fort 
_ -verglichen, wobei sich bis auf einen Fall Ubereinstimmung bis auf einige Proze 
yratan ‘zeigt. Im Roéntgengebiete steigt die so erhaltene Integraldosis mit der Strahler 
ee harte und Bestrahlungsart von etwa 70 auf 110000 an, bei Gammastrahlen 1 
cee ‘sie zwischen etwa 14000 und 50000. Aus der Definition des ,,Réntgen“ (r) und 
_ den Absorptionskoeffizienten der Réntgenstrahlen von 0,01 bis 0,1. A in Luff, 
“s ' der Verf. als genau genug bekannt ansieht, berechnet er den gesamten Ener 
‘flu8 in erg pro cm? und pro r, und hieraus die Gesamtenergie, die wiahrend 4 
_,normalen therapeutischen Dosis von 6000r auf die Haut* absorbiert wird, wobi 
‘NS er fiir obigen Wellenlingenbereich etwa t/2Grammkalorie pro cm? findet. (A 
bi _ des Ref.: in Deutschland setzt man 600r der HED gleich!) Ferner berechnet 
+s Verf., dafi innerhalb des Primirbiindels bis herab zur 10 %-Isodosenfliche 
4/3 bis 1/2 der einfallenden Energie im Gewebe absorbiert wird, wahrend 
* iibrige entweder nach aufsen gestreut oder im restlichen Teile des Primarbim 
; __absorbiert wird. Weiterhin wird gefolgert, da unter der Annahme einer Toler 
_. dosis' von 0,2” pro Tag ein menschlicher Kérper im Laufe eines Jahr 
__ ebensoviel Energie absorbiert wie bei einer Bestrahlungskur mit Hochvoltréni 
- strahlen bei 10cm Felddurchmesser oder mit Gammastrahlen bei einer O 
_ flachendosis von 3000 r. Fiir ein kleines biologisches Objekt von luftahnlichem § 
wird die Dosis in r angenihert ein Maf fiir die von ihm absorbierte Energie s 
i und zwar unabhangig von der Wellenlinge, wihrend bei*einem Objekt, das | 
-genug ist, um alle auffallende Energie zu absorbieren, eine Abhangigkeit von 
____-‘Wellenlinge zu erwarten ist. SchlieSlich wird mitgeteilt, da es méglich ¢ 
_ sei, den Energieflu8 wahrend einer normalen Behandlung mit kurzwelligen Ré1 
hlen oder Gammastrahlen mit demjenigen bei einer Ultraviolettbestre 
<i ‘2 as Fe Wh A aa 
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cht.) (Baltimore, Hynson, Westeott & Dunning, Inc.) Schon frither hatten 
ielle phytopharmakologische Untersuchungen an Blutproben, die normalen 
en vor und nach einer Roéntgenbestrahlung entnommen waren, gezeigt, dali 
oder mehr Stunden nach der Bestrahlung in den Blutproben eine toxische 
'stanz nachweisbar ist. Es wurden die Versuche auf Blutproben von Menschen 
wedehnt, die an malignen und an nichtmalignen Erkrankungen litten. In allen 
en zeigten die Blutproben nach der Bestrahlung eine grofere Toxizitat als die 
ben derselben Patienten vor der Bestrahlung. Weiterhin wurden Blutproben 
42 Technikern entnommen, die in Réntgeninstituten arbeiteten. Es zeigte sich 
ltlich eine phytotoxische Reaktion, obgleich sich die Versuchspersonen in sicht- 
gutem Zustande befanden. : Kiistner. 


~ 


SSommermeyer. Zur statistischen Analyse der Wirkung harter 
-ahlen auf biologische Objekte. I. Strahlentherapie 68, 645—655, 
0, Nr.4. (Freiburg i. B., Univ., Radiolog. Inst.) Es wird ausgefiihrt, daf der 
rksame“ Elektronendurchgang die allgemeinste Trefferdefinition darstellt. Als 
rksam“ wird ein Elektronendurchgang dann bezeichnet, wenn er im strahlen- 
ppfindlichen Volumen Energie abgibt und diese Energieabgabe eine Reaktion 
Folge hat, die zu dem registrierten biologischen Effekt beitragt. Insbesondere 
den drei Wellenlingengebiete unterschieden. Im Gebiet I werden bei sehr 
rzen Wellenlangen bzw. sehr grofen Inonisationsabstanden die meisten Elek- 
bnen den Gesamtbereich wirkungslos durchqueren, und ein Elektronendurchgang 
-d héchstens in einem Teilbereich eine -einzige wirksame I¢nisation hinterlassen. 
+ HWD ist dann unabhingig von der Wellenlange, und die Trefferzahl ist iden- 
kh mit der Zahl der wirksam getroffenen Teilbereiche und gleichfalls von der 
sHenlange unabhangig. Beispiel: Mutationsanregung, wobei der Treffbereich 
urgema8 zusammenhangend ist. Gebiet II. Steigern wir die Wellenlange und 
sen so die Ionisationsdichte gréfer werden, so werden wir, unter der Voraus- — 
mung, dafi die Teilbereiche geniigend zahlreich sind, zu einem Ionisationsabstand 
¢angen, der dadurch gekennzeichnet ist, da8 nur mehrere Teilbereiche durch 
wen einzigen Elektronendurchgang wirksam getroffen werden. Mit weiterhin 
steigender Wellenlange wird dann die Zahl der bei einem Durchgang getroffenen  _ 
‘iIbereiche zunehmen und die Trefferzahl entsprechend abnehmen; sie ist also 
mhangig von der Wellenlange. Da ferner die wirksam werdenden [onisations- 
alen der Gesamtzahl der im Gesamtvolumen v erfolgenden Jonisationen, pro- 
tional sind, liegt keine Sattigung vor und die HWD ist unabhangig von der 
vellenlinge. Beispiel: die von Glocker und Reus 1933 untersuchte Schadigung 
i Bohnenkeimlingen, Sonnenblumensamen usw., wobei der Treffbereich sicherlich is 
3 unterteilt anzusehen ist. Gebiet III. SchlieBlich gelangt man mit steigender a 
ellenliinge in das Gebiet der Sattigung, in dem dann ein Elektronendurchgang 
| Gesamtbereich v eine gréfere Ionisationszahl wirksam werden laBt, als BUT ne 
vhadigung unbedingt erforderlich ist. Die HWD richtet sich in diesem Gebiete | Sue 
uch der Glockerschen Formel und ist abhangig von der Wellenlange, wihrend = 
se Trefferzahl konstant ist. Beispiel: Schadigung von Bakterium coli. Die von — 
ordan als ,,.Konzentrationseffekt* bezeichnete Erscheinung, die darin besteht, ene 
! 8 groBe TIonisationsdichten zur Erzeugung der Reaktion notwendig sein konnen, = 
i d dahin gedeutet, da die Wirkungswahrscheinlichkeit der isolierten Ionisation ey 
Benwindend klein ist, die Wahrscheinlichkeiten jedoch sehr rasch ansteigen, 


' Kiistner. : 


| 
4 7 


‘weitere Ionisationen in die Nahe fallen. 


Ww. Craik. Instruments and methods for measuring sen- 7 & 
events. Journ. scient. instr. 18, 1—6, 1941, Nr.1. (Cambridge, a ee peut 
: _ Kiihne. — 


¥ 
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Manfred von Ardenne. Uber ein Universal-Elektronenmikrosk¢ 
mit Hellfeld-, Dunkelfeld- und Stereobild-Betrieb. Veu 
Dtsch. Phys, Ges. (3) 21, 17—18, 1940, Nr. 2. (Berlin.) [S. 1488.] 
Manfred von Ardenne. Uber das Auftreten von Schwarzung 
linien bei der elektronenmikroskopischen Abbildung k 
stalliner Lamellen. ZS. f. Phys. 116, 736—738, 1940, Nr.11/12. [S. 1438" 


E. Briiche. Zur Entwicklung des Elektronen-Ubermikroskops : 
mit elektrostatischen Linsen. ZS. Ver. Dtsch. Ing. 85, 221—228, 194005 
Nr. 10, (Berlin-Reinickendorf, AEG., Forsch.-[nst.) [S. 1439. ] 3 
H. Mahl. Uber das plastische Abdruckverfahren zur iber 
mikroskopischen Untersuchung von Oberflachen. ZS. f. techn 
Phys. 22, 3338, 1941, Nr. 2. (Berlin-Reinickendorf-Ost, AEG., Forsch.-Inst.) [S. 14 
Henneb 

M. Nagel und A. Klughardt. Versuche iiber die Beeinflussung dei 
Fernrohrleistung durch die Kontrastverhialtnisse im Bild= 
feld und durch die innenschwiarzung des Rohres. ZS. f. Instrkde 
61, 124—129, 1941, Nr.4. (Berlin-Adlershof; Dresden.) Es wird tiber Messun 
der D&émmerungsleistung von Fernrohren berichtet, wobei der Kontrast der Sehe 
_proben (Landoltsche Ringe) gegen den Untergrund variiert wurde. Driickt mal 
_die Fernrohrleistung in Einheiten der Sehleistung des freien Auges aus, so ist 61 
vom Kontrast praktisch unabhangig, da sich dann infolge der Quotientenbildung' 
die Auswirkungen reiner Beobachter- und Objekteigenschaften eliminieren. Aut 


ii die Innenschwarzung des Rohres, deren Einfluf§ bei verschiedenem Objektkontrai 
yi aa und verschiedener Objektbeleuchtungsstaérke untersucht wurde, ist dann fiir die 
Sy Fernrohrileistung nur in geringem Mafe bestimmend. Dasselbe ergibt sich, wem 
as das. Objekt einmal schwarz auf weifem Grunde und das andere Mal weif ai 
ae schwarzem Grunde liegt. Bei Festlegung einer geeigneten Priifadaptationsleucht 


gh dichte und Anwendung einer auf die’ Augenleistung zuriickgreifenden Definitie 
der Fernrohrleistung verbleiben, wie auch verlangt werden muf&, als praktisc 
fir die Fernrohrleistung mafSgebliche Faktoren im wesentlichen nur noch d 
reinen Fernrohreigenschaften Lichtstirke und Vergréferung. Nagel. 


ss G,- Sazivessy und W. Herzog. Uber den Toolschen Kompensator. Z 
 f. Instrkde. 61, 101—123, 1941, Nr.4. (Berlin.) Die Leistungsfahigkeit des Tool 
____ schen Kompensators ist in der Literatur als allen anderen Kompensatoren ‘tiber- 
legen bezeichnet worden. Um diese Frage zu priifen, haben Verff. die Theor 
_ der Mefiverfahren des Toolschen und des Stokesschen Kompensators ver-! 
is, gleichend untersucht. Das Prinzip des Toolschen Kompensators wird so ¢ 
_. gestellt: Man laft die zu untersuchende elliptisch polarisierte Strahlung, fiir die 
_ Elliptizitatswinkel y und Azimut gy bestimmt werden soll, senkrecht durch eit 
_ durchsichtige doppelbrechende, in ihrer Ebene drehbare Platte K gehen. | 
werden die Stellungen von K aufgesucht, bei welcher die aus K tretende Schwii 
gungsellipse # einen bestimmten Elliptizitatswinkel ¥ besitzt, der durch die Ke 


stanten der Hinstellvorrichtung gegeben ist. Aus den Azimuten von K in 


ier 
<i vie 
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isator mit groSerer Genauigkeit ausfiihren lassen als beim Toolschen Kom- 
ksator, da bei letzterem diese Einstellungen die Festlegung des Azimuts einer 
botisch polarisierten Strahlung, beim Stokesschen Kompensator jedoch die 
itlegung des Azimuts einer linear polarisierten Strahlung erfordern. Das Me®- 
‘ahren des Toolschen Kompensators ist tiberdies umstindlicher als das des 
»kesschen Kompensators. Es fehlt daher die Berechtigung, den To0o1schen 
jmpensator als den vollkommensten zu bezeichnen. Szivessy. 


as Freytag. Nomographische Berechnungen bei strahlungs- 
bomischen Arbeiten. Photogr. Korresp. 76, 5968, 1940, Nr. 10/12. 
hankfurt a. M. Dtsch. Glastechn. Ges.) Ausfiihrliche Darlegung der an sich schon 
annten Tatsache, daf man Berechnungen von Produkten durch Auswertung 
Monogrammen durchfiihren kann. Fir den speziellen Fall von Ermittlungen 
_ Transparenzen bei Filtern (Hintereinanderschalten ; Filter verschiedener Dicke) 


Iden Beispiele gebracht und die zweckmafigen Ausfiihrungsformen! eingehend 
Ttert. Staude. 


jolf Sewig. Das photometrise he Visier. ZS. f. Instrkde. 61, 180—182, 
1, Nr.4. (Dresden.) Die als Visiere und Zieleinrichtungen iiblicherweise ver- 
ndeten Gerate haben die Aufgabe, die Achse eines optischen Systems in eine 
stimmte Lage zu bringen, wobei dann die Lage und Achsenrichtung des Be- 
achterauges fiir die Richtigkeit der Einstellung bedeutungslos ist. Bei einer 
lihe optischer Aufgaben, besonders der Photometrie, ist jedoch die Lage des 
bobachterauges zum optischen System fiir die Genauigkeit ‘der Messung wesent- 
>. Um ein Kriterium zu erhalten, welches fiir alle Beobachter ohne Aus- 
chslung und neue ‘Justierung anwendbar ist und die richtige Augeneinstellung 
mn Strahlengang herzustellen und dauernd zu iiberwachen erlaubt, benutzt Verf. 
ht (wie bei den tblichen Visieren) die Koinzidenz zweier Marken in ver- 
uiedener raumlicher Anordnung, sondern den Leuchtdichtekontrast zweier photo- 
sirischer Felder, die mit scharfer Kante aneinander stofen. Durch geeignete 
aordnung wird dafiir gesorgt, da® die Leuchtdichte der Felder bzw. deren Verhalt- 
; gueinander sich mit der Lage des Beobachterauges andert und dai namentlich 
i einer mittleren als normal anzusehenden Lage beider Felder diese mit gleicher 
uchtdichte erscheinen. Hierzu kann 2. B. die Begrenzung der beiden Strahlen- 
mge durch die Augenpupille als Blende oder der Stiles-Crawford-Effekt dienen. 
pn den verschiedenen méglichen Anordnungen auf gleichsinnige Uberlagerung und 
orstirkung beider Effekte wird eine naher beschrieben. Szivessy. 


hard S. Hunter. A multipurpose photoelectric reflectometer. 
r. of Stand. Journ. of Res. 25, 581—618, 1940, Nr. 9. (Washington. ) Es wird ein 
azisionsmeBgerat beschrieben, mit dessen Hilfe Reflexion, Glanz und Farbe ge- 


essen werden kénnen. Wegen seiner grofBen Empfindlichkeit eignet es a be 
ollath. 


snders zum Vergleich nahezu gleichartiger Materialproben. 


; i tions 
_ Strelkov. An optical Dewar vessel. 2. Some observa 
nm heat transfer in helium Jl. Journ. Phys. USSR. 3, 175—178, 1940, 


3. (Moscow, Acad. Sci., Inst. Phys. Problems.) Es wird ein Dewar-Gefa® mit 


= 
its Paaren von planparallelen Glasfenstern beschrieben, die einen Lichtstrahi, 
i rzerrt durchlassen und damit optische Untersuchungen bei tiefen Tempera- 
: m erlauben. Die vakuumdichte und kaltebesta afb 
el geschliffenen Platten auf ebenfalls sorgfaltig vorgeschli 
Kittung mit Ramsay-Fett werden ausfiihrlich beschrieben. 
chtungen an Gasblasen mit eteilt, die in D en 
: oes Strom ia esr Draht auftreten. In eimem Fall wurde = 
rag c4* 


estindige Aufbringung der plan- 
ffene Stutzen, und 


—, 
A 


Dann werden Be- ie 
fltissigem Helium Il rund um einen 
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langer diinner Draht horizontal in nicht eng begrenzter Fliissigkeit ausgespannt, j 
in einem anderen Fall zwischen zwei Quarzplatten zusammengedrickt; aus den | 
Versuchsdaten konnte nun die scheinbare Warmeleitfahigkeit des flissigen ' 
Heliums II ausgerechnet werden. Im Falle des frei ausgestreckten Drahtes wurde | 
durch Auswertung von Filmaufnahmen der Gasblasen die Warmeleitfahigkeit K 
zwischen 2,15 und 2,08° abs. bei einer Belastung von 0,08 bis 0,15 W/cm zu K = 7 : 
bis 23 Watt/em Grad bestimmt. Dagegen ergab der Versuch zwischen zwei Platten} 
geringen Abstandes Werte fiir K, die von 220 bei 2,185° liber 2600 bei 2,04° bis | 
auf 5600 Watt/em Grad bei 1,81° abs. ansteigen. Die betrachtliche Diskrepanz § 
diirfte nicht durch Auswertungsfehler erklarbar sein, wenn auch Korrektionen § 
durch Konvektionsstréme nicht beriicksichtigt sind. Eine Erklarung kann noch nicht | 


gegeben werden. Justi, 


(Harrison, N. J., RCA. Manuf. Co.) [S. 1439.] Kollath. § 


D. Ll. Hammick and Miss R. B. M. Yulee Complex formation betwees 
polynitro-compounds and aromatic hydrocarbons and basesy 
Part IX. The influence of solvents on the temperature coefiie 
cients of colour densities. Journ. Chem. Soc. London 1940, S. 1539—1542) § 
Dez. (Oxford, Univ., Dyson Perrins Lab.) Die Temperaturabhangigkeit der Licht} 
absorption von Molekiilverbindungen zwischen Tetranitromethan mit Naphthalim 
oder a- oder f/-Methylnaphthalin und zwischen Dimethylamin und Mono- oder 
Dinitrochlorbenzol wird in verschiedenen Lésungsmitteln im Gebiet von 15 bis 
60° C untersucht. Unter der Annahme, daf der Extinktionskoeffizient unabhingig 
von der Temperatur ist, ist die gemessene Absorption ein Maf fiir die Menge 
gebildeten Molekiilverbindung; aus der Temperaturabhangigkeit der Lichtabsor 
tion lassen sich dann die Bildungswarmen der Komplexe berechnen. In dipollo 
LosungsmittelIn sind die Werte durchweg negativ (exotherm); in Dipollésun 
mitteln werden fiir die Lésungen mit Tetranitromethan positive, mit Diphe 
amin negative Werte gefunden. Einzelheiten werden unter dem (von Gibson 
und Loeffler vertretenen) Gesichtspunkt diskutiert, da8 fiir das Auftreten voi 
Farbe eine Ladungsverschiebung im Sinne einer Oxydations-Reduktionsreakti 
verantwortlich ist. Kortiim-Seiler. | 


Hubert Schroder. Die Eigenschaften von optischen Glasern mit 
chemisch veranderter Oberflache. ZS. f. techn, Phys. 22, 38—4§ 
1941, Nr. 2. (Munchen, Steinheil Séhne G. m. b. H.) [S. 1458.] 


H. Sehréder. Die Eigenschaften von optischen Glasern mij 
chemisch veranderter Oberflache. Berichtigung. ZS. f. techn. Phys. | 
22, 75, 1941, Nr.3. [S.1458.] Tepol 


M. Takei und H. Erbring. Dielektrische Untersuchungen an Aze | 
tylzellulose in verschiedenen Lésungsmitteln. Kolloid-ZS. 9% 
312—318, 1941, Nr.3. (Leipzig, Univ., Phys. Chem. Inst.) [S. 1463. ] Staud 


_-Darbara Singh, Scattering of polarised light in colloids. Pro 
rs ais Indian Acad. (A) 12, 481—486, 1940, Nr.5. (Bangalore, Indian. Inst. Sci., De 
Ne Phys.) Krishnan hat gezeigt (s. diese Ber. 21, 1360, 1940), da® der Depolar 

_ > sationsfaktor @, des vertikal gestreuten Lichtes bei beliebigem Azimut © des. 
“ fallenden linear polarisierten Lichtes gegen die Vertikalebene sich in der Fort 
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ei Qo, bzw. Qy der Depolarisationsfaktor fiir den Fall ist, da8 O = 2/2 bzw. 
~ 0 ist. Hierbei ist vorausgesetzt, dafi die Komponenten des gestreuten Lichtes, 
jsen Schwingungsrichtungen gleichgerichtet sind, hinsichtlich der Phase keinen 
hammenhang besitzen, obgleich die Komponenten des einfallenden Lichtes eine 
ltimmte Phasenverkniipfung aufweisen. Nach den vorliufigen Messungen von 
bishnan an Granit- und Arsensulfidsolen sowie an Toluolemulsionen wird der 
egebene Zusammenhang zwischen 0g, @,, und @,, grob bestiitigt, doch treten bei 
hen anisotropen Teilchen Abweichungen auf. Verf. hat sich die Aufgabe gestellt, 
untersuchen, unter welchen Bedingungen die Krishnansche Formel versagt. 

ersucht wurden Graphitsolen, die verschieden lang zentrifugiert wurden, ferner 
aadiumpentoxyd-, Eisenoxyd-, Arsensulfid- und Schwefelsole sowie Benzol und 
figsiure. Das Azimut © wurde jeweils von 0 bis 90° in Stufen von 10° variiert. 
pzeigte sich, dai die Abweichungen zwischen den gemessenen und den nach der 
iishnanschen Formel berechneten Werten 06 bei Benzol, Essigsiéure und 
lsensulfidsole klein sind, jedoch bei zunehmender Gréfe und Anisotropie der 
‘lehen zunehmen. Dieses Verhalten zeigt sich besonders deutlich bei Graphit- 
an, die verschieden lang zentrifugiert wurden. Die Ursache ist teilweise durch 
undire Streuung zu erkléren. Zum Teil ist die Abweichung jedoch da- 
ch bedingt, dafi die (bei der Herleitung der Krishnanschen Formel 
machte Voraussetzung der) Kohiarenz der gleichgerichteten Schwingungskompo- 


sten des Streulichtes bei grofen anisotropen Teilchen nicht mehr zutrifft. 
Szivessy. 


¥ 

ms Mueller. Properties of Rochelle salt. IV. Phys. Rev. (2) 58, 805 

311, 1940, Nr. 9. (Cambridge, Mass., Inst. Technol.) Verf.-Setzt seine Unter- 
shungen iiber die physikalischen, insbesondere elektrooptischen Eigenschaften 

s Seignettesalzes (s. diese Ber. 16, 1214, 1985; 21, 1927, 1940; diese Ber. S. 681) 

t, Er zeigt, da®8 der Kerr-Effekt bei Seignettesalz einen neuen kristallphysi- 
‘ischen Effekt darstellt, der bisher noch nicht untersucht wurde und den Verf. 

einen morphischen Effekt (morphic effect) bezeichnet. Ein solcher morphischer 

eekt tritt auf, wenn die Symmetrie eines Kristalls durch elastische Spannungen 

istért wird. Die Anderung der Symmetrie veranlaft eine Anderung der Matrix 

r Koeffizienten, durch welche die linearen Effekte bestimmt werden. Es kénnen 

mn neue Koeffizienten auftreten, welche beim undeformierten Kristall ver- | 
nwinden, oder es werden urspriinglich gleiche Koeffizienten verschieden. Die ~ 
prphischen Effekte sind Effekte hoherer Ordnung, doch lassen sich ihre Higen- 
‘e der linearen Effekte herleiten; sie sind lineare Effekte 
n. Die Theorie dieser Effekte wird durch die Theorie 
ektrostriktion usw.) nicht erfaft,da 
n, die fiir quadratische Bifekte ks 


ten. Da eine Deformation gewéhnlich keine neuen Symmetrieelemente schafft, Pele 
mdern meist ihre Zahl reduziert, kénnen die morphischen Effekte bei triklinen 
istallen nicht auftreten,; dagegen sind sie bei kubischen Kristallen haufig. \ Vert. ie e 
t, da®B sie bei den photoelastischen Vorgingen der kubischen Kristalle eme 
spielen. Sie sind insbesondere bei Kristallen von Seignettesalz groli,, WO) SN) ie 
rsache fiir die sogenannten Kerr-Effekte und einen neuen irreversiblen Effekt | i 
Jen. Die Existenz dieses neuen Effektes wurde vom Verf. nachgewlesen. Er icin 
ursacht irreversible normale Spannungen, wen” der Kristall in Richtung dears oy: 

Se polarisiert wird; wird der Kristall bis zum Curie-Punkt abgekiihlt, so treten — Pa 
'Kontraktionen auf. Die s 
ir die anormale thermische 
anderer Anomalien (2. Asia! 
snten der Resonanzfrequenzen beim 


a eaters r 
: 


pontanen normalen Spannungen sind die Ure 
‘Ausdehnung des Seignettesalzes und fiir eine ween 
Anderung des Betrages und des Temperatur-— Fare 
-Curie-Punkt, geringe _Anderungen denis ie, 

, : : : era pe 


Hauptdielektrizitaitskonstanten und Anderung der Intensitaten gewisser Rontgen- ‘ 
strahlreflexionen); wahrscheinlich sind sie auch die Ursache fiir einen tieferen ‘ 
Curie-Punkt. Szivessy. » 
B. I. Stepanov. On the interaction of the potential curves of 4 
diatomic molecule. Journ. Phys. USSR. 2, 373—376, 1940, Nr.5. (Leningrady 

Opt. Inst., Lab. Molee. Atomic Spectrosc.) [S. 1443. ] | 
B. I. Stepanov. Exact shape of perturbation curves for the inter-§ 
action of the 2IIl and 2X levels of the CN molecule. Journ. Physy 
USSR. 2, 377—380, 1940, Nr.5. (Leningrad, Opt. Inst., Lab. Molec. Atomic Spec 
trosc.) [S. 1444.] | 
B. I. Stepanov. Shapes of perturbation curves for the resonance 
interaction of the 2JI and #Z levels of a diatomic molecule 
Journ. Phys. USSR. 2, 381—384, 1940, Nr.5. (Leningrad, Opt. Inst., Lab. Moleeyy 
Atomic Spectrosc.) [S. +444. ] Ritschl, ¥ 


R. K. Asundi. New bands in the the triplet carbon system. Progy 
Indian Acad. (A) 12, 491—493, 1940, Nr.5. (Benares, Hindu Univ., Dep. Phys.) Es 
wird iiber einige neue Banden im Tripletsystem der CO-Banden berichtet. thre} 
Einordnung in das Schwingungssystem fiihrt zu einer Erhéhung der v’-Zahlung um | 
zwei EHinheiten. Der Bandenursprung liegt vermutlich bei » = 13310-7cem™4% 
Damit wird der Wert des Niveaus d*Z/; 61875-5cm™ iiber dem Grundzustand} 
Die Aufnahmen wurden mit einem Hilgerschen £;-Spektrographen auf ultrarot® 
empfindlichen Platten gemacht. Ritsch 4 


L. Gero. (Mit Messungsergebnissen aus d. Dissert. v. K. Seheffer.) Disso-= 
ziationsschema von einigen zweiatomigen Hydrid- und 
Deuterid-Molekiilerm Physica 7, 155—168, 1940, Nr.2. (Budapest, Uni 
Phys. Inst.) Die A? 4 — X?JI-Banden des CH-Molekiils wurden neu aufgenom 
und analysiert. Eine Pradissoziationsgrenze am A? A-Term bei 29500 cm ko 
festgestellt werden, und zwar in der Hodhe der Energie, bei der die Konverg 
grenze des B? X'-Zustandes liegt. Der Abbruch der Zweige des C2 Y— X?2 I]-Syst 
bei » = 0, K = 27 wird als Priadissoziation, die anomale Isotopieaufspaltung il 
dem A? A — X?/7-System~als Folge von homogenen Stérungen, d. h. von eine 
anderen °A-Term herriihrend, gedeutet. Die in der Nahe der Nullstellen der 
* A?4—X2J7-Banden beobachtete Linienhaéufung entspricht der 2,2-Bande dieses 
Systems. Das angegebene Dissoziationsschema trigt allen experimentellen Dater 
Rechnung. Auch die Untersuchungsergebnisse der Hydridspektren der iibrige 
Elemente in der vierten Vertikalreihe des periodischen Systems weisen darauf 
hin, da die Dissoziationsschemata Ahnlich dem des CH-Molekiils aufzustellen sind. 
Ritschi 
John U. White. Spectroscopie measurements of gaseous CN. | 
Thermal dissociation of cyanogen. Journ. Chem. Phys. 8, 459— 
1940, Nr. 6. (Berkeley, Cal., Univ. Dep. Phys.) [S. 1433.] 


W. Kondratjiew. Spektroskopische Untersuchung der Zwischet 
produkte bei der Oxydation von Hs, CO und SCs. Bull. Acad. § 
URSS., Cl. Sei. chim. (russ.) 1940, S. 501—509. (Akad. Wiss. UdSSR., Inst. chem. 
Phys. Lab. element. Proz.) [Orig. russ.] [S. 1445.] *Derjugi 


» Otto Laporte and J. E. Mack. On the structure of the are spectrum < 
tungsten. Phys. Rev. (2) 58, 188, 1940, Nr.2. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Uni 
Michigan; Univ. Wisconsin.) Es wurden weitere Fortschritte in der Identifizieru 
der Terme des Spektrums WI gemacht. Obwohl keine ausgesprochene Kopplung 
art vorliegt, konnten weitere Einordnungen in der tiefen Gruppe gerader Tern 


8. Molekiilspektren. 9. Linienspektren der Atome 1495 


der mittleren ungerader und in der hohen Gruppe gerader Terme gemacht 


iden. In der mittleren Gruppe wurden die Terme d*s (*D) p” (P, D, F) und 
der~hohen die Terme d‘s (®D)s”° D identifiziert. Auch wurden zahlreiche 
ime ds gefunden. Zu ihrer theoretischen Behandlung wurden Berechnungen 
, elektrostatischen Wechselwirkung bei d> durchgefiihrt. Ritschl. 


er M. Roswitha Schauls and R. A. Sawyer. New linesandtermsinthe 
~and first spark spectra of molybdenum: Mo I and Mo Tl: 
ss, Rev. (2) 58, 781—783, 1940, Nr. 9. (Ann Arbor, Mich., Univ.) Das Spektrum 
Molybdins wurde mit einer Hohlkathode als Lichtquelle zwischen 540 und 
430 A untersucht. Es gelang die Resonanzlinien des Mo II Spektrums: *S — ®P® 


wufinden und damit den tiefsten Term °Ss;,: 11 783,70 em unterhalb dem bis- 


als tiefsten Term bekannten *D.,, festzulegen. 20 neue Linien) wurden auf- 
hinden ‘und 7 neue Terme bestimmt. Es gelang ferner zwei neue Multipletts 
—6Po und *) —*D° aufzufinden. Ferner wurde Catalans Liste der einge- 
neten Linien des Mo I Spektrums um 36 weitere Linien erginzt. Diese Linien 
den in bereits von Catalan aufgefundene Terme eingeordnet. Frerichs. 


q. Roberson, J. E. Mack and G. R. Harrison. Interactions inthe tung- 
an atom, WI, in a magnetic field. Phys. Rev. (2) 58, 895—903, 1940, 
'10. (Cambridge, Mass., Inst. Technol.) Verff. entwickeln allgemeine theoretische 


pmniveaus von der Starke eines auferen magnetischen Feldes. Die gefundene 
argieabhingigkeit wird an den beiden Niveaus 21,448 und 21,453 des WI in 
dern bis zu 9.7-°104cgs experimentell nachgepriift. Es ergaben sich fiir die 
nstanten die folgenden Werte: 4vVo = 5,154em4, g (214) = 1,4787, 
244,) = 2,5113, k? (214, 214,) = 0,0447. Die Abweichung der experimentellen 
1 den berechneten Werten ist etwas grofer als der Versuchsfehler. Die Verff, 
uren dies darauf zuriick, da von anderen Niveaus schwache AbstoBungseffekte 
agukommen diirften, die bei der Rechnung nicht beriicksichtigt sind. Ebenso 
ten ahnliche Stérungen auch bei den Bezugslinien aufgetreten sein. Bomke. 


“You Wu. On the satellite lines in atomic spectr 
-gitation of electrons Ht Is0) 
441115, 1940, Nr. 12. (Kun-ming, China, Nat. Univ. Peking, Dep. Phys.) 
1lén und Tyrén haben gefunden, da auf der langwelligen Seite der Linien 
2191 snp'P, 1828S —2p?P der Spektren C V und C VI schwache Linien- 
ippen liegen, die sie mit Satelliten bezeichnen. 
ise in den Spektren der vorangehenden Ionisierungsstufe, z.B. 1 $° tf. 1 8 opel 
Bien Satelliten: 1522878 —1s2s2p7P, 18°2p°P 1s2p?2P usw. Der Vert. 
echnet fiir diese Linien die Wellenlangen und die UWbergangswahrscheinlich- 
nach der Wellenmechanik. Die Einzelheiten dieser Rechnungen werden. 
-mnichst in dem Chinese Journal of Physics veréffentlicht. 


seph Valasek. X-ray emission spectra and elec 


nds of compounds, Phys. Rev. (2) 58, 213—218, 1940, Nr. 3. (Minneapolis, 
n., Univ.) An gepreBten Bloécken werden nach der Sekundarstrahimethode die 
lenlangen der K ,~Gruppe von Ca und § an CaS und CaSO,, von Mg und S an 


von S in SrS und Bas, CaCl, 
neten Wellenliingen sind auf etwa 0,1 XE, die mit b b 
genau. Die Ergebnisse zeigt folgende Tabelle: cee 


t 


% 


driicke fiir die Abhangigkeit der Energien und Interisitaten benachbarter - 


a ands he, 
m closed shells. Phys. Rev. (2) 58, — 


Sie deuten diese durch Uber-- 


Frerichs. | 


tronic energy 


von Ca und Cl an CaCl, durchgefiibrt. Die mit Oh acre 
ezeichneten auf etwa 
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Negatives Ion. S-~ (und Cl-) 


Linien-Type Mgs CaS Srs BaS CaSO4 
b 5124,3 5083,5 5084,4 5093,4 5087,1 
B, b 5067,3 5065,3 5065,3 5067,1 5067,3 
3 b 5046,2 5046,2 5046,4 5044,3 5046,2 
B, std 5018,40 5019,00 5019.39 5019,74 5017,81 
5 a 5011,9 5012,6 5012,3 5012,4 5011,1 
; b 4993,5 4993,6 4994,0 4994.2 4990,1 
Me b 4950,0 4950,6 4951,2 4954.6 - 4951,6 
pee eb 4933,3 4934,0 4934,3 4931,1 4933,1 
b 4889,0 4891,3 4885,5 4891,6 4896,7 
b 4862.5 4871,6 4871,5 4866,0 4865,1 
b 4970,8 | 


Positives Ion. Cat+ (und Mg++) 


Linien-Type CaS CaSO4 CaCly Mgs 

1] b 3122, 8122; 3125, 
p' b ap ehe 3110, 3114, | 
By std 3083,43 3083,43 3083,43 B,a 9545 

(ae a 3079,2 3079,3 3079,3 

Bs a 3067,3 8068,1 3068,1 

Bee b 38048,3 3048,1 3048,1 

Be." b 8041,3 3042,7 8041,2 


Die Einzeliibergiinge der Elektronen und ihre Einordnung in das Niveauschemi 
wird sehr eingehend erértert. In dieser Hinsicht muf auf das Original verwiesem) 
werden. Kiisiners, 
T. M. Snyder. Fluorescent K X-rays from ions in solution am 
from gases. Phys. Rev. (2) 59, 168—170, 1941, Nr.2. (Baltimore, Maryl) 
J. Hopkins Univ., Rowland Phys. Lab.) Die A,,-Emissionslinien von Kobalt, Nic! 
Kupter und Brom wurden sowohl in chemischen Verbindungen wie in den reinen) 
Stoffen untersucht. Durch die chemische Bindung werden die Linien verbreitel 
und ihre Asymmetrie verstaérkt. Am gréten ist die Wirkung beim Kobalt, S 
nimmt in der Reihenfolge Nickel und Kupfer ab und ist beim Brom unmefba 
klein. Auferdem wurde die Anderung der Linien beim Ubergang in den ge= 
lésten Zustand bei verschiedenen Konzentrationen untersucht. Hierbei wurden! 
keine Veranderungen beobachtet, was verstindlich ist, da der Messung Kristal 
_ mit Kristallwasser zugrunde gelegt wurden, bei denen also.das Metallatom bereit 
von~ Wasser umgeben. war, das wegen seiner grofen DK die elektrostatischer 
Krafte stark reduzierte. Zwischen wasserfreiem CuSO, und CuS0O,-5H,0 tretel 
Anderungen der K,-Linien des Cu auf. Der Einflu8 des Aggregatzustandes wur¢ 
_ beim ~Brom untersucht. Die K,-Linien des gasformigen und des festen Bron 
_-—~-~-—s zeigen keine Unterschiede. Sché 


A. Krasnikov. A study of the K-series of the fluorescence spect® 
of Fe, Ni, Cu, Zn in alloys. Journ. exp. theoret. Phys. (russ.) 9, 1194— 
1989, Nr.10. [Orig. russ.] Durch Konstruktion einer neuen Speci Bsalaeagmy 
sept th me Fluoreszenzuntersuchungen erreicht Verf. bei verhaltnismafig kurzen Exy 
sitionszeiten grofe Genauigkeit der Fluoreszenzanalyse, wobei durch grofen A 
stand Kristall—Platte eine hohe Genauigkeit in der Wellenlingenbestimat 
 -méglich wird. Die erhaltene Feinstruktur der Réntgenlinien von Fe, Ni, Cu, | 
(Kk und Kk) erlaubt, Unterschiede in den Zustainden dieser Atome in reinen El 
ne) trolytmetallen und in Legierungen zu erkennen. In Legierungen wurde | e 
fachsen des Dublettabstandes 4, eine Verschiebung der m- und ag-Linien, me 
Vesbral langeren gees beobachtet, die fils ag groéfer ala fiir ce ist, ferner | e i 
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_ King and D. C. Stockbarger. Absolute f values of CdI and Cul 
»s. Phys. Rev. (2) 58, 187, 1940, Nr. 2. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Mount 
»n Obs.; Massachusetts Inst. Technol.) Die absoluten f-Werte der Linien 
NA (4S — Pi) von Cd I und der Resonanzlinien 3247 und 3274 A (281), — ?Pa,, %/.) 
“I wurden mittels der Methode der Totalabsorption gemessen. Die Metall- 
fe wurden in einem mit genauer Temperaturkontrolle versehenen Ofen> er- 
-, der bis 1400° verwendbar ist. Die Messungen wurden bei niedrigen Dampf- 
xen, bei 200° C fiir Cd und 925° C fiir Cu angestellt. Fiir die Cd-Linie ergab sich 
'0,0023, fiir Cu 3247 A 7 = 0,62 und fiir 3274A f = 0,32. Der Wert fur Cd ist 
Liter Ubereinstimmung mit friiheren Bestimmungen nach anderen Methoden. 
Ritschl. 
Frozowski. Hyperfine structure and intensities of the for- 
iden lines of Pb I. Phys. Rev. (2) 58, 1086—1093, 1940, Nr.12. (Berkeley, 
} Univ., Dep. Phys., Radiat. Lab.) Die Hyperfeinstruktur der verbotenen 
bon des Pb I-Spektrums wurde untersucht, um die Intensitatsregeln fiir die 
sInen Komponenten dieser Linien zu bestimmen. Die hier untersuchten Linien 
sehen durch Ubergiinge zwischen den Termen der 6 p?-Konfiguration und zeigen 
erfeinstrukturen infolge des Kernspins und des magnetischen Moments des 
pps 207. Sie lassen sich sehr intensiv durch Entladungen mit Auf®enelektroden 
felium von 3mm Druck und Bleidampf erzeugen. Zu diesen Entladungen 
de Hochfrequenz (Wellenlange 3m) an geeigneter Stelle eines Lecher-Systems 
egriffen und den Elektroden zugefiihrt. Diese Art der Entladung wurde in ihrer 
jangigkeit von den verschiedenen Parametern untersucht. Die Intensitaten 
iden in der iiblichen Weise photographisch bestimmt. “Bei der Quadrupol- 
» 5313 A wurde das Intensitatsverhaltnis 3:2 und das Verhaltnis der Abstande 
Schwerpunkt der Linie in Ubereinstimmung mit der von Rubinowicz- 
hechowski aufgestellten Theorie gefunden. Bei der magnetischen Dipol- 
+ 4618 A stimmen diese Verhialtnisse gut mit den wohlbekannten Regeln fiir die 
trischen Dipollinien iiberein und betragen 2:1. Bei der Linie 7330 A, die 
pm gemischten Typus zugehort, entsprechen die Intensititen ungefahr den 
‘ten der gewohnlichen elektrischen Dipolstrahlung. Daraus geht hervor, dat. 
; il magnetische Dipolstrahlung darstellen und dafi die _ 
wahlregel 4 F = 0 + 1 gilt. Aus den Messungen kann ferner eine obere Grenze 
en Anteil an elektrischer Quadrupolstrahlung abgeleitet werden. Aus .den. 
ssungen geht aufierdem hervor, daf die Ubergangswahrscheinlichkeiten fiir 
xtrische Quadrupole und magnetische Dipole unabhingig von dem Vorhanden- we! 
1 eines magnetischen Moments des Atomkerns ist, da sie bei den verschiedenen Oe 
topen die gleichen sind. Ferner wurden die relativen Intensitaten dieser drei 
‘ien und der Linien 4659 A und einer neuen Linien 9250 A (Pz —1D2) zum Vergy: 
ich mit der Theorie bestimmt. Die Werte petragen! Tass : Jss3 = 5,0 + 03 und © 
9 t Iys30 : Io250 = 0,023 + 0,006 : 1 : 0,84 + 0,07, Diese Intensitatsverhaltnisse sind Tc 
hbhangig von der Temperatur des Ofens. Dagegen hangt das Verhaltniss 
"is 2 Ises9 VO der Temperatur ab, es andert sich von 15 auf 12 beim Ubergang pies y Pegs! 
‘drigen zu hdheren Temperaturen. Frerichs. : na 
+ Tomboulian and R. F. Bacher. Evidence fora nuclear electric... 
ydrupole moment for Sb. Phys. Rev. (2) 58, 52—04, 1940, Nr.1. 
1, N. Y., Cornell Univ.) [S. 1436. ] Joerges.. 


8. Green, D. W. Bowman and E. H. Hurl 
ton. Phys. Rev. (2) 58, 1094—1098, 1 
snhall Lab. Phys.) Durch Messungen de 
lich aus 130 Linien zahlreiche g- 
bestimmt. Bei verschiedenen Termen, 


~ 


t 
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die neuen were wesentlich von Poganys Daten. Die g-Summenregel wurde be 
-statigt bei 4 p°5s, 4p55p und bei J = 2 von 4p°6p. Bei dieser letzten Koni 
guration bricht jedoch die Regel infolge der Wechselwirkung mit 4 p>57 bei J=1) 
zusammen. Frerichs 

B. S. Neporent. Der Einflu& von Stéfen auf das Verhalten 
angeregten komplexen Molekilen. Journ. phys. Chem. (russ.) 
965—982, 1939. (Leningrad, Staatl. opt. Inst., Lab. Photochem.) [Orig. russ.]. 

untersucht den Einfluf von Fremdgasen (NH,, CoH,, Ne, CO, Hz) auf die Qua 
ausbeute der Fluoreszenz bei Bestrahlung von Anilin mit monochromatise 
Licht. Im Bereich der Anregung mit kurzwelligem Licht erhéhen chemische inaki 
Gase und Lésungsmittel die Quantenausbeute. Chemisch aktiver Oz bewirkt 
tinktion, deren GréBe mit zunehmender Schwingungsenergie des angeregt 
Anilinmolekiils abnimmt. Die Abnahme der Quantenausbeute der Fluoreszena. i 
Anilindampf mit abnehmender Wellenlainge der anregenden Strahlung ist dui 
Priadissoziation bedingt. Verf. erértert den Mechanismus der stabilisierenden 
kung von Fremdstoffen und leitet Formeln zur Berechnung der Stof- und Zerfail 
wahrscheinlichkeit und der Wirksamkeit stabilisierender Stéfe ab. Bei 2950 I 
2800 A erfolgt keine Photodissoziation, zwischen 2800 und 2500 A tritt Verlust ¥ 
NH:-Gruppen ein, unterhalb 2500 A findet komplexe photochemische Zerse ii 
statt. *R. K. Mill 


Edmund Sehjanberg. Die Ultraviolettabsorption einiger chlor, 
substituierter Chinone und Hydrochinone. Svensk kem. Tidsk 

52, 185—200, 1940. (Stockholm, T. H., Organ.-chem. Lab.) An Hydrochinon, Moi 
‘chlorhydrochinon, 2,3-, 2,5- und 2,6-Dichlorhydrochinon, Tri- und Tetrachlorhyd 

; -chinon, Chinon, Monochlorchinon, 2,3-, 2,5- und 2,6-Dichlorchinon, Tri- und Tet 
‘chlorchinon und Chinhydron werden in wiaisseriger bzw. absolutalkoholhaltig 

50h Lésung die Maxima und Minima der Absorption (log e und 4) zwischen 3450 U 
_ 2250 A bzw. zwischen 4650 und 2250 A bestimmt und tabellarisch und graphiset} 
~~ mnitgeteilt. Bei Hydrochinon nimmt das Maximum mit zunehmendem Ersatz y 
4 _ HH sdurch Cl zu und wird nach langeren Wellenlingen verschoben. Zusatz ¥ 
4 —---HCIO, (0,01 und 0,10n.) ist ohne Einflu8 auf die Absorptionskurven. Bei Chin 
fe verschiebt sich die UV-Bande ebenfalls mit zunehmender Substitution nach I 
gerén Wellenlangen. unter Abnahme von log «; eine bei Chinon nur angedeute 
‘Bande im mittleren UV tritt bei Mono-, 2,3- Dichlor- und Trichlorchinon deutlid 
“4 ‘hervor, weniger bei den iibrigen Cl-Derivaten; die Bande des Chinons im 
A, ‘baren Gebiet ist beim Monochlorderivat schwacher, bei den tibrigen gar ni 
__-vorhanden. In wasseriger Liésung ist die Bande im mittleren UV bei Chinon 
ES licher. Aus der _Absorptionskurve von Chinhydron errechnet sich der Dissozia 
grad zu 98,5 %o5 unterhalb 8000 A entspricht die re -additivem 
Nps + *R. K.” 


) 


me eh) Perumowa. Der Rantan etd we des Gnittopn ews beim 

a! erisationsprozef. Journ. phys. Chem. (russ.) 14, 346—348, 1940. 

_ grad, Elektrotechn. Inst., Phys. Lab.) [Orig. russ.] Verf. untersucht das 

“ Spektrum des Chloroprens und bestimmt das Spektrum der Eigenfrequen 

Ww ee folgende Frequenzen | gefunden: 3104, 3070, 3006, ek 1620, gage: 
344, aes Sai 1006; ok 620; 514, 4 see cm; ad 


a 
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7B. Kohlrausch und H. Wittek. Studien zum Raman-Effekt. Mit- 
ng 124: Cyclohexan und Oxalylchlorid. ZS. f. phys. Chem. (B) 
77—187, 1941, Nr.4. (Graz, T. H., Phys. Inst.) Es werden fiir Cyclohexan und 
jyichtorid die Raman-Spektren mit grofer Dispersion aufgenommen sowie die 
iisationsverhiiltnisse gemessen, In der Diskussion der Ergebnisse wird gegen 
Schlubfolgerung von Langseth und Bok, da C,H,, ein ebener Sechser- 
ji (Symm. Gr. Dg) sei, Stellung genommen und betont, da® die Polarisations- 
4Itnisse im Raman-Spektrum nur mit der nicht ebenen Sessel- oder Treppen- 
(Symm. Gr. D,4 vereinbar seien. Aus dem Spektrum des Oxalylchlorids 
geschlossen, dai es miglicherweise zu einer nicht ebenen Molekiilform, viel 
jescheinlicher aber zu einem Gemisch von Rotationsisomeren’ gehért, zu deren 
jammung die derzeit vorliegenden Beobachtungen keine Handhabe bieten. 
K. W. F. Kohlrausch. 
ahovee und J. Wagner. Studien zum Raman-Effekt. Mitteilung 125: 
-ortrifluormethan. ZS. f. phys. Chem. (B) 48, 188—192, 1941, Nr. 4. 
az, T. H., Phys. Inst.) Es wird das Raman-Spektrum von verfliissigtem Cl- CF; 
‘enommen und der Polarisationszustand der Linien, da die direkte Messung 
belben nicht moglich war, auf indirektem Wege durch Ausfithrung des spek- 
en Uberganges CF, —> CCl, bestimmt. K. W. F. Kohlrausch. 


: Dinah Biquard. Contribution a étude spectrale de quel- 
ss cétones (Effet Raman et spectres d@absorption ultra- 
lets). Ier mémoire: influence de la cycligation. Bull. Soc. 
+n. de France (Mém.) (5) 7, 894—904, 1940, Nr. 7/12. (Sorbonne, Lab. Chim. 
an.) Verfasserin berichtet iiber die Darstellung einiger Ketohe (Methyl-butyL.-, 
hyl-amyl-, Athyl-butyl-, Propyl-butyl-keton, Cyclo-pentanon, hexanon, heptanon, 
Ithyl und Dipropylketon), fir die die Raman-Spektren und die ultraviolett- 
orption aufgenommen werden. Die experimentellen Ergebnisse werden jedoch 
in graphischer Form mitgeteilt. In der Diskussion werden fast nur bereits 

i lt, wie der Einflu8 der Konjugation mit einer C: C- 
ypelbindung auf Intensitat und Lage der Banden, der Einflu8 der Ringspan- 
cis und trans Isomerie u. a.. mM. Die CO-Frequenzen in den esocyclischen 
Ketten haben der Reihe nach die Werte: 1774 


lobutanon), 1727 und 1744, 1714, 1698, 1697 (Cyclooctanon). 
; K 


] 


W. F. Kohlrausch. 


'Y. Mayneord. Total energy absorption in biological objects. 
‘ure 145, 972—973, 1940, Nr, 3686. (London, Roy. Cancer Hosp.) [S. 1488.] Kiistner. 


rud Kornfeld. Photochemical reduction of ferric iron by 
salic acid. Journ. Phys. Chem. 44, 949, 1940, Nr. 7. (Rochester, N. Y., Hast- 
in Kodak Co., Res. Lab.) Die Versuche von R. Livin gston (s. diese Ber. 21, 
10, 1940) werden durch bisher nicht veroffentlichte Versuche der Verf. bestatigt, 
Geschwindigkeit der Photore 


on unabhangig von der Gegenwart V 


satz zu friiheren Feststellungen von Kornfeld und 


rhydrosolby means of light. 
14, 115—127, 1940, Nr.3. (Kyoto Imp., Univ., Lab. Phys. 
diinnte Lésung von Silbernitrat, d 
le Silberlésungen. Bei dieser Reaktion spie 

n Cl eine bemerkenswerte katalyt 


Staude. 


ie etwas Gelatine 
icht aus, so ents i rotbraun gefarbte 
Alt, dem Licht aus, so ents fag, Halogen, windlan0 se 


ische Rolle, so dafs ein Kettenmechanismus = 


ogee 
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durch Chlor zur Erklirung der Reaktion vorgeschlagen wird. Die Bildungs- 
geschwindigkeit des kolloidalen Silbers ist proportional der Menge des festen} 
Silberchlorids, wenn die Konzentration des Silberions konstant ist. Ist dagegen 
die Konzentration des Chlorions konstant, so ist sie proportional der Silberionen-} 
konzentration. Fiir verschiedene Wellenlangen (3500 bis 5000A) wurde der Bie) 
tinktionskoeffizient der kolloidalen Lésungen bestimmt und mit dessen Hilfe die 
Konzentration und damit auch die Reaktionsgeschwindigkeit ermittelt. Im | 
Licht findet die Reaktion nicht statt, ebenso auch nicht bei Abwesenheit vom) 
Gelatine. Oxalsiiure wirkt als Promotor. Untersuchungen in Abhangigkeit von der 
Temperatur haben ergeben, daf bei etwa 25° ein Maximum der Reaktionsgeschwime} 
digkeit vorliegt. Staude, : 


N. Budiloff und K. Hahn. Das Seofotoverfahren. Metallwirtsch. 20, 387) 
—392, 1941, Nr.16. (Berlin.) Impriagnierung poréser Oxydschichten auf Blech 
(z. B. eloxiertem Aluminium) mit lichtempfindlichen Stoffen, wonach diese sen 
bilisierten Bleche sich wie photographisches Papier verhalten. Im Kontakt 
dieser Schicht wird von einer transparenten Vorlage durch Belichten ein 
hervorgerufen, das mit iiblichem photographischen Entwickler, Fixierer usw. 
handelt und getont wird. Mitteilung iiber Vorbehandlung des Baustoffes, Sensibilie# 
sierung, photochemische Behandlung usw., Verwendbarkeit von Teilen mit Seofote 
darstellungen. Wallbaum 


J. A. C. Yulee Theory of the halftone process. I. The penumbra) 
theory. Journ. Franklin Inst. 231, 28—38, 1941, Nr.1. (Kodak Res. Lab.) Hs 
wird eine Methode zur Ermittlung der Wiedergabekurve fiir Halbtonproduktione 
aus der Lichtverteilung hinter dem Halbtonraster beschrieben. Die wirkliche = 
gemessene — Lichtverteilung stimmt befriedigend mit der aus geometrisch optise he 


v 


Uberlegungen, der sogenannten Halbschattentheorie, erhaltenen iiberein, und zwai 
dann, wenn grobe Raster und sehr geringe Rasterentfernungen verwendet werden 
mit Ausnahme fiir sehr geringe Intensitaiten. Bei feinen Rastern und bei normaleér 
Rasterentfernung weicht sowohl die Punktform als auch die Tonwiedergabe bt 
trachtlich von der berechneten ab. Dies Verhalten l&®t sich nur durch Beugungs 
effekte erklaren, so da je nach Gré®e und Entfernung des Rasters sowohl di 
Halbschattentheorie als auch die Beugungstheorie beriicksichtigt werden miis 
Staue 
Luigi de Fero. Hartungsbader. Corriere fotogr. 37, 149—150, 1940. 
Hartungsbadern fiir Kleinformat sind verschiedene Wirkungen zu unterscheiden: 
die Gelatineschicht wird harter, weniger léslich in heifem Wasser und gegebenen= 
falls auch glinzender. Verf. empfiehlt ein in Verdiinnung 1:15 anzuwendende 
Bad von 8g Tanninséure, 30cm’ 40 %igem Formalin und 250g warmem Wass 
(Formalinzusatz erst nach Erkalten); zur Erzielung einer gréferen Warmebestindig- 
_._. keit (z. B. beim Trocknen der Negative) ist noch besser ein Bad aus 35 g Cr-Alau 
; BP (fein gepulvert lésen) in 280cm3 warmem Wasser mit Zusatz von 110 em? 40 %ige 
<a Formalin (ebenfalls 1:15 verdiinnt) geeignet. Die beste Bestiindigkeit gegeniibe 
pai siedendem Wasser erreicht man mit einer 20fachen Verdiinnung von 40 %ige 
oh Yes: Formalin unter Zusatz von 1% NasCOs. . *R. K. Miille 


f 
H 
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—. PP. W. Koslow und I. L. Drujan. Die Eigenschaften von Filmen at 
-_ mit Alkohol gereinigtem Kolloxylin. Kinophotochem. Ind. (russ 
5, 44—47, 1939, Nr. 7. [Orig. russ.] Verff. untersuchen den Einflu8 einer Rei “Ul 
von technischer Nitrocellulose mit Alkohol auf die darauf erhaltenen, kiinstli 
gealterten Filme. Durch die Alkoholbehandlung werden niedrignitrierte Fraktion 


J 


_und schadliche Aschenbestandteile entfernt. Eine weitere Verbesserung wird dur 


: bo die _kiinstliche Alterung des gereinigten Produkts bei 100° erzielt. Die Abn ah 


* 
‘ i 
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iindigen Erhitzen ist 
Die Durchsichtigkeit 
*R. K. Miiller. 


} Jiskositit der 0,2 %igen acetonischen Lésung nach 240 st 
10 % geringer als bei der Lésung des Ausgangsmaterials. 
/farblosigkeit der Filme ist ebenfalls verbessert. 


1, Eckelmann und Richard Schmidt. Ein neues Schwarzungsmef- 
4t. Kinotechn. 23, 5—8, 1941, Nr. 1. (Berlin-Tempelhof.) Ausfiithrliche Be-- 
ibungen des. optischen, elektrischen und mechanischen Aufbaues eines objek- 
Sensitometers, das es gestattet, an Kinefilmen sensitometrische Untersuchungen 
gjinehmen an der Tonspur, im Bild und auch an aufkopierten Schwarzungs- 
pn bei weitgehender Schonung des Films und ohne ihn zerschneiden zu miussen. 
‘Gerit ist auch fiir Schmalfilm geeignet. Der Mefbereich betrigt 2,5 logarith- 
ie Einheiten, die Genauigkeit 0,01. Das MeBfeld ist der direkten Beobachtung 
boglich, um Fehler sofort erkennen zu kénnen. Der Schwarzungsmesser kann 
tem Umrolltisch eingebaut und direkt an das Wechselstromnetz angeschlossen 
Hen. Von Spannungsschwankungen ist die MeSgenauigkeit unabhingig. Ver- 
Jdet werden zur Messung zwei Kaliumhydridzellen in Kompensationsschaitung 
2sinem Elektrometer als Anzeigeinstrument. Staude. 


Uber die Ziindung von Entladungslampen. C. R. 


uyramescu. 
P. Schulz. 


1. Roum. 4, 429—433, 1941, Nr. 5/6. [S. 1473. ] 
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chiitte. Uber die Vorausberechnung der Auf- und Unter- 
age des Mondes in ihrer Abhangigkeit von Tag und Ort. 
_d. Hydrogr. 69, 69—73, 1941, Nr. 3. (Hamburg.)” Verf. geht von der Formel 
Iden halben Tagesbogen eines Gestirns aus: cost = —tgd-tg@; dieselbe wird. 
veder bei konstantem y nach ¢ und § differenziert oder bei konstantem oe 
3 ¢ und 9g; nach einigen Umformungen erhalt er fiir die zeitliche Verschie- 
H: At des Aufgangs bzw. Untergangs beim Ubergang von einem Tag zum 
asten (Anderung des Wertes 5) oder beim Ubergang von einer geographischen 
te auf eine andere (Anderung des Wertes g) die Beziehungen: aN 


ie — A6/(Veotg? ¢ — tg? 6- cos? 6) bzw. At = Ao|(Veotg? 6 — tg? yp COS? @). “i 


> setzt zur Abkiirzung: . 
(20). = 1/(Veotg? p — tg?o- cos? 6) bzw. K (Ag) = 1/(Veotg? 6 —tg?p-cos*y), 
abellen zusammen, dabei ist die © 


~chnet die Konstanten K und fafit sie in zwei T wif 
ehnung so durchgefiihrt, daf man pei der Multiplikation mit 40 oder AY, ans 
se in Graden ausgedriickt) das ‘Ergebnis gleich in Zeitminuten erhalt, wobel 


| Berechnung der Tabellen die Gleichungen zugrunde gelegt sind. ee 
x Ad)=4 sec? 6/\cotg? p — tg? 6 bzw. K (Ag) = 4s8ee? yVcotg? 6 — tg? 9. 
1 Schluf wird gezeigt, da es eine 
udaufgange von einem Tag zum folgenden unter 
ur friiher erfolgen konnen. — Rr a hus 
Westland. A non-historical eclipse. 
hurch, New Zealand.) eRe eae 

sner. Uber eine verm eintliche jahrliche Periode der wi 
nflecken. Astron. Nachr. 270, 4950, 1940, Nr.1. (Potsdam.) Der von 
zinger behauptete Zusammenhang zwischen der jahrlichen Haufigkeit der ee 
hen Anfalle und einer jahrlichen Periode der Sonnenflecken wird); aie giiew 
n, indem der Verf. nachzuweisen sucht, das eine solche jahrliche Periode ei 
nn nflecken nicht ‘pesteht. Benutzt wird hierfiir das Material von Minis: 
arf 2 Ut EN A Ro 


Cha 


eat 


Grenzbreite (etwa 61°) gibt, fiir welche die i R 
Umstinden gleich bleiben bzw. — a 
Stockl. ere 


Nature 146, 718, 1940, Nr. 3709. eas 
Dede. is aps i f 
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Sonnenfleckenzyklen, die die Jahre 1860 bis 1910 umfassen. Die mathematis¢ 
Analyse ergibt keinen zwingenden Grund fiir das Vorhandensein einer a 


sprochen jahrlichen Periode. N. Ri 


E. Waage. Die Bestimmung der Marsbahn nach Ptolemaus in 
Kopernikus. ZS. f. math. u. naturw. Unterr. 72, 81—82, 1941, Nr.3. (Graz 


Ernst Janecke. Neues tiber die Entstehung der Planeten. Forschg 
u. Fortschr. 17, 61—63, 1941, Nr. 6. (Heidelberg, Univ.) Dede 


M. Cimino. Orbita del Pianeta 1938 OB. Rend. Roma (7) 1, 24—81, 
Nr.1/5. Die Bahn des Planeten 1938 OB wird auf Grund der Heidelberger 
achtungen berechnet. Se hin 


A. V. Nielsen. Uber das Meteor 1914 Marz 29. Astron. Nachr. 270, 44 
1940, Nr.1. (Aarhus.) Die ausfiihrliche Bahnbestimmung eines Meteors von s¢i 
bar langsamer Bewegung ergibt eine heliozentrische Geschwindigkeit von etwa 
bis 51km. Die wahre Linge der Bahn findet sich bis zu 145km. Das M 
bewegte sich in einer Héhe von etwa 60km nahezu horizontal zur Erdoberflaehe 
Der Endpunkt der Bahn lag 43 km iiber der Erde. N. Rich 


R. E. Marshak. The internal temperature of white dwarf st 

Astrophys. Journ. 92, 321—353, 1940, Nr. 3. (Univ. Rochester, Dep. Phys.) — 
sae Aufbau der weifien Zwerge wird genauer untersucht, besonders im Hinblick auf 
Temperaturverteilung. Der ausschlaggebende Teil des Temperaturgefalles 
in der sehr diinnen auf eren Schale statt, in der mit Strahlungstransport der Ener 
gerechnet wird. Fiir die Elektronenleitfahigkeit und die Opazitat im Ubergat 
gebiet beginnender Entartung werden vom Verf. an anderer Stelle abgeleit 
Ausdriicke benutzt. Numerische Rechnungen werden durchgefiihrt fiir Sirius B um 
Bei _ 40 Eri B. Es zeigt sich, da unter zunachst beliebigen Annahmen iiber die chemise 
is, Zusammensetzung an der Grenze des entarteten Kerns bereits Temperaturen 
oe reicht werden, bei denen die auf der Hauptreihe des Russell-Diagramms wirksal 
are Kernreaktionen einsetzen. Dies verbietet die Annahme eines merklichen Wass 
ty oar stoffgehalts in dem entarteten und beinahe isotherm aufgebauten Kern. Die bt 
obachteten Radien, Massen und absoluten Helligkeiten gestatten einen Vergli 
von Theorie und Erfahrung, der fiir 40 Eri B giinstig, fiir Sirius B dagegen — 
friedigend ausfallt, ohne dafi sich im gtpeeee Falle eine glaubhafte Erklar 
angeben liefe. = Bierma 


__E. Opik. On the upper limit of stellar masses. Acta Dorpat (A) 
 -42—46, 1939, Nr. 8. (Tartu.) Die Beobachtung liefert keinen Anhalt fiir 
a prinzipielle-Begrenzung der Sternmassen nach oben. Die Haufigkeit der gr 
_ Massen wird durch eine Extrapolation des Haufigkeitsgesetzes der kleine 
_ Massen dargestellt. Massen iiber 70 Sonnenmassen kommen nicht vor, weil | 
- Wahrscheinlichkeit innerhalb des Volumens eines Milchstra8ensystems zu klein 
_ Andererseits mag zu den sonstigen theoretischen Griinden fiir eine Massengr 
hinzugefiigt werden, daf} der Massenverlust durch Energieausstrahlung schon | 
oe solche zur Folge hat, wenn 10° Jahre als das Alter der Sterne angesehen W 
: Wella 
E. Opik. The henaiig of the whee dwart as + 70° 8247. Acta 
33, 47—49, 1939, Nr.8. (Tartu.) Die Temperatur- und damit die 

ichte Bestimmung dieses weiffen Zwergen wird auf Grund der Ber 
- interstellaren Rotfirbung fiir den Vergleichsstern_ berichti Ve 


mit pmann. Bemerkungen ib er die Hyaden, Astron, 
, 1989, Nr. 2. _ (Leipzig.) Eine Untersu 
pita auf pune oer Hest 
- i fe Ens a ie 
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nhelligkeitsdiagramm + 0%32 betragt. Die scheinbaren Helligkeiten werden 
eine in unserer Umgebung befindliche Dunkelwolke im allgemeinen um 
|. + 0™07 herabgesetzt, diese Wirkung ist aber nicht im ganzen Gebiet gleich 
Wellmann. 


jpmann. Statistische Untersuchungen an visuellen Doppel- 
Inen. Astron. Nachr. 269, 81—87, 1939, Nr.2. (Leipzig.) Die mittlere Lage 
Joppelsternbahnen im Verhaltnis zur MilchstraBenebene ist Gegenstand der 
-suchung. Es zeigt sich, daf die grofen Bahnachsen bevorzugt nach dem 
litischen Zentrum gerichtet sind. Auferdem secheinen die Bahnebenen am 
besten parallel zur MilchstraBenebene zu liegen, wahrend der Umlaufsinn vor- 
jnnd mit dem der galaktischen Rotation iibereinstimmt. Wellmann. 


}pmann. Bemerkungen iber den Ursa Major-Strom. Astron. 
br, 269, 90—91, 1939, Nr. 2. (Leipzig.) Fiir 22 Sterne des Ursa maior-Stromes 
t die eingehende Beriicksichtigung aller Fehlerquellen fiir die kosmische 
ung im Farbenhelligkeitsdiagramm den Betrag von + 0m3. Wellmann. 


‘Wurm. Die Neuen Sterne. (Novae und Supernovae.) Natur- 
mnsch. 28, 735—749, 1940, Nr. 47/48. (Potsdam.) Die zusammenfassende Mit-- 
ag gibt einen Uberblick tber den augenblicklichen Stand der Erforschung der 
n Sterne, und zwar soweit es sich um die Vorginge in den 4uferen, direkt 
aehtbaren Schichten handelt. Es werden beide Klassen der Novae (normale 
-e und Supernovae) behandelt. Der Stoff ist in folgende ,drei Teilabschnitte: 
bteilt: 1. Lichtkurven, Helligkeitsamplituden, absolute Helligkeiten und Tem- 
ren der Novae. 2. Die Spektren der Novae. 3. Die Anfangs- und Endzustande 


Novae. 

y Gabovits. On the empirical mass-luminosity relation. Acta 
pat (A) 33, 1—7, 1939, Nr. 8. (Tartu.) Verschiedene der bisher ausgefiihrten 
srischen Bestimmungen der Massen-Leuchtkraft-Funktion der Sterne zeigen 
betrachtliche Streuung, die vermutlich vorwiegend von Beobachtungsfehlern_ 


‘ihrt. Daher wird die Ableitung des Zusammenhanges zwischen den Massen 
iokeiten mit ausgewahltem gutem Material 
Spektren) wiederholt. Die 


aung ist kleiner, als nach der Beobachtungsgenauigkeit zu erwarten war, eS. 
daraus auf verschwindend kleine kosmische Streuung geschlossen. Die Leucht- 
t der A- bis K-Sterne ist mit der fiinften, die der M-Zwerge mit der dritten 


poz der Masse verianderlich. Wellmann.. 
of the orbital planes in mul- 
systems. Acta Dorpat (A) 33, 8—10, 1939, Nr. 8. (Tartu.) Aus dem 


ischen Vergleich der Bahnneigung der visuellen Paare in 20 mehrfachen: 
ird geschlossen, — 


it der Neigung in 122 visuellen Doppelsternsystemen wi 

Hel gueinander eingestellt haben. Eine 
hehung der Bahnebenen zur Galaxis ist schwach angedeutet. Wellmann. 
! troscopic binaries with, a 
ible. Acta Dorpat (A) 33, 10—12, 1939, Nr. 8. (Tartu.) 


assenverhiltnis in einem spektroskopischen Sternpaar mit unbekanntem 
um der zweiten Komponente, das einem mehrfachen visuellen System an— 
1A8t sich berechnen, wenn man annimmt, da® der Wert der Bahnneigung” 
ellen System fiir den spektroskopischen Duplex benutzt werden. darf (siehe 
hendes Ref.). Das Massenverhaltnis wir 
; ela eag der ea ete w : | ee anaaiee 


" NE: 


bi 


a: 
bee 
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V. Riives. A tentative determination of the surface brightne 
of dark nebulae. Acta Dorpat (A) 33, 33—39, 1939, Nr. 8. (Tartu.) We 
der Beitrag des direkten Sternlichtes von der Nachthimmelhelligkeit abgezog 
wird, so bleibt ein Rest H, der sich aus atmosphirischem Licht und Zodiakalli¢ 
‘sowie aus dem von den Dunkelnebeln reflektierten Licht zusammensetzt. Die 
letzte Teil ist abhingig von der Absorption der Wolken, fiir die ein Mab r,% 
relative Albedo, aus der scheinbaren Sternhaufigkeit in den untersuchten Feld 
abgeleitet ‘werden kann. Der erste Anteil ist angenahert konstant. Dann i 
moglich, die Flachenhelligkeit der Dunkelnebel, die vom reflektierten Sternli¢ 
herriihrt, aus der Abhangigkeit H(r) zu bestimmen. Es wird die Gréfenordn 
dieser Flachenhelligkeit abgeleitet. Wellman 
V. Riives. The influence of the selective absorption in spa 
upona differential scale of stellar magnitudes, Acta Dorpat 
:33, 40—41, 1939, Nr. 8. (Tartu.) Da die interstellare Absorption mit der 
entfernung, also im Mittel mit abnehmender scheinbarer Helligkeit wachst, be 
fluBt sie eine photometrische Skala systematisch. Fir den Katalog photographise 
Helligkeiten Tartu Obs. Publ. 28, 2, wird dieser Einflu® abgeschatzt und als ¥ 
nachlissigbar klein gefunden. Well 
Carl K. Seyfert. The distribution of color in spirals. Astrop 
Journ. 91, 528—545, 1940, Nr.5. (Me Donald Obs.) Die vorliegende Arbeit bai 
auf einer photometrischen Untersuchung von sieben Spiralnebeln (NGC 598, 
2408, 3081, 4681, 5194, 5457) auf rot- und blauempfindlichen Platten. Die 1 
nahmen wurden mit dem 24zélligen Reflektor des Yerkes-Observatoriums 
gestellt und erganzt durch weitere Aufnahmen mit dem 82zélligen Me Don 
‘Spiegel. Es zeigt sich, dafS Nebelkondensationen in den Armen der Spiralen | 


indizes von 0™0 haben und betriachtlich blauer als die Nebelkerne sind. 
‘scheint, da die Nebel allgemein einen kontinuierlichen Untergrund besitzen, ¢ 
die Arme tiberlagert sind. Die Intensitat dieses Untergrundes fallt kontinuier 
gum Rande hin ab. Der Untergrund zeigt dieselbe Farbe wie der Nebelkern. W1 


J. H. Oort. Some problems concerning the structure and dyt 
mics ofthe galactic system and the elliptical nebulae NGC: 
-and 4494. Berichtigung. Astrophys. Journ. 92, 440, Nr.3. Es handelt sich um» 
Aufzaéhlung einer Anzahl Druckfehlerberichtigungen einer friheren Arbeit — 
diese Ber. 21, 1972, 1940). j Wr 
G. Kusmin. Uber die Abhangigkeit der interstellaren Abso 
tion von der Wellenlange. Acta Dorpat (A) 33, 13—24, 1939, N 
(Tartu.) Nach den Angaben verschiedener Beobachter wird die Abhangigkeii 
differentellen interstellaren Absorption von der Wellenlange zusammen oes 
‘und mit den theoretischen Kurven unter den verschiedensten Annahmen | 
Durchmesser und Stoff der streuenden Teilchen verglichen. Die Darstell ng 
in allen Fallen gleich gut, so da es’ unméglich ist, einen Schluf auf die j 
stitution des interstellaren Mediums zu ziehen. Héchstens die Ausdehnung 
Messungen auf gréfere Wellenlaingenbereiche wiirde mehr erméglichen. Wella 
G. Kusmin. Uber die Partikeldurchmesserverteilung in 
-interstellaren Materie. Acta Dorpat (A) 33, 25—32, 1939, Nr.8. (Te 
Die Annahme, da die Teilehen des interstellaren Mediums das gle 
- Durchmesserverteilungsgesetz (Haufigkeit ~.d~4) und die gleiche Haufigkeit 
die sporadischen Sternschnuppen besitzen, stehen mit den beobachteten We 
der allgemeinen und selektiven interstellaren Absorption nicht im Wid 
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